Projekt budowlany

Branza: KONSTRUKCJA

Obiekt:
MASZT ANTENOWY ALUMINIOWY WYS.12m
Z ODCIAGAMI
USTAWIONY NA DACHU BUDYNKU
PSP KUCZKI KOLONIA

Zleceniodawca:

Urzad Gminy Gézd

gmina wiejska

woj. mazowieckie, pow. radomski
26-634 Gozd, ul. Radomska 7

Pro;gktowa!:_ mgr inz. Marcin Palenceusz
mgr inz. Marcin Palenceusz, Upfawmoﬁ?;dop ktowania i kierowania

PDL/0005/PWOK/11 robotapgthu

w specjdingé onstrukcyjn0~budow)ls;£etj
nrewid. upr, PDL/0005/PWOK/1 1

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim (Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Dz.U_ nr 24,
poz.83) i nie moze by¢ wykorzystywana i powielana bez zgody autora projektu

Luty 2013




ul. Doma G 7 . on
i tel. 048 J6 af i, “an ady 26557 0
Marcin Palenceusz : a-mail: oS a0 by

15-281 Bialystok
ul. Legionowa 9 m.8
Biatystok: 27.02.2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

BUDYNEK
< PSP KUCZKI KOLONIA

nadaje si¢ do posadowienia masztu antenowego aluminiowego wys.12m z odciggami.

Z powazaniem

Projektant:

Mgring Margin o

uprawniony o) pro:ex
robot:?%/ oo

alenceusz
aia | kierowaniz
2 Sgraniczer

: )
W specjete; Gast SiroBy
nrewig o PDE,.’-)O\":S:/F'WOK/H




Marcin Palenceusz
15-281 Bialystok

ul. Legionowa 9 m.8
Biatystok: 27.02.2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

BUDYNEK
PSP KUCZKI KOLONIA

nadaje sie do posadowienia masztu antenowego aluminiowego wys.12m z odciggami.

Z powazaniem

Projektant:

mgrinz Margin Palenceusz

uprawniony, @a)proiei ‘

1OYPr0 ekigwania | ki i
robolwc,\., AN | Kierowaniz
W specjafntie; Kopet:

Cgraniczer
. U .
WG o0 PDLAOCSWOK/A

&yira-




SPIS ZAWARTOSCI i "
ul, Dorres ;,"8
“;‘ml::“ . Rl -1y (81 a9l
I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

* Oswiadczenie projektanta
* Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
* Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Il. OPIS TECHNICZNY

M. OBLICZENIA STATYCZNE

V. PLAN SYTUACYJNY



Marcin Palenceusz
15-281 Bialystok
ul. Legionowa 9 m.8
Biatystok: 27.02.2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie projektu budowlanego konstrukgji

dla zadania inwestycyjnego:

MASZT ANTENOWY ALUMINIOWY WYS.12m
Z ODCIAGAMI
USTAWIONY NA DACHU BUDYNKU
PSP KUCZKI KOLONIA

Inwestor:

URZAD GMINY GOZD
GMINA WIEJSKA
WOJ. MAZOWIECKIE, POW. RADOMSKI
26-634 GOZD, UL. RADOMSKA 7

przekazana w dniu 27.02:.2013 r. jest ostateczna i zostata wykonana zgodnie, obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg techniczna.

Wydano jg Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Z powazaniem

Projektant:

mgr inz. Marcig Palenceusz

uprawnio?y‘do projekfowania i kierowania
robota u_d%lﬁzw%wczeﬁ
w specjaliodci Onstrukcyjno-budewrane;

nrewid. upr. PDL/A00S/PWOK/11



STARU

 Za zgodnogé

el 048/ 3 g
~ OKREGOWA | | :
7. Marcin Palenceu
NZYNIEROW upmwm%riolzy\!o projektowania i kierowa:ia
s B hdowian
al -
N o - d. upr. PDL/0005/PWOK/1

i
Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan MARCIN PALENCEUSZ
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 16 listopada 1981 r. w Hajnéwce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0005/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 oraz art. 13 ust. 31 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 15 ww. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresic specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
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W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Palenceusz
ul. Legionowa 9 m 8
15-281 Biatystok
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlane 20
- Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZAU-IY6-U2N *

Pan Marcin Palenceusz o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0096/11

adres zamieszkania ul. Legionowa 9 m 8, 15-281 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-01 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od:

Urzad Gminy Gozd
gmina wiejska
woj. mazowieckie, pow. radomski

26-634 Gozd, ul. Radomska 7

- Normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:
- ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane
- ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r. Nr 80, poz. 717),
- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;:
- PN-EN 1990
- PN-EN 1991
- PN-EN 1992
- PN-EN 1997
- PN-B-02482:1983
- PN-B-03020:1981

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt aluminiowego masztu o wysokosci H=12,0m, ktéry

moze by$ stawiany na dachach budynkéw do wysokosci 10m w pierwszej strefie wiatrowej.
Projektowana inwestycja polegac ma na montazu masztu aluminiowego z odciggami. Masz stanowi
konstrukcje wsporcza umozliwiajagca montaz anten sektorowych do przekazu internetowego, kamer

wizyjnych lub oswietleniowych. Projektowana inwestycja nie ma wplywu na stan srodowiska naturalnego.

Opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny.
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Zaprojektowano aluminiowy maszt kratowy o wysokosci 12,0m. Zastosowano stop aluminium

| Stren

oznaczony cechg PA38 (znak AIMgSi 0,5). Maszt sklada si¢ z 3 segmentow, kazdy po 4m diugosci. Masz
Jest kratownicg przestrzenna o przekroju trojkata rownobocznego o boku 434mm.

Elementy kratownicy:

- krawezniki — 034/1,0

- skratowanie poziome — 014/1,0

- skratowanie poziome jako szczeble wlazowe — 020/1,5

- skratowanie uko$ne — 014/1,0

Miejsca faczen segmentéw wzmacniane sa odcinkami rury ©31/2,0.

Masz zabezpieczony jest odciggami z liny stalowej ocynkowanej o $rednicy 3mm na dwéch poziomach.

Odciagi nalezy napig¢ sruba rzymska. Odciagi rozmieszcza¢ co 120° w promieniu od 6m do 10m (od osi

. masztu).

Dopuszczalne odchylki przy montazu masztu zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych”.
Na szczycie masztu nalezy umiescic iglice odgromowa.
Zabrania si¢ wchodzenia na masz przy wietrze przekraczajacym 15m/s.

Przeglad techniczny raz do roku.

Obowigzuje zakaz wchodzenia na masz osobom nieupowaznionym.
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II. OBLICZENIA STATYCZNE
1. Zalozenia do obliczen:

- Schemat techniczny konstrukgji — wspornik o wysokosci 12m, przegubowo zamocowany do dachu
budynku, zabezpieczony odciggami z lin na dwéch poziomach

- Promien zamocowania odciagdéw nie powinien by¢ mniejszy niz 6,0m

- Masz dedykowany jest dla budynkéw o wysokosci do 10m

- Masz zaprojektowany zostat dla I strefy wiatrowej, teren A

- Przyjeto obcigzenia pochodzace od ciezaru wlasnego, ciezaru urzadzen (przyjeto 3 anteny o masie

12kg kazda) oraz dynamicznego dziatania porywow wiatru

2. OkreSlenie masy masztu

Cigzar masztu: 20kg
Anteny sektorowe (1,0x0,15)m, 3 sztuki: 12kg
Cigzar masztu wraz z oprzyrzadowaniem: 35kg

Cigzar jednostokowy: 1,62kg/m
3. Okreslenie wspolczynnika wypelnienia

Powierzchnia rzutu elementow kratownicy:
F = (76,6x2,0x6 + 40x1,4x7 + 400x3,4x2)x3 = 12 094cm?
Powierzchnia obrysu kratownicy:

S =46,8x1200 = 56 160cm?
Wspétezynnik wypehienia:

F 12094

(=§:56160

= 0,215

4. Okreslenie okresu drgan wlasnych masztu

Wzér ogdlny:
/(3 + b)xf
T=141 |————=
(2+b)

b - stosunek ciezaréw u dotu i u gory (cigzar masztu z urzadzeniami 35kg)
35kg/12m = 2,92kg/m
gora: (1,62x10 + 12)/10 = 2,82 kN/m
dot: = 1,62kN/m
b=1,62/282=0,57
f— ugiecie statyczne konca wiezy od ciezaru wlasnego bez odciggow
gh* 0,0292x1200%

= —= — 1,2
f 8E]  8x720000x9417 _ LL2cm

= 0,56s

o (3+0,57)x0,112
o (2+0,57)



3. Obcigzenie wiatrem a-mail, fiowa
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,25kN /m? przyjeto jak dla strefy [
- Wspoétezynnik dziatania porywow wiatru f = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,06, okres drgan wilasnych T=0,56s)
- wspdtczynnik aerodynamiczny C w przypadku obliczania obcigzenia wiatrem ustrojéw kratowych
przestrzennych o przekroju trojkatnym ze skratowaniem z rur (Srednica pasa d=0,034m, wspotezynnik
wypehienia ¢ = F/S = 1,21/(12,00x0,42) = 0,234) réwny jest C = Cy = 1,57, gdzie C, jest

Wwspdlczynnikiem oporu aerodynamicznego.
r&owj

*U*o,op

Wspétezynnik ekspozycji Ce = 1,12 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 6,0m.
Ze wzgledu na potozenie na dachu zwigkszono wysoko$é o Az = 10,00m.

Charakterystyczna wartosc obcigzenia wiatrem:

Qx = 0,25 kN/m?x1,12x1,57x1,21m?x1,8 = 0,96kN

Wiatr

0,43

Wspétezynnik ekspozycji C e = 1,23 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z =
12,0m+10m (wysokogé budynku).

Charakterystyczna wartosc obcigzenia wiatrem:

Qr =0,25 kN/m?x1,23x1,57x1,21m?x1,8 = 1,05kN

Obciazenie na jeden wezel:
a) 0,96kN/1,21m? = 0,8 kN /m?
Picn = 0,8 kN /m? x0,217mx0,667m = 0,12kN
b) 1,05kN/1,21m? = 0,87 kN /m?
Pycn = 0,87 kN /m? x0,217mx0,667m = 0,13kN

Obcigzenie od anten sektorowych:
Pen = 0,25 kN /m? x1,23x0,8x2,2x0,15m?x3 = 0,24kN




6. Schemat statyczny masztu

- Widok ogélny konstrukcii
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