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ﬂ - oprawa Swietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP65 z kloszem pryzmatycznym, @ ~ wentylator kanafowy 230V~ zalqezany z owietleniem .. . | ) - o -
0 mocy zrddfa 2x 36W, z elektronicznym ukfadem stablilizacyjpo—zaptonowym 1. Typy i przekroje przewoddow poszczegdlnych obwodow instalaci oswietleniowej wq schematu rozdzielnicy gléwnej "RG2

Pla
2. Na hali prasy rozprowadzenie instalacji oswietleniowe] wykona¢ w korytkach elektroinstalacyjnych perforowanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

H - oprawa $wietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP65 z kloszem pryzmatycznym ao . :
b A ’ o P ' {qcznik jednobi 16A/250W dtynkowy IP55/IP44, podswietl . . . . . . . . . o
0 mocy #rédta  2x 36W, z elektronicznym ukfadem stablilizacyjno—zapfonowym, geznik jednobigunony 164/ na/podtynkony PS5/ podswietiany przeznaczonych dla instalacji elektrycznych nietechnologicznych ; zejscia przewodéw z poziomu koryt do Iqcznikéw oswietlenia, oraz  podejscia do

v

@WN oroz 2 ukladem zasilanio owaryjnego o autonomii 3, /\@V\/ ~ fqcznik schodowy 16A/250W na/podtynkowy IPS5/IP44, podswietiany opraw oswietleniowych —wykona¢ w rurkach ochronnych RVS
— oprawa $wietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP65 z kloszem pryzmatycznym, W . . o . . .

P . Lo , . pozostalych pomieszczeniach budynku prasy cafosc instalacji elektrycznej w wykonaniu podtynkowym w rurkach achronnych z PCV.

A o mocy Zrodia  2x 18W, z elektronicznym ukiadem stablilizacyjno—zapfonowym /Wux/ — tqcznik "schodowy” 16A/250W podtynkowy , podswietiany o o ) - . o . o ) . . e .
3. Wylgezniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1.4 m ; oprawy oswietleniowe , z wyjqtkiem kierunkowych opraw ewakuacyjnych i czgsci plafonier |

[EF=——= - oprowo swietiowkoua nastropowo—zwieszana, IP20 , z rastrem parabolicznym, \NM/ — fqeznik "swiecznikowy” 16A/250W podtynkowy , podswietlany mocowac bezposrednio do stropu lub w razie koniecznos¢i za pomocq zweszakdw systemowych dla danego typu oprawy.

B o mocy zrbdfa 2x 36W, z elektronicznym ukladem stablilizacyjno—zapfonowym Zwiesia i elementy mocujqce opraw wykona¢ ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
_m_ — oprawa Swietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP40 z Kloszem pryzmatycznym, Aﬂ — natynkowy wylqcznik z czujuikiem ruchu, S00VA/230V, IP44 4. W hali prasy osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min. IP55; w pozostalych pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP44

Ba °™ zrodfa 2x 36W, z elektronicznym ukfadem stablilizacyjpo—zaptonowym ~ 5. Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy wykonywac w rurkach ochronnych RVS o przekroju 1,5 x drednica zewnetrzna kabla/przewodu

6. Przejscia przewoddw i kabli przez rozne strefy pozarowe wykonac przy uzyciu przepustow ogniowych o wytrzymatosci réwnej odpornosci

I—” ”_ — oprawa $wietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP40 z Kloszem pryzmatycznym, e
zacyjno—zaptonowym, ogniowej sciany.
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