LEGENDA :

ﬂ — oprawa $wietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP65 z kloszem pryzmatycznym,
Pla o mocy Zrodia  2x 36W, z elektronicznym ukfadem stablilizacyjno—zaptonowym

3.3 /TE-3
. ﬂ — oprawa $wietlowkowa nastropowo—zwieszana, IP65 z kloszem pryzmatycznym,
¥ o mocy Zrodta  2x 36W, z elektronicznym ukfadem stablilizacyjno—zaptonowym,
TE-3 oraz z ukfadem zasilania awaryjnego o autonomii 3h,
Pl Pl Z1
@ 236w h=na asm% -)| — oprawa nastropowa zewngtrzna, IP54 z Kloszem pryzmatycznym mlecznym,
_|_jug tropie ® z zabudowanym wyfqcznikiem zmierzchowym do samoczynnego zafqcznia
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STy~ 100X 1/1| POM. DMUCHAW > — oprawa oSwietlenia ewakuacypego z piktogramem , IP55, jednostronna,
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r Pl @/ - fgcznik jednobiegunowy 16A/250W natynkowy IP55, podswietlany
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UWAGI:
1. Typy i przekroje przewoddw poszczegolnych obwoddw instalacji oswietleniowej wg schematu tablicy rozdzielczej “TE-3"
g o 2. Rozprowadzenie instalacji oswietleniowe] wykona¢ w korytkach elektroinstalacyjnych perforowanych ze stali nierdzewnej kwasoodporne;
przeznaczonych dla instalacji elektrycznych nietechnologicznych ; zejscia przewoddw z poziomu koryt do fqcznikéw oSwietlenia, oraz
podejscia do opraw oswietleniowych — wykona¢ w rurkach ochronnych RVS

3. Wyfqezniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1.4 m ; oprawy oswietleniowe , z wyjatkiem kierunkowych opraw ewakuacyjnych |
mocowa¢ bezposrednio do stropu lub w razie koniecznos¢i za pomocq zwieszakow systemowych dla danego typu oprawy.
Zwiesia i elementy mocujqce opraw wykonaé ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

4. Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min. P35 .

o

Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy wykonywac w rurkach ochronnych RVS o przekroju 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla/przewodu

o

Przejscia  przewodow i kabli przez rozne strefy pozarowe wykona¢ przy uzyciu przepustow ogniowych o wytrzymafosci rownej odpornosci
ogniowe] sciany.
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Ochrona przed dotykiem posrednim:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
uktad sieci : TN-S

h=na stropie
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