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PCV, nalezy zastosowac stalowe korytko ze stali nierdzewnej z pokrywa o szeroko$ci 35 lub 50mm.
Wyjscia kabli i przewodow z tablic elektrycznych  wykona¢ w korytkach perforowanych z pokrywa wykonanych ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej , o szerokosciach dostosowanych do ich ilosci ( dla RWS - facznie z przewodami dostarczanymi z technologia)

2. Na calej trasie stalowe korytka wyposazy¢ w zaciski uziemiajace i polaczy¢ je przewodem wyrownawczym LgYZo 6 mm2;
zaciski uziemiajgce koryt potaczy¢ poprzez szyny R-15/A z systemem uziemien wyrownawczych obiektu.

3. Przejscia przewodow i kabli przez rozne strefy pozarowe wykonac przy uzyciu przepustow ogniowych o wytrzymatosci réwnej odpornosci
ogniowej $ciany.

4. Ostateczna trasa oraz wysokos¢ zawieszania koryt ustalona bedzie na etapie wykonastwa

1. Rozprowadzenie instalacji elektrycznych realizowa¢ w perforowanych korytkach elektroinstalacyjnych z pokrywami wykonanymi ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej , mocowanymi do $cian i stropu rodzimego za pomoca zawiesi i wspornikow systemowych wykonanymi
rownez z tego samego materiatu co korytka tj stali nierdzewnej kwasoodporne;.

W hali prasy zejscia przewodow z poziomu koryt do gniazd wtykowych, podgrzewacza wody, zestawu rozruchowego wentylatoréw oraz podejscia
do wentylatorow oraz opraw o$wietleniowych na odcinku od koryt do urzadzenia wykona¢ w rurkach ochronnych RVS 18-37.

W przypadku prowadzenia na odcinkach pionowych obok siebie wigkszej ilosci przewodow (min. trzech) , zamiast rurek ocrhronnych z

Plan tras koryt kablowych
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