przewod odprowadzajacy inst. odgromowe;j
- Fe/Zn @ 8 mm /RVS 28 pod elewacja

RZUT PRZYZIEMIA

potaczenie spawane z uziomem otokowym
- zabezpieczone masa bitumiczma

LgYzo 35mm?
- do lokalnej szyny pot. wyréwnawczych R-15/A

zlacze kontrolne w puszce podtynkowej
typu ZKs-1 ; montowane na wys. 1,0 m

przewdd uziemiajacy - bednarka AISI 304 25*%4mm
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h na wys. 0,5 m -
stali nierdzewnej 25*4 mm

d. Fe/Zn ©8 / RL32 - prowadzony w $cianie

_ REAKTOR SBR ||/

zbiornika na wys. 0,2 m od jej gornej krawedzi

KOMORA WY
STABILIZACIJI
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d. Fe/Zn @8 / RL32 - prowadzony w $cianie

zbiornika na wys. 0,2 m od jej gornej krawedzi

N REAKTOR SBR _

wypust zbrojenia $cian i fundamentu -
bednarka Fe/Zn 30*4mm

RZUT PIETRA
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LgYzo 6mm?

PUIC

—2IGSZU na parterze

LgYzo 16mm?

x4

!

PRZYKEAD WYKONANIA UZIOMOW I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Uziom otokowy.

. Potqczenie z zbrojenia fundamentu z uziomem otokowym

— bednarka
. Zbrojenie tawy i sciany fundamentowej.

SZCZEGOL A
POLACZENIA ELASTYCZNE ELEMENTOW
PLYT ZELBETOWYCH DYLATOWANYCH TERMICZNIE
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1. Dylatacja.

2. Potqczenie spawane.

3. Wneka.

4. Elastyczny przew6d
wyréwnawczy.

5. Zbrojenie lub sie¢ oczkowa
przewodow wyrdwnawczych.

SZCZEGOL C1

POLACZENIA ELESTYCZNE
DYLATOWANYCH FUNDAMENTOW

. Punkt potaczenia z systemem pot. wyréwnawczych (marka)

. Przepust w wodoodpornej warstwie bitumicznej.
. Ztqcze kontrolne w puszcze podtynkowej

. Przewdd odprowadzajqcy instalacji odgromowe;j
w rurce PCV pod elewacjq

9. Siatka poftqczen wyréwnawczych w posadzce — bednarka
10. Lokalna szyna potqczen wyréwnawczych R—15/A
11. Przewdd uziemiajqcy — Fe/Zn AISI 304 30x4 mm

1.
2
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5. Izolacja bitumiczna, warstwa wodoodporna.
6
7
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1. Stalowy fqcznik przewodu
wyréwnawczego*.

— 2. Powtoka antykorozyjna.

* Stalowy fqcznik przewodu
wyrwnawczego jest przywigzany w
wielu miejscach do stalowych
pretéw zbrojenia.

|

SZCZEGOL B
POLACZENIA ELASTYCZNE ELEMENTOW
FUNDAMENTOW DYLATOWANYCH TERMICZNIE

Pofqczenie Srubowe

Ptaskownik elastyczny
aluminiowy

SZCZEGOL C2

WYJSCIE PRZEWODU WYROWNAWCZEGO
ZE SCIANY, FUNDAMENTU

1. Stalowy fqcznik przewodu
wyréwnawczego*.

2. Nakretka spawana do stalowego
przewodu wyréwnawczego.

3. Przewbd wyrownawczy.

9 * Stalowy 1qcznik przewodu
wyrdwnawczego jest przywiqzany w
wielu miejscach do stalowych
pretw zbrojenia.
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4. Wspornik izolacyjny dystansowy 1=450mm

NNT 3. Zwad poziomy drut Fe/Zn ¢ 8mm
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drut Fe/Zn @ 8 mm /RVS 28 pt.

- do ztacza kontrolnego

UWAGI:

1. Instalacje¢ odgromowa budynku technicznego wykona¢ nalezy jako nieizolowang niska , drutem Fe/Zn o $rednicy
8mm mocowanym na wspornikach przytwierdzanych bezposrednio do dachu.
Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne na dachu nie polaczone metalicznie z urzadzeniami
i instalacjami podlegajacymi ochronie nalezy spig¢ z najblizszym przewodem siatki zwodow poziomych.
Wszystkie elementy metalowe spetniajace norme¢ PN -IEC-61024 (np. konstrukcje wsporcze, rynny itp.)

nalezy wykorzysta¢ jako naturalne zwody

Przewody odprowadzajace uktada¢ w rurkach RVS 28 pod elewacja (tynkiem)
Wentylatory dachowe oraz wszystkie urzadzenia technologiczne przed bezposérednim oddziatywaniem
pradu piorunowego chroni¢ zwodami pionowymi wysokimi - wykonanie wg detalu "A"

2. Instalacje odgromowg reaktor6w SBR i komory stabilizacji osadu stanowi¢ beda wszystkie elementy metalowe ,
ktore spetniaja norm¢ PN -IEC-61024 (np. barierki konstrukcje wsporcze, rurociagi itp.) i ktore mozna wykorzystac

jako naturalne zwody przewody odprowadzajace.

4. Elementy instalacji odgromowej dobrano w oparciu o systemy odgromowe firmy SPHINPOL H.T.

5. Uktad potaczen wyréwnawczych w budynku technicznym wykona¢ za pomoca lokalnych szyn ekwipotencjalnych

R-15/A uzieminych bednarka AISI 304 30x4 mm.

Do szyn i sieci potaczen wyrownawczych nalezy przylaczy¢ stalowe elementy kostrukcyjne budynku, zbrojenie

taw fundamentowych , posadzek i stupow zelbetowych , stalowe rury mediow , kanaly wentylacyjne

metalowe konstrukcje wsporcze i obudowy urzadzen technologicznych , korytka elektroinstalacyjne oraz zaciski
ochronne "PE"rozdzielnic elektrycznych. Potaczenia wyréwnawcze urzadzen i sieci technologicznych wykonaé
przewodami LgYzo 6-16mm?2 z wykorzystaniem systemowych elementéw uziemiajacych ze stali nierdzewnej firmy

DEHN (obejmy , zaciski przytaczeniowe )

Na koncach tras oraz miejscach przytaczenia do szyn potaczen wyrownawczych koryta wyposazy¢ w zaciski uziemiajace.
Potaczenia koryt z siecia potaczen wyréwnawczych obiektu nalezy wykonaé¢ przewodami LgYzo 6mm?2 poprzez

uziemione szyny ekwipotencjalne R-15/A DEHN.

6. Polaczenia wyr6wnawcze dla zbiornikow SBR i WS, wykonac poprzez polaczenie ze sobg i uziemienie : stalowych elementow
konstrukeji obiektow , stalowych rur mediéw , metalowych konstrukeji wsporczych i obudéw urzadzen technologicznych,
korytek elektroinstalacyjnych , zaciskow ochronnych "PE" tablic elektrycznych, stalowych pomostow, barierek ,wlazow itp.
Elastyczne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ linkami 6mm?2 w izolacji odpornej na promienie UV, trwate - odcinkami
plaskownika 30x4mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

7. Uziom budynku technicznego , reaktorow SBR oraz komory WS zaprojektowano jako otokowy z bednarki
Fe/Zn 30x4 mm, do ktorej przylaczono poprzez spawanie ,wypusty zbrojenia §cian i fundamentéw obiektow.
Rezystancja uziemienia kompleks obiektow powinna spetnia¢ warunek R< 10 ohm.

Uziom instalacji odgromowej potaczy¢ w ziemi z instalacjg uziemienia sasiednich obiektow

7 7 1. Iglica odgromowa Fe/Zn ¢ 10mm , |=1500mm ; z zaciskiem
2. Ifqcze do przylgczenia instalacji odgromowej

i potaczen wyréwnawczych
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