ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SKRZYNEK STEROWANIA LOKALNEGO :

SK1.1:
— obudowa z tworzywa sztucznego, IP66,.

o wym 400x300x206 typu MARINA LEGRAND — 1 kpl
— ltacznik serwisowy 4G25-99—-PK-S25 — 2 szt
— puszka rozgatezna RD9045Z HENSEL - 2 szt
— puszka rozgatezna RK90647 HENSEL - 2 szt

SK1.2:
— obudowa z tworzywa sztucznego, IP66
, z daszkiem o wym. 400x300x206 typu
; ; MARINA LEGRAND — 1 kpl
istn. uziom otokowy budynku i p
£ f ch ze stali AIS| 304 — facznik serwisowy 4G25—99—PK-S25 — 1 szt
— puszka rozgatezna RD90457Z HENSEL - 2 szt
2xr. DVR 50 7 pilotem k| — puszka rozgatezna RK90627 HENSEL - 1 szt
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: LEGENDA :
Hm| > — tablica przylqczeniowa agregatu prqdotwdrczego — w dostawie z agregatem prqdotwdrczym
SK1 .r SK1.2 - sufi przytqczeniowe i sterowania lokalnego napedéw / z rozigeznikami remontowymi /
R-15/A - szyna ekwipotencjaina potqczeri wyrownawczych typu R-15/A- mocowana na wys. 0,5m
h=0,5
UWAGTI :
1. Typy i przekroje kabli zasilajgco—sterowniczych technologii , nie opisane na niniejszym planie — wg schematu glownej rozdzielicy OO_‘:.O_JN _U—.NQQ QO._”<_A_®3 COW—.QQDHBH

sterowania technologiq "RS” i dziennika kablowego mN<W—A_m <<<‘—\I>0Nmz_m N>m__l>z_>

2. Rozprowadzenie instalacji elektrycznych wykonac¢ w korytkach elektroinstalacyjnych perforowanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
mocowanych do scian | posadzki za pomocq zawiesi i wspornikbw systemowych wykonanych rowniez  ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej C_A+NQ m_mom . |_|Z|m

3. Przejscia kabli i przewodow przez Sciany zewnetrzne  wykonywa¢ w gtadkosciennych rurkach ochronnych z PCV o $rednicy 50 i 100mm

4. Ukfad pofgczen wyrdwnawczych 0b.15 —pompowni glownej wraz ze zbiornikiem czerpalnym, wykona¢ za pomocq lokalnych szyn ;
ekwipotencjalnych ~ R—15/A DEHN  uziemionych bednarkg AISI 304 25x4 mm poprzez polaczenie z istn uziomem otokowym pompowni. N>_A.—‘|>_u m_Am_um_N._.<N_ _u_NO.._m_A._.O<$.PZ_> OCZYSZCZALNI Brana
Do szyn i sieci polqczen wyrbwnawczych nalezy przylqezy¢ stalowe elementy kostrukeyjne , stalowe rurociqgi, metalowe SCIEKOW W JA_.m_-O»PO_._ - MGR INZ. >U>§.i>_kNm0 - elektryczna
obudowy urzqdzen, korytka elektroinstalacyjne , drabinki zejsciowe oraz zaciski ochronne "PE” rozdzielnic elektrycznych. . ~§m.~‘§~§&8 Numer uprawniert Podpis
Polqczenia wyrbwnawcze urzadzen i sieci technologicznych wykona¢ przewodami LgYzo 6mm2 z wykorzystaniem Projektowal Krzysatof Praepidra KL-362/93 Data
systemowych elementéw uziemiajqcych ze stali nierdzewnej firmy DERN ( obejmy , zaciski przylqczeniowe itp.) S:s%e.& — . 06.2012
Na koficach tras oraz miejscach przylqezenia do szyn pofqczen wyrownawczych koryta wyposazy¢ w zaciski uziemiajqce. ,_quE&E. mgr in._Adam Rokita SWK/0062/POOE/07 -
Polqczenia koryt z sieciq  wyrdwnywania potencjafow w  obiekcie nalezy wykona¢ przewodami LgYza 6mm?2 poprzez nwestycja Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw Skala
uziemione szyny ekwipotencjalne R—15/A DEHN. w miejscowosci GOzZD 1:50
Obiekt . L . Stadium
OB.15 - Budynek pompowni gléwnej P.W.
Przedmiot rysunku Numer rysunku
Plan instalacji elektrycznych E-15




