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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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SPIS RYSUNKOW
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1, 1/A RZUT PARTERU 1:50

2. 2/A RZUT WIEZBY DACHOWE.J 1:50

3. 3/A RZUT DACHU 1:50

4, 41A PRZEKROJ A-A 1:50

5. 5/A ELEWACJE 1 1:100

6. 6/A ELEWACJE 2 1:100

7. 7/A WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.

115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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1. DANE OGOLNE.

1.1 DANE INWESTORA

Ochotnicza Straz Pozarna w Ktondwku
Ktonowek
26-634 Gozd

1.2  USYTUOWANIE OBIEKTU
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gminy Gozd w miejscowosci Ktondwek
dziatka nr 284/2.

1.3  PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Istniejacy obiekt jest budynkiem ochotniczej strazy pozarnej, murowanym, wykonanym w
technologii tradycyjnej. Rozbudowywana czes¢ bedzie wykonana w technologii tradycyj-
nej murowanej — z bloczkdw gazobetonowych siporex gr. 24 cm. Rozbudowa polega na
rozebraniu czesci istniejacego stropodachu (nad pomieszczeniami 0/1, 0/2, 0/3, 0/7 wg
inwentaryzacji) oraz fragmentu $ciany no$nej, a nastepnie wykonaniu w tym miejscu no-
wego stropu Teriva, dobudowaniu nowej czesci budynku wraz z nowym dachem nad ca-
tym budynkiem. Rozbudowa obejmuje réwniez wykonanie nowych otworéw drzwiowych
w istniejacych Scianach.

FUNKCJA -. budynek remizy strazackiej.

BRYLA BUDYNKU - budynek jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym, bryta bu-
dynku oparta jest na rzucie prostokata. Nad catym budynkiem zaprojektowano dach o
konstrukcji drewnianej, wielospadowy o kacie nachylenia 15° = 26%.

2.  WYKAZ POMIESZCZEN:

21 STAN ISTNIEJACY:

Powierzchnia uzytkowa parteru 110,26 m?
01 | WC 6,76 m?
. . ] 0/3 | Kuchnia 14,55 m?
Opis pomieszczen parteru :
0/6 | Swietlica 83,54 m?
0/7 | tazienka 5,41 m?

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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Powierzchnia pomocnicza parteru

02 | Hall
Opis pomieszczen parteru | 0/4 | Pom. pomocnicze
0/5 | Garaz

Razem - powierzchnia parteru

22  STAN PROJEKTOWANY:

Powierzchnia uzytkowa parteru
0/2 Pom. socjalne

0r7 Szatnia strazy pozarnej
0/8 Szatnia

Opis pomieszczen parteru .
011 Swietlica

0113 | WC kobiet i niepetnosprawnych
014 | WC Meskie
Powierzchnia pomocnicza parteru
0/1 Hall
03 Magazyn 1
0/4 Magazyn 2
, , ) 0/5 Komunikacja
Opis pomieszczen parteru
0/6 Magazyn 3
0/9 Pom. pomocnicze
010 | Garaz
012 | Pom. gospodarcze
Razem - powierzchnia parteru

54,74 m?
5,42 m?
8,01 m?
41,31
165,00 m?

137,55 m?
14,75 m2
7,98 m2
7,38 m2
83,54 m2
10,20 m2
13,70 m2
111,55 m?
12,93 m2
4,34 m2
3,76 m?
2,19 m?
4,21 m2
8,01 m?
70,95
5,16
249,10 m?

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.

115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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3.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

31 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy istniejgca
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie
Powierzchnia catkowita budynku istniejaca
Powierzchnia catkowita po rozbudowie
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgca
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie
Kubatura budynku istniejgca brutto

Kubatura budynku po rozbudowie brutto

32  WYSOKOSC
Wysokos¢ budynku istniejgcego :

Wysokos¢é budynku po rozbudowie:

3.3  DLUGOSC | SZEROKOSC:
Wymiary w rzucie budynku istniejgcego:
0 Dtugos¢ maksymalna -16,22m
0 Szeroko$¢ maksymalna -12,24 m
Wymiary w rzucie budynku po nadbudowie i przebudowie:
0 Dtugos¢ maksymalna -16,52m

0 Szeroko$¢ maksymalna -20,54 m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

198,53 m?
305,94 m?
165,00 m?
249,10 m?
110,26 m?
137,55 m?
878,63 m®
1878,51 m®

510 mn.p.t.
7,99 m n.p.t.

Istniejacy obiekt jest jednobrytowy, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem dwuspa-
dowym o kacie nachylenia 4° = 7%. Cze$¢ rozbudowywana budynku oparta jest na rzu-
tach prostokata. Nad cato$cig budynku zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej,

wielospadowy o kacie nachylenia 15° = 26%.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.

115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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71

7.2

7.3

8.1

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektowane zmiany w istniejacym budynku nie wptywajg znaczaco na zwiekszenie ob-
cigzenia na istniejace fundamenty. Fundamenty istniejace bez zmian.

W czesSci nowoprojektowanej budynku fundamenty betonowe.
UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Nowoprojektowana cze$¢ budynku w technologii tradycyjne;.

Sciany no$ne projektowane sa jako murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm, a
Sciany dziatowe z bloczkdw gazobetonowych gr.12cm. Nad catoscig budynku projektuje
sie Scianke kolankowa i nowg konstrukcje dachu.

Projekt i obliczenia konstrukcji znajdujq sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

SCIANY NOSNE

Projektuje sie sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm.

WIEZBA DACHOWA

Dach zaprojektowano w formie dachu wielospadowego o kacie nachylenia potaci
dachowych 15° = 26%. Konstrukcje nosng oparto na ptatwiach, murtatach oraz na stup-
kach, ktore nalezy umiesci¢ nad Scianami noSnymi i zaprojektowanymi belkami. Elementy
konstrukcyjne zabezpieczy¢ nalezy impregnatami (solnymi, olejowymi).

DACH

Poszycie dachowe zaprojektowano z blachodachdwki, a obrobki dekarskie z blachy alumi-
niowej malowanej proszkowo w kolorze dopasowanym do poszycia dachu.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE

P1 - Sciana zewnetrzna
» Tynk cienkowarstwowy
»  Styropian gr. 15cm
» Bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
* Tynk cem. —wap.
»  Wykonczenie wg rodzaju uzytkowania (powtoka malarska, glazura)

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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8.2 POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachdwki.
8.3 OKNA

Okna zewnetrzne zaprojektowano jako z PVC, w kolorze biatym. Szkto zespolone, bez-
pieczne z powtokg niskoemisyjng. Wspdiczynnik przenikania ciepta US = 1,1 W/m%K.
Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej RW = 35 — 36 dB.

Lokalizacja wg rysunkdw architektonicznych, opis wg wykazu okien. Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

84  OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie dachu budynku, kominéw, okien, fasad zaprojektowano z blachy alu-
miniowej malowanej proszkowo.

8.5  SCHODY I POCHYLNIE

Schody i pochylnia zaprojektowane jako betonowe na gruncie. Wykoriczone gresem anty-
poslizgowym. Porecze wykonane z rur stalowych ocynkowanych @50 mm.

9.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

91 SCIANY WEWNETRZNE

sciana dziatowa
» wykonczenie wg rodzaju uzytkowania (powtoka malarska, glazura)
»  Tynk cem-wap,
» bloczek gazobetonowy 12cm
* Tynk cem-wap,
» wykonczenie wg rodzaju uzytkowania (powtoka malarska, glazura)
sciana wewnetrzna nosna
» Wykonczenie wg rodzaju uzytkowania (powtoka malarska, glazura)
* Tynk cem. - wap.
» Bloczki gazobetonowe ,Siporex” gr. 24 cm
* Tynk cem. - wap.
» Wykonczenie wg rodzaju uzytkowania (powtoka malarska, glazura)

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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9.2 PODLOGI
W istniejgcych pomieszczeniach zaprojektowano wymiane posadzek na ptytki ceramiczne.
Projektowane podtogi:
podtoga na gruncie

»  Plytki ceramiczne
*  Wylewka betonowa grubosci 5 cm

» Folia PE
o Styropian 15 cm
» Folia PE

» Gruzobeton 15 ¢cm

» Zageszczony piasek 20 cm
podtoga na gruncie w garazu

*  Wylewka betonowa 15 cm

»  Gruzobeton 20 cm

e Zageszczony piasek 25 cm

9.3  DRZWIWEWNETRZNE

W obiekcie nalezy zastosowac nastepujace rodzaje drzwi wewnetrznych:

Drzwi drewniane ptycinowe petne.

* Drzwi drewniane ptycinowe do pomieszczen sanitarnych, z kratkg nawiewna.
Lokalizacja wg rysunkdw architektonicznych, opis wg zestawienia stolarki.

94  KOMINY

Kominy oraz przewody wentylacyjne projektuje si¢ jako murowane z cegty ceramicznej
petnej.

10. INSTALACJE

Obiekt wyposazony bedzie w nowe instalacje:
- centralnego ogrzewania i wody cieptej,
- wody zimnej,
- odprowadzenia Sciekdw do zbiornika bezodptywowego,
- energetyczng oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych z sieci,
- wentylacji grawitacyjnej,

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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1. UWAGI KONCOWE

Projekt dostosowany jest do warunkow stref: [lI- klimatycznej wg. PN-82/B-02403, Il - Sniegowe;j
wg. PN-80/B-02010 oraz I- wiatrowej PN-77/B-012011. Wszystkie uzyte materiaty budow-
lane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest oraz podlega¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgod-
nie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” (tom 1) i normami, pod
nadzorem 0séb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o. nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

mgr inz. arch. Jacek Kapusta

Projektowat:
UAN-11-8386/137/86
mgr inz. arch. Tadeusz Derlatka
Sprawdzit:
148/70
Opracowat: mgr inz. Mateusz Purchata

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwia-
zan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994, poz.83, art.
115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




