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UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie calosci lub jednego z elementow opracowania, powislanie, wykorzystywanie kon-
cepcji rozwigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. trakiowane bedzie jako naruszenie praw autorskich
(Dz.U.24/1994, poz.83, arl. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi
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OPIS TECHNICZNY

QPIS INWENTARYZACJI

1.1, Charakterystyka.

Isiniejacy budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowansj z cegly oraz
bloczka silikatowego.

FUNKCJA - budynek remizy strazackie].

BRYLA BUDYNKU - istnigjacy budynek jest obiekiem parterowym, niepodpiwniczonym,
bryte budynku istniejacego oparta na rzucie prostokata, przykrywa dwuspadowy stropo-
dach o kagcie nachylenia pofaci 4 stopnie.

Wysokosc istnigjacego budynku 5,10 m.

Na program funkcjonalny sktadajg sie nastepujace pomieszczenia:
| Y | SIS P&

1.2. Podstawowe dane techniczne,
PARTER:

R SR B |
0 we 6,76 m2
- , 0B | Kuchnia 1455m
Opis pomieszezefi partery oo o
. 06 | Swietlica - 83,54 m2
L 07 | Lazienka - © 54im2
S e o 537?4 s
| 02 | Hall | 5,42 m2
Opis pomieszczen parteru | 0/4 | Pom. pomocnicze | 8,01 m2
| | 0/5 | Garaz | 41,31 |
. Razem — powigrzchnia parteru | 165,00 m?
e powierzchnia zabudowy 198,53 me’
e powierzchnia uzytkowa 110,26 m?
o kubatura brutto 878,63 m3
e wysokosé budynku 510 m

ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

2.1, Fundamenty.
Poziom posadzki parteru — (£ 0,00 m) :Sredni poziom terenu istniejacego - (- 0,50 m).

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie calosci lub jednego z elementow opracowania, powielanie, wykorzystywanie kon-
cepcji rozwigzat i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PWPP Maxpol. lraktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich
(Dz.U.24/1894, poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
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