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\Yyposazenre

sali
ogimnastycznej



- baisko

-2boiska



-2 boiska

'*bolska

- t bołsko.

r,:.1',

z naciągie m wewnętrznym
rnimośrodowo, płynna regulac-ia

śiatki {moaBwośi gry w tenisa)' profil
7Qx:12Q mm, korbka składana'

ogruboŚci 5 cm pokryta skadenem na

tulei w podłoŹu boiska do sia

do tenisa ziemnego z

zarnontowania bramki na
sć&ee hali spońowej, zestaw uchw}"tów na 1



na śeian

ochronna na ściany szczytowe
polipropy}enowa z obciąŹeniem do}nej krawęd:i o

7 x21m - 2 sztuki, oczka 100x'100
gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski.

etementami montażowymi - wsporniki'

ochronna na okna pólietvlenowa o
rach 2,5 x 24,5 m, oczka 50 x SO mm, gr.
F3 mrn, kolor do wyboru niebieski, jasno

osłonowyeh na hali sportówĘ
z elementami monlażowymi - wspomiki.

ll'_-9. 
y.. regulacją wysokości poprzeceki co 10

xałry|grooząca "'tkanina + siatka* o wymiaiacrl
zl:'ry,. 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał

zezpoaysty lub przezroczysg, powyzej
e o oczkach 10 x 10 cm. Kolor |vg kolorÓw

trukc1a do mocowania i pzesuwu kotary z
ręcanym' szyna z układem wózkÓw

lll{lcojvana bezpośrednio do

155 x 105 r 10 crn. sterowanie
{pf,Jąl{odowe' tablica gilÓwna {zegar_cĘas,
ffi}rś*h, stan setÓw, eegar 24 sek.,

.i.I!F'[ą}',9Ysokośćcyfr 150 i 100 mm _

k do szatni jednostronny,
40cm' pÓłka z profili stalowych na obuwie,

. listwa z wieszakami. L=2 m - 8 sztuk

na lryDuny sKłiłdanB z oparclsm
trudno zapalne , nrontowane na








