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3. W wskazanych na rys. migjscach pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamontowat kratki przeptywowe.
T_r Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zqgodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.

| lzolacje przewodéw (tam gdzie nie opisane):
— kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnatrze 100mm wefny mineralnej z powfokq ALU
7| kanaty rozprowadzajqce powietrze 30mm z wetny mineralnej z powtokg ALU

I 7@ Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory w celu wykonania pomiardw i requlacji uktadu, otwory po requlacii

- LTwLﬂ{‘ - nalezy zaslepic.
- — 7@ Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastréw na suficie.
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[ 2. Na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowa¢
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Montaz kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr
| ] | | (Podpory i zawiesia firmy Hilti)
] [ H - H 1K 9. We wskazanych na rysunkach miejscach zamontowa¢ klapy ppoz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody
‘ﬁ = 2D Jiﬂ@b 7 7 przez ktérg wykonywane jest przebicie.
L @ @ D +4hp 75. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegrdd budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztattownikow stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii
f. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow.
] 20 NJimw 12. W przypadku montazu sufitéw podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajgce dostep do
7 7 7 7 przepustnic regulacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach.
iu. Przepustnice requlacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajgcych na tatwq regulacje.
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S 1 7 i. Wszystkie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelnic tak aby nie wystepowata migracjia wody z dachu do pomieszczen.
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7 Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0
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