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SPIS  SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBčT 
BUDOWLANYCH 

 

STRONA TYTUĞOWA 

SPIS ZAWARTOśCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE BRANŧOWE 

B.00 WYMAGANIA OGčLNE 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 

B.02 BETONOWANIE 

B.03 ZBROJENIE BETONU 

B.04 IZOLACJE  

B.05 KONSTRUKCJE STALOWE 

B.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

B.07 śCIANY 

B.08 POKRYCIE DACHU 

B.09 śLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA. STOLARKA DRZWIOWA 

B.10 SUFITY 

B.11 TYNKI, OKĞADZINY 

B.12 POSADZKI 

B.13 ROBOTY MALARSKIE 

B.14 ROBOTY DODATKOWE 

B.15 OPASKA WOKčĞ BUDYNKU 

WK.01 INSTALACJA WODNO ï KANALIZACYJNA 

CO.01 CENTRALNE OGRZEWANIE 

G.01 INSTALACJA OLEJOWA, KOTĞOWNIA 

W.01 WENTYLACJA 

E.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNŇTRZNE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.00 WYMAGANIA OGčLNE 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40  
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sŃ wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i odbioru 
rob·t na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 
18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 na mocy RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrzeŜnia 2004r w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno ï uŨytkowego. Dz. 
U. nr 202 poz. 2072. 

Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnoŜci, Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doŜwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres rob·t objňtych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t 
budowlanych objňtych we wszystkich szczeg·ğowych specyfikacja technicznych SST.  

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 

SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 

PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 

InŨynier ï osoba wyznaczona przez zamawiajŃcego w celu zarzŃdzania budowŃ. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

ZamawiajŃcy w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjň i 
wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych obiektu oraz reper·w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do 
chwili odbioru koŒcowego rob·t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi czňŜĺ umowy i ma zawieraĺ opis, czňŜĺ graficznŃ, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym 
podziağ na dokumentacjň projektowŃ: 

 DostarczonŃ przez ZamawiajŃcego, 

 SporzŃdzonŃ przez Wykonawcň. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowiŃ czňŜĺ umowy, a wymagania wyszczeg·lnione choĺby w jednym z nich sŃ 
obowiŃzujŃce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. 
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Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ Inspektora nadzoru, kt·ry dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

Dane okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, do kt·rych 
dopuszczane sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w muszŃ byĺ 
jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ 
przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiağy lub roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ lub SST i 
wpğynie to na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ zastŃpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca moŨe wybieraĺ inne systemy rozwiŃzaŒ niŨ podane sŃ w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za wykonanie tych rob·t. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania rob·t Wykonawca winien dostarczyĺ i zainstalowaĺ wszystkie tymczasowe 
urzŃdzenia zabezpieczajŃce, a takŨe zapewniĺ stağe warunki widocznoŜci w dzieŒ i w nocy, 
zapewniajŃc w ten spos·b bezpieczeŒstwo pojazd·w i pieszych. 

Teren naleŨy ogrodziĺ i oznakowaĺ poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokğadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejŃcych na terenie obiekt·w i zwiŃzanych z nimi 
instalacji i urzŃdzeŒ oraz roŜlinnoŜci naleŨy teren oczyŜciĺ i przygotowaĺ w spos·b nastňpujŃcy: 

 Zabezpieczyĺ lub usunŃĺ istniejŃce w terenie obiekty i urzŃdzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 

 UsunŃĺ lub zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

 JeŜli na terenie budowy wystňpujŃ obiekt·w chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne naleŨy je odpowiednio zabezpieczyĺ, 

 JeŜli w otoczeniu znajdujŃ siň jakiekolwiek cieki wodne naleŨy je zabezpieczyĺ tak, aby nie 
zakğ·caĺ jego przepğywu i aby nie ulegğy zanieczyszczeniu, 

 UsunŃĺ wierzchniŃ warstwň gleby (humus). 

 JeŨeli na placu budowy znajdujŃ siň instalacje, kt·re podlegaĺ bňdŃ rozbi·rce naleŨy je 
zdemontowaĺ a materiağy uzyskane z demontaŨu naleŨy posegregowaĺ i wywieŦĺ do 
skğadnicy zğomu lub na najbliŨsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce skğadowania. 

 

1.5.5 Przygotowanie dr·g dojazdowych. 

Przed przystŃpieniem do wykonania rob·t ziemnych naleŨy wykonaĺ niezbňdne drogi dojazdowe do 
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyĺ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe naleŨy oznakowaĺ jak miejsca niebezpieczne, wymagajŃce szczeg·lnej ostroŨnoŜci. 

Drogi tymczasowe naleŨy wykonywaĺ na trasach, na kt·rych nieprzewidziane sŃ drogi stağe. 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie 
materiağ·w i gruntu, wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Winien uzyskaĺ wszelkie niezbňdne zezwolenia 
od wğadz co do przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w. 
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1.5.6 Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 

W czasie prowadzenia rob·t Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ wszelkie przepisy 
bezpieczeŒstwa Ŝrodowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

- utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 

- podejmowaĺ kroki w ten spos·b, aby majŃc na celu stosowanie siň do przepis·w i norm dotyczŃcych 
ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy, unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla os·b lub 
wğasnoŜci spoğecznej, wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w 
nastňpstwie jego sposobu dziağania. 

Wykonawca stosujŃc siň do tych wymagaŒ powinien mieĺ na wzglňdzie: 

- lokalizacjň warsztat·w, baz, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych 

- Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniami ciek·w wodnych, zbiornik·w pyğami lub substancjami toksycznymi ï nie 
dopuszczaĺ do uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o stňŨeniu 
wiňkszym niŨ dopuszczalne, stosowaĺ materiağy zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania  

 zanieczyszczeniami powietrza pyğami i gazami ï uwagi j.w.,  

 moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru ï naleŨy przestrzegaĺ przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej, 
utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiağy ğatwopalne skğadowaĺ w spos·b zgodny z 
odpowiednimi przepisami, zabezpieczyĺ je przed dostňpem os·b trzecich.  

 

1.5.7 Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej. 

Za ochronň instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň na 
terenie budowy odpowiada Wykonawca, kt·ry powinien zapewniĺ ich wğaŜciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

JeŜli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, kt·re wykazane byğy w dokumentach dostarczonych mu przez 
ZamawiajŃcego.  

Wykonawca winien stosowaĺ siň do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie 
gruntu, materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia na 
przew·z nietypowych wagowo ğadunk·w i powiadamiağ bňdzie Inspektora nadzoru o kaŨdym takim 
przewozie. JeŜli pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe spowodujŃ uszkodzenia 
Wykonawca bňdzie odpowiadağ za naprawň wszelkich rob·t zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

 

1.5.8 BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania rob·t Wykonawca przestrzegaĺ bňdzie przepis·w dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy. W szczeg·lnoŜci ma zadbaĺ o to, aby personel nie wykonywağ pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich 
wymagaŒ sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i 
odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeŒstwa publicznego. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob·t 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do 
rob·t od daty rozpoczňcia do daty zakoŒczenia rob·t (do wydania potwierdzenia ich zakoŒczenia 
przez Inspektora nadzoru). 

 

1.5.10 Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej 
i samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. Np.: 

 RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeŒstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 
poz. 401) 

 RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997r. w sprawie 
og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z p·Ŧniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z 
p·Ŧniejszymi zmianami) 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunk·w 
technicznych jakimi powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 
p·Ŧniejszymi zmianami 

 inne 

Ponadto Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 
wypeğnienie wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub 
metod i winien informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich dziağaniach przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i 
inne odnoŜne dokumenty. 

2. Materiaġy. 

2.1 ťr·dğa uzyskania materiağ·w i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca winien przedstawiĺ szczeg·ğowe informacje dotyczŃce proponowanego Ŧr·dğa 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiağ·w i odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ 
laboratoryjnych oraz pr·bki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny byĺ 
udokumentowane w celu uzyskania informacji, Ũe materiağy uzyskano z dopuszczalnego Ŧr·dğa i 
speğniajŃ wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i 
jakoŜciowych materiağ·w pochodzŃcych z jakiegokolwiek Ŧr·dğa. 

W przypadku pozyskiwania materiağ·w miejscowych Wykonawca powinien uzyskaĺ pozwolenia od 
wğaŜcicieli i odnoŜnych organ·w wğadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawiĺ dokumentacjň, kt·ra 
zawiera raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie metodň 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie materiağy budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 
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Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z 
terenu budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeŜli Wykonawca 
zechce wykorzystaĺ nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy wykona to na wğasne ryzyko, liczŃc 
siň z jego nie przyjňciem i nie zapğaceniem. 

JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych rodzaj·w 
materiağ·w do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca winien powiadomiĺ 
Inspektora nadzoru o tym, Ũe dokonağ wyboru konkretnego materiağu, a wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.2 Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w. 

Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ lokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcň. Do czasu gdy bňdŃ one potrzebne do rob·t, powinny byĺ zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, utratŃ jakoŜci i wğaŜciwoŜci, byğy dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.3 Inspekcja wytw·rni materiağ·w. 

Wytw·rnie materiağ·w mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez InŨyniera w celu sprawdzenia 
zgodnoŜci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr·bki materiağ·w mogŃ byĺ pobierane 
w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wynik tych kontroli bňdzie podstawŃ akceptacji okreŜlonej partii 
materiağ·w pod wzglňdem jakoŜci. 

W przypadku, gdy InŨynier bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytw·rni, bňdŃ zachowane nastňpujŃce 
warunki: 

ü InŨynier bňdzie miağ zapewnionŃ wsp·ğpracň i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiağ·w w czasie przeprowadzania inspekcji, 

ü InŨynier bňdzie miağ wolny dostňp, w dowolnym czasie do tych czňŜci wytw·rni, gdzie odbywa 
siň produkcja materiağ·w przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4 Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom. 

Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu budowy, 
bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez InŨyniera. JeŜli InŨynier zezwoli Wykonawcy na uŨycie tych 
materiağ·w do innych rob·t, niŨ te dla kt·rych zostağy zakupione, to koszt tych materiağ·w zostanie 
przewartoŜciowany przez InŨyniera. 

KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca 
wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nie przyjňciem i nie zapğaceniem. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiağ·w. 

JeŜli dokumentacja projektowa lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania rodzaju 
materiağu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi InŨyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŨyciem materiağu, albo w okresie dğuŨszym, jeŜli bňdzie to wymagane dla badaŒ 
prowadzonych przez InŨyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej 
zmieniany bez zgody InŨyniera. 

3. Sprzŋt. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 
niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie 
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gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami 
okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowŃ. 

KaŨdy sprzňt do wykonywania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Ma 
byĺ zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 

Wykonawca powinien powiadomiĺ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzňtu i 
uzyskaĺ od niego akceptacjň. Wybrany sprzňt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport.  

środki transportu naleŨy dostosowaĺ w zaleŨnoŜci od rodzaju przewoŨonych materiağ·w. 

PrzewoŨony ğadunek naleŨy zabezpieczyĺ przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien stosowaĺ takie Ŝrodki transportu, kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ 
wykonanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. 
środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ 
dopuszczone przez wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego 
uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco i na wğasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie rob·t. 

5.1. Przed rozpoczňciem rob·t Wykonawca opracuje: 

Á Projekt zagospodarowania placu budowy (czňŜĺ opisowa i graficzna), 

Á Plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

Á Projekt  organizacji budowy, 

Á Projekt technologii i organizacji montaŨu (dla obiekt·w prefabrykowanych lub element·w 
konstrukcyjnych o wiňkszych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ oraz za 
jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektu rob·t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

ü Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy 
wykonywaniu wszystkich rob·t okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piŜmie przez Inspektora nadzoru, 

ü Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i 
wykonaniu rob·t, Wykonawca poprawi je na wğasny koszt (jeŜli wymagaĺ tego bňdzie 
Inspektor nadzoru), 

ü Inspektor nadzoru opierajŃc siň na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moŨe akceptowaĺ 
lub odrzucaĺ materiağy i elementy rob·t, 
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ü Polecenia Inspektora nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez 
Wykonawcň nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ 
wstrzymania rob·t, a skutki z tego tytuğu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

6.1. Program zapewnienia jakoŜci 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoŜci (PZJ), w kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b 
wykonywania rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie rob·t 
zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

Program zapewnienia jakoŜci winien zawieraĺ: 

Á organizacjň wykonania rob·t, w tym termin i spos·b prowadzenia rob·t, 

Á organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 

Á plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

Á wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

Á wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w 
rob·t, 

Á system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych 
rob·t, 

Á wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli, 

Á spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, a takŨe 
wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
spos·b i formň przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

Á wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne,  

Á rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

Á spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i 
sprawdzanie urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t. 

 

6.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Celem kontroli rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ 
zağoŨonŃ jakoŜĺ rob·t. Za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych materiağ·w odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Powinien on zapewniĺ odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium, 
sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz 
rob·t. Pomiary i badania powinny byĺ przeprowadzane w trakcie budowy z takŃ czňstotliwoŜciŃ, aby 
zapewniĺ stwierdzenie Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostağy tam okreŜlone, Inspektor nadzoru ustali zakres 
kontroli w takim zakresie, aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 

 

6.3. Pobieranie pr·bek 

Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, 
opartych na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 
prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 
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Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek do badania i moŨe 
zleciĺ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badaŒ materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci co do 
jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z 
wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy.   

Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piŜmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ Inspektorowi nadzoru kopie raport·w z wynikami badaŒ jak 
najszybciej, ale nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 

Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedğug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest r·wnieŨ uprawniony do kontroli, pobierania pr·bek i badania materiağ·w u 
Ŧr·dğa ich wytwarzania niezaleŨnie od Wykonawcy na sw·j koszt. JeŨeli wyniki wykaŨŃ, Ũe raporty 
Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu 
laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na 
wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
Wtedy cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ 
przez Wykonawcň. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 

ü posiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z 
kryteriami technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

ü posiadajŃ deklaracje zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: 

- PolskŃ NormŃ lub 

- aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŨeli nie sŃ objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ j.w. i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 

W przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich partia 
dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

 6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzňdowym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 
Wykonawcň w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  
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Zapisy w Dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, 
stanu bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. BňdŃ prowadzone 
czytelnie, trwağŃ technikŃ, w porzŃdku chronologicznym, bezpoŜrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 

ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym 
numerem zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 

ü datň przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

ü datň przekazania przez ZamawiajŃcego dokumentacji projektowej, 

ü uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakoŜci i harmonogram·w 
rob·t, 

ü terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t, 

ü przebieg rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

ü uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

ü daty zarzŃdzenia wstrzymania rob·t, z podaniem powodu, 

ü zgğoszenia i daty odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych i 
ostatecznych odbior·w rob·t, 

ü wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

ü stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania rob·t podlegajŃcych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi, 

ü zgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

ü dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania rob·t, 

ü dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t, 

ü dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych 
badaŒ z podaniem kto je przeprowadzağ, 

ü wyniki pr·b poszczeg·lnych element·w budowli z podaniem kto je przeprowadzağ, 

ü inne istotne informacje o przebiegu rob·t. 

JeŜli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaŜnienia winien 
przedğoŨyĺ je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siň. A decyzje Inspektora nadzoru 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 

 

6.6.2. KsiŃŨka obmiar·w 

KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z 
element·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň sukcesywnie w jednostkach 
przyjňtych w kosztorysie lub SST. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o 
jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy gromadzone bňdŃ w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru rob·t. 
Winny byĺ udostňpnione na Ũyczenie Inspektora nadzoru. 

  

6.6.4. Pozostağe dokumenty budowy 

Opr·cz dokument·w wymienionych w p. 6.6.1. ï 6.6.3. do dokument·w budowy zalicza siň: 

 pozwolenie na budowň, 

 protokoğy przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoğy odbioru rob·t, 

 protokoğy z narad i ustaleŒ, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. 

 

6.6.5. Przechowywanie dokument·w budowy 

Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

W przypadku zaginiňcia kt·regokolwiek z dokument·w budowy konieczne jest jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

7. Obmiar rob·t. 

Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ 
projektowŃ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  

Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do ksiŃŨki obmiar·w. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci rob·t podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane 
zostanŃ poprawione wg ustaleŒ Inspektora nadzoru na piŜmie. Obmiar gotowych rob·t bňdzie 
przeprowadzany z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okreŜlonym w umowie. 

 

7.1. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 

Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
katalogach. 

Jednostki obmiaru powinny byĺ zgodne z jednostkami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze rob·t. 

 

7.2. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 

Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub 
sprzňt wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 
Ponadto powinny byĺ w dobrym stanie w cağym okresie trwania rob·t. 

8. Odbi·r rob·t. 

8.1. Rodzaje odbior·w rob·t 

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 

ü odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 

ü odbiorowi przewod·w, instalacji i urzŃdzeŒ technicznych, 

ü odbiorowi czňŜciowemu, 

ü odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), 

ü odbiorowi po upğywie okresu rňkojmi, 

ü odbiorowi po upğywie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i podlegajŃcych zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakoŜci wykonywanych rob·t oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie 
realizacji ulegajŃ zakryciu. Odbi·r taki bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokument·w 
zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbi·r czňŜciowy 

Polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t dokonuje siň 
dla zakresu rob·t okreŜlonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze rob·t. Odbioru 
rob·t dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 

 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do zakresu (iloŜci) 
oraz jakoŜci. Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie 
stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do dziennika budowy. 

Odbi·r ostateczny nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych 
mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej 
na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, oceny wizualnej oraz 
zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ i SST. 

W toku ostatecznego odbioru rob·t, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ i przyjňtych w 
trakcie odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, 
zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych 
w poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje 
czynnoŜci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i SST z 
uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do wymagaŒ przyjňtych 
w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru 
ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

ü Dokumentacjň powykonawczŃ, tj, dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

ü Szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. 
uzupeğniajŃce lub zamienne), 

ü Protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikajŃcych, 

ü Protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

ü Recepty i ustalenia technologiczne, 

ü Dziennik budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 

ü Wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakoŜci (PZJ), 

ü Deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, certyfikaty 
na znak bezpieczeŒstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoŜci (PZJ), 

ü Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i 
przekazania tych rob·t wğaŜcicielom urzŃdzeŒ, 

ü GeodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 

ü Kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

JeŨeli wg komisji roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego rob·t. Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ 
zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. Termin wykonania rob·t poprawkowych i 
uzupeğniajŃcych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 

Polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re siň pojawiğy w okresie 
rňkojmi i gwarancji. 

Odbi·r po upğywie rňkojmi i gwarancji bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie powyŨej dot. Odbioru ostatecznego rob·t. 
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9. Podstawa pġatnoŢci. 

9.1 Ustalenia og·lne 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 
ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych. 

Dla rob·t wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez Wykonawcň 
i przyjňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie 
czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

 Robociznň bezpoŜrednio z narzutami 

 WartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytk·w i transportu na teren budowy, 

 WartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 

 Koszty poŜrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieŒ 
wynikajŃcych z postňpu rob·t, 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeŒstwa ruchu, 

 Opğaty/dzierŨawy terenu, 

 Przygotowanie terenu, 

 Konstrukcjň tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, 
oznakowaŒ i drenaŨu, 

 TymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ 
pionowych, poziomych, barier i Ŝwiateğ, 

 Utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu 
ponosi ZamawiajŃcy. 

 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ï Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 
p·Ŧn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. ï Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ï o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. ï o ochronie przeciwpoŨarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 
147, poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. ï o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p·Ŧn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p·Ŧn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. ï o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 
2086). 

 

10.2. RozporzŃdzenie 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. ï w sprawie system·w oceny 
zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 
poz.1779). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. ï w sprawie okreŜlenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŨnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 26 wrzeŜnia 1997r. ï w sprawie og·lnych 
przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ï w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ï w sprawie informacji dotyczŃcej 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004r. ï w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych 
oraz programu funkcjonalno ï uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. ï w sprawie sposob·w deklarowania 
wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. ï zmieniajŃce rozporzŃdzenie w 
sprawie dziennika budowy i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zamawiajŃcego dane 
dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano ï montaŨowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
W-wa 1989-1990, 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 
2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OŜrodek Badawczo ï Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

  

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z 
ğŃcznikiem.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie rob·t ziemnych wystňpujŃcych w obiekcie objňtym kontraktem. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

 Usuniňcie warstw humusu, 

 Wykopy, 

 Podkğad pod fundamenty piaskowy, 

 Podkğad podposadzkowy Ũwirowy, 

 Zasypywanie wykop·w, 

 Transport gruntu. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiağy nie wystňpujŃ. 

2.2. Przy wykonywaniu wykop·w materiağy nie wystňpujŃ poza przypadkiem, gdy konieczne bňdzie 

umocnienie Ŝcian wykopu. Umocnienia te, w zaleŨnoŜci od warunk·w, w jakich majŃ pracowaĺ to: 
deskowania peğne, aŨurowe, Ŝcianki szczelne, Ŝcianki zakğadane  

2.3. Do wykonywania podkğad·w pod fundamenty (tj. stopy, ğawy) naleŨy stosowaĺ piasek. 

2.4. Do wykonania podkğad·w podposadzkowych naleŨy stosowaĺ Ũwir. 

2.5. Do zasypywania wykop·w moŨe byĺ uŨyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarzniňty i bez zanieczyszczeŒ takich jak ziemia roŜlinna, odpadki materiağ·w budowlanych, itp. 
z uwzglňdnieniem wniosk·w zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez 
uprawniony zesp·ğ geolog·w. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 
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Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania rob·t ziemnych powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 
korzystania z nastňpujŃcego sprzňtu do: 

- odspajania i wydobywania grunt·w  (narzňdzia mechaniczne, mğoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ğadowarki, wiertarki mechaniczne, ğopaty, szpadle i inny sprzňt do rňcznego wykonywania 
rob·t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidğowe wykonanie rob·t sprzňtem zmechanizowanym nie 
jest moŨliwe itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt·w (spycharki, zgarniarki, r·wniarki, itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taŜmociŃgi itp.), 

- sprzňtu zagňszczajŃcego (walce, ubijaki, pğyty wibracyjne itp.). 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. Wyb·r Ŝrodka transportu zaleŨy od 
odlegğoŜci, warunk·w lokalnych i przeznaczenia. 

NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej i zabezpieczyĺ przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

Liczba Ŝrodk·w transportu powinna zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. 
środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ 
dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych 
odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1 Zdjňcie humusu. 

Teren pod budowň hali w pasie rob·t ziemnych, w miejscach wykop·w i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byĺ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna byĺ zdjňta z przeznaczeniem do p·Ŧniejszego uŨycia przy umacnianiu skarp, zakğadania 
trawnik·w, sadzeniu drzew i krzew·w oraz do innych czynnoŜci okreŜlonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byĺ wykonane zgodnie z ustaleniami SST 
lub wskazaniami InŨyniera. Skğadowana warstwa humusu nie moŨe zawieraĺ korzeni, kamieni i 
nieorganicznych grunt·w. 

Humus naleŨy zdejmowaĺ mechanicznie z zastosowaniem r·wniarek lub spycharek. W wyjŃtkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajŃce dla prawidğowego wykonania rob·t, 
wzglňdnie moŨe stanowiĺ zagroŨenie dla bezpieczeŒstwa rob·t (zmienna gruboŜĺ warstwy humusu, 
sŃsiedztwo budowli), naleŨy dodatkowo stosowaĺ rňczne wykonanie rob·t, jako uzupeğnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

GruboŜĺ zdejmowanej warstwy humusu (zaleŨna od gğňbokoŜci jego zalegania, wysokoŜci nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byĺ zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez InŨyniera, wedğug faktycznego stanu wystňpowania. Stan 
faktyczny bňdzie stanowiğ podstawň do rozliczenia czynnoŜci zwiŃzanych ze zdjňciem warstwy 
humusu. 
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Pod budowň hali przyjňto, Ũe naleŨy usunŃĺ warstwň humusu gruboŜci 15cm. 

Zdjňty humus naleŨy skğadowaĺ w regularnych pryzmach lub na odkğad. Miejsca skğadowania humusu 
powinny byĺ przez Wykonawcň tak dobrane, aby humus byğ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a takŨe najeŨdŨaniem przez pojazdy. Nie naleŨy zdejmowaĺ humusu w czasie intensywnych opad·w 

i bezpoŜrednio po nich, aby uniknŃĺ zanieczyszczenia glinŃ lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodnoŜci warunk·w terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoŜci 
wszystkich element·w rob·t zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piŜmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu naleŨy wykonaĺ kontrolny pomiar 
sytuacyjno ï wysokoŜciowy. 

Sprawdzenie wytyczenia rob·t lub wyznaczania wysokoŜci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ.  

Roboty prowadziĺ zgodnie z PN-B-06050:1999 ĂGeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lneò. 

Roboty geodezyjne obejmujŃ m.in.:  

 W nawiŃzaniu do stağej istniejŃcej osnowy (jeŜli nie jest wystarczajŃca lub wymaga zmian) naleŨy 
wyznaczyĺ nowŃ lub uzupeğniajŃcŃ osnowň roboczŃ, kt·ra bňdzie dostosowana do ksztağtu obiektu i 
poszczeg·lnych jego element·w. 

 W nawiŃzaniu do stağej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej naleŨy wytyczyĺ punkty gğ·wne i 
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawňdzie , zağamania itp., w takim zakresie, aby umoŨliwiağo 
to wytyczenie zar·wno kontur·w rob·t ziemnych, jak i element·w konstrukcji obiektu. 

 W nawiŃzaniu do geodezyjnej osnowy wysokoŜciowej na terenie budowy i jego sŃsiedztwie naleŨy 
wyznaczyĺ odpowiedniŃ liczbň punkt·w wysokoŜciowych (reper·w) w taki spos·b, aby nie zmieniağy 
swego poğoŨenia i byğy chronione przed wpğywem czynnik·w atmosferycznych. Dlatego naleŨy je 
umieszczaĺ na trwağym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a 
rzňdne ich okreŜliĺ z dokğadnoŜciŃ do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykop·w konieczne jest kontrolowanie warunk·w gruntowych w nawiŃzaniu do 
badaŒ geologicznych. 

Przed rozpoczňciem i w trakcie wykop·w naleŨy wykonywaĺ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 
i ustawieniem koğk·w kierunkowych, ğaw wysokoŜciowych i reper·w pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawňdzi wykop·w, niwelacjŃ kontrolnŃ rob·t ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno byĺ wykonane z dokğadnoŜciŃ Ñ5cm dla charakterystycznych 
punkt·w zağamania. 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykop·w  

(1) JeŨeli w dokumentacji technicznej nie okreŜlono inaczej dopuszcza siň stosownie nastňpujŃcych 
bezpiecznych nachyleŒ skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iğy) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mağospoistych i sğabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byĺ stosowane nastňpujŃce 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegajŃcym do g·rnej krawňdzi wykopu na szerokoŜci r·wnej 3-krotnej 
gğňbokoŜci wykopu powierzchnia powinna byĺ wolna od nasyp·w i materiağ·w, oraz mieĺ spadki 
umoŨliwiajŃce odpğyw w·d opadowych . 
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byĺ 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleŒ. 

- stan skarpy naleŨy okresowo sprawdzaĺ w zaleŨnoŜci od wystňpowania niekorzystnych 
czynnik·w. 

(3) Umocnienia Ŝcian wykop·w wŃskoprzestrzennych w zaleŨnoŜci od warunk·w w jakich majŃ 
pracowaĺ to: deskowania peğne, aŨurowe, Ŝcianki szczelne, Ŝcianki zakğadane. Rodzaj deskowania do 
wykop·w wŃskoprzestrznnych w zaleŨnoŜci od kategorii gruntu i gğňbokoŜci wykopu moŨna 
przyjmowaĺ wg tabeli: 

 

Katem. gruntu normalnej wilgotnoŜci  GğňbokoŜĺ wykopu, m Rodzaj umocnienia 

I - II do 1 bez deskowania 

I - II wiňksza niŨ 1 peğne 

III - IV do 1,5 bez deskowania 

III - IV do 3 aŨurowe 

III - IV wiňksza niŨ 3 peğne 

 ściany zabezpiecza siň r·wnieŨ przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

- grunt jest mağo spoisty i skarpy zajňğyby duŨo miejsca; 

- wykonanie skarp nie jest moŨliwe; 

- naleŨy obniŨyĺ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznoŜĺ prowadzenia prac w Ŝciankach 
szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykop·w 

Dopuszczalne odchyğki w wykonywaniu wykop·w wynoszŃ 10cm. 

5.2.4.Postňpowanie w wypadku przegğňbienia wykop·w. 

(1) Wykopy powinny byĺ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o gruboŜci 20m poğoŨona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
byĺ usuniňta bezpoŜrednio przed wykonaniem fundament·w. 

(3) W przypadku przegğňbienia wykopu poniŨej przewidzianego poziomu a zwğaszcza poniŨej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŨy porozumieĺ siň z InŨynierem celem podjňcia odpowiednich 
decyzji. 

5.3. Warunki wykonania podkğadu pod fundamenty 

(1) Ukğadanie podkğadu powinno nastŃpiĺ bezpoŜrednio przed wykonywaniem fundament·w. 

(2) Przed rozpoczňciem ukğadania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w materiağ·w 
budowlanych. 

(3) Ukğadanie podkğadu naleŨy prowadziĺ na cağej powierzchni r·wnomiernie jednŃ warstwŃ. 

(4) Cağkowita gruboŜĺ podkğadu wg projektu ï ok. 10cm. 

(5) WskaŦnik zagňszczenia podkğadu nie powinien byĺ mniejszy od Js=0,98 wedğug pr·by normalnej 
Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkğadu pod posadzki na parterze: 

(1) Ukğadanie podkğadu powinno nastŃpiĺ bezpoŜrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczňciem ukğadania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w materiağ·w 
budowlanych. 
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(3) Ukğadanie podkğadu naleŨy prowadziĺ na cağej powierzchni r·wnomiernie jednŃ warstwŃ. 

(4) Cağkowita gruboŜĺ podkğadu wg projektu. Powinna to byĺ warstwa stağa na cağej powierzchni rzutu 
obiektu. 

(5) WskaŦnik zagňszczenia podkğadu nie powinien byĺ mniejszy od Js=0,98 wedğug pr·by normalnej 
Proctora. 

5.5. Odwodnienie rob·t ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagajŃ tego warunki terenowe, wykonaĺ urzŃdzenia, kt·re zapewniŃ 
odprowadzenie w·d gruntowych i opadowych poza obszar rob·t ziemnych, tak aby zabezpieczyĺ 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiŃzek takiego wykonania 
wykop·w i nasyp·w aby powierzchniom gruntu nadawaĺ w cağym okresie trwania rob·t spadki, 
zapewniajŃce prawidğowe odwodnienie. 

JeŨeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnŃ nawodnieniu, kt·re spowoduje ich dğugotrwağŃ 
nieprzydatnoŜĺ, Wykonawca ma obowiŃzek usuniňcia tych grunt·w i zastŃpienia ich gruntami 
przydatnymi na wğasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opğat ze strony ZamawiajŃcego za te 
czynnoŜci, jak r·wnieŨ za odwieziony grunt. 

Odprowadzenie w·d do istniejŃcych zbiornik·w naturalnych i urzŃdzeŒ odwadniajŃcych musi byĺ 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6.. Zasypywanie wykop·w 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczňcie zasypek 

Wykonawca moŨe przystŃpiĺ do zasypywania wykop·w po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
co powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

(1)Zasypanie wykop·w powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio po zakoŒczeniu przewidzianych w nim 
rob·t. 

(2) Przed rozpoczňciem zasypywania dno wykopu powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w materiağ·w 
budowlanych i Ŝmieci. 

(3) Ukğadanie i zagňszczanie grunt·w powinno byĺ wykonywane warstwami o gruboŜci : 

0,25m ï przy stosowaniu ubijak·w rňcznych, 

0,50 ï 1,00m ï przy ubijaniu ubijakami obrotowo ï udarowymi (Ũabami) lub ciňŨkimi tarczami. 

0,40m ï przy zagňszczaniu urzŃdzeniami wibracyjnymi  

(4) WskaŦnik zagňszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŨ Js=0,95 wg 
pr·by normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagňszczanie gruntu w pobliŨu Ŝcian powinno byĺ wykonane w spos·b nie 
powodujŃcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

Sprawdzenie i odbi·r rob·t ziemnych powinny byĺ wykonane zgodnie z normami wyszczeg·lnionymi 
w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usuniňcia humusu  

Sprawdzenie jakoŜci rob·t polega na wizualnej ocenie kompletnoŜci usuniňcia humusu. 

6.2. Wykopy  
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6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob·t oraz po ich zakoŒczeniu powinny 
obejmowaĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania rob·t z dokumentacjŃ, 

- prawidğowoŜĺ wytyczenia rob·t w terenie  

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podğoŨu 

- wymiary wykop·w 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykop·w 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badan i pomiar·w do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 

Lp. Badana cecha Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

1 Pomiar szerokoŜci wykopu ziemnego Pomiar taŜmŃ, szablonem, ğatŃ o dğugoŜci 3m i 
poziomicŃ lub niwelatorem, w odstňpach co 20m 

2 Pomiar szerokoŜci dna wykopu 

3 Pomiar rzňdnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar r·wnoŜci powierzchni wykopu 

6 Pomiar r·wnoŜci skarp 

7 Pomiar spadu podğuŨnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzňdnych w odstňpach co 20m 
oraz w punktach wŃtpliwych 

 

SzerokoŜĺ wykopu ziemnego nie moŨe siň r·Ũniĺ od projektowanego o wiňcej niŨ Ñ10cm. 

Rzňdne wykopu ziemnego nie mogŃ siň r·Ũniĺ od rzňdnych projektowanych o wiňcej niŨ -3cm lub 
+1cm. 

Pochylenie skarp nie moŨe siň r·Ũniĺ siň od pochylenia projektowanego o wiňcej niŨ 10% wartoŜci 
pochylenia wyraŨonego tangensem kŃta. 

Nier·wnoŜci powierzchni dna wykopu mierzone ğatŃ 3-metrowŃ nie mogŃ przekraczaĺ 3cm. 

Nier·wnoŜci skarp, mierzone ğatŃ 3-metrowŃ nie mogŃ przekraczaĺ Ñ 10cm. 

6.3. Wykonanie podkğad·w. 

Sprawdzenie polega: 

- przygotowanie podğoŨa, 

- materiağ uŨyty na podkğad, 

- gruboŜĺ i r·wnomiernoŜĺ warstw podkğadu, 

- spos·b i jakoŜĺ zagňszczenia. 

6.4. Zasypywanie wykop·w. 

Sprawdzenie polega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiağy do zasypki, 

- gruboŜĺ i r·wnomiernoŜĺ warstw zasypki, 
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- spos·b i jakoŜĺ zagňszczenia. 

6.5. Zasady postňpowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech od okreŜlonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny byĺ ponownie wykonane przez Wykonawcň na jego koszt. 

7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi sŃ: 

Zdjňcie humusu ï [1m
2 ] 

Wykopy - [1m
3
] 

Podkğady - [1m
3
] 

Zasypywanie wykop·w - [1m
3
] 

Transport gruntu - [1m
3
] z uwzglňdnieniem odlegğoŜci transportu 

8.  Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Wszystkie roboty objňte specyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

9. Podstawa pġatnoŢci 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

9.1 Zdjňcie humusu. 

Cena 1 m
2
 wykonania rob·t obejmuje: 

ü zdjňcie humusu wraz z hağdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkğad. 

9.2. Wykopy. 

Pğaci siň za 1m
3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze zğoŨeniem na odkğad lub zağadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we wğasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykop·w z uwzglňdnieniem wykonania umocnienia Ŝcian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkğad·w i zasypywanie wykop·w. 

Pğaci siň za 1m
3 
podkğadu lub zasypki po zagňszczeniu . 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiağ·w 

- uformowanie i zagňszczenie podkğadu lub zasypki z wyr·wnaniem powierzchni. 

9.4. Transport gruntu. 

Pğaci siň za 1m
3 
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglňdnieniem odlegğoŜci transportu. 

Cena obejmuje: 
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- zağadowanie gruntu na Ŝrodki transportu  

- przew·z na wskazanŃ odlegğoŜĺ  

- wyğadunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dr·g na terenie budowy i na zwağce 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreŜlenia. Symbole. Podziağ i opis grunt·w. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia grunt·w. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowň i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.02 BETONOWANIE 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40  
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  

 mgr inŨ. ANNA KARP 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t betoniarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali 
widowiskowo ï sportowej 18x40m wraz z ğŃcznikiem.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie betonu i podbetonu oraz podkğad·w cementowych pod posadzki w obiekcie objňtym 
kontraktem. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 wykonanie deskowaŒ wraz z usztywnieniem, 

 ukğadanie i zagňszczanie mieszanki betonowej, 

 pielňgnacja betonu, podbetonu i podkğad·w. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

2. Materiaġy. 

2.1. Wymagania og·lne 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneò p.2. 

Wszystkie materiağy stosowane do wykonania rob·t muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania rob·t mogŃ byĺ stosowane wyroby budowlane speğniajŃce warunki okreŜlone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p·Ŧniejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
p·Ŧniejszymi zmianami). 

 

2.2. Skğadniki mieszanki betonowej. 
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2.2.1. Cement 

a) Rodzaje cementu  

Cement z kaŨdej dostawy musi speğniaĺ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatk·w mineralnych klasy: 

Dla betonu klasy B25 ï klasa cementu 32,5 

dla betonu klasy B30 ï klasa cementu 42,5 R 

b) Opakowanie 

Cement wysyğany w opakowaniu powinien byĺ pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosiĺ 50,2kg. Na workach powinien byĺ umieszczony trwağy, 
wyraŦny napis zawierajŃcy dane: 

 oznaczenie  

 nazwa wytw·rni i miejscowoŜĺ  

 masa worka z cementem 

 data wysyğki 

 termin trwağoŜci cementu 

Dla cementu luzem naleŨy stosowaĺ cementosamochody wyposaŨone we wsypy umoŨliwiajŃce 
grawitacyjne napeğnianie zbiornik·w i urzŃdzenie do wyğadowania cementu oraz powinny byĺ 
przystosowane do plombowania i wsyp·w i wysyp·w. 

c) świadectwo jakoŜci cementu 

KaŨda partia wysyğanego cementu powinna byĺ zaopatrzona w sygnaturň odbiorczŃ kontroli jakoŜci 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczeg·lnych partii cementu  

KaŨda partia cementu przed jej uŨyciem do betonu musi uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. 

e) BieŨŃca kontrola podstawowych parametr·w cementu. 

 Cement pochodzŃcy z kaŨdej dostawy musi byĺ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

Dla  cementu pochodzŃcego z dostawy, posiadajŃcego atest z wynikami badaŒ cementowni moŨna 
wykonaĺ tylko badania podstawowe. 

 Ponadto przed uŨyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siň 
przeprowadzenie kontroli obejmujŃcej: 

ü oznaczenie czasu wiŃzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 

ü oznaczenie zmiany objňtoŜci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 

ü sprawdzenie zawartoŜci grudek (zbryleŒ) nie dajŃcych siň rozgnieŜĺ w palcach i nie 
rozpadajŃcych siň w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaŨe niezgodnoŜĺ z normami cement nie moŨe byĺ uŨyty do 
betonu. 

f) Magazynowanie i okres skğadowania 

Miejsca przechowywania cementu mogŃ byĺ nastňpujŃce: 

Dla cementu pakowanego (workowanego): 
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 Skğady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
bok·w przed opadami) lub magazyny zamkniňte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i Ŝcianach) 

Dla cementu luzem: 

 Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ũelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego zağadowania i wyğadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzŃdzenia 
do przeprowadzenia kontroli objňtoŜci cementu znajdujŃcego siň w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiar·w poziomu cementu, wğazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnňtrznych Ŝcianach). 

 PodğoŨa skğad·w otwartych powinny byĺ twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczajŃce cement przed Ŝciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podğogi magazyn·w zamkniňtych powinny byĺ suche i czyste, zabezpieczajŃce cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŨny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŨe byĺ uŨyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skğadach otwartych 

 Po upğywie okresu trwağoŜci podanego przez wytw·rcň w przypadku przechowywania w 
skğadach zamkniňtych. 

 KaŨda partia cementu posiadajŃca oddzielne Ŝwiadectwo jakoŜci powinna byĺ 
przechowywana w spos·b umoŨliwiajŃcy jej ğatwe rozr·Ũnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno siň charakteryzowaĺ stağoŜciŃ cech fizycznych i jednorodnoŜciŃ 
uziarnienia pozwalajŃcŃ na wykonanie partii betonu o stağej jakoŜci. 

Poszczeg·lne rodzaje i frakcje kruszywa muszŃ byĺ na placu skğadowym oddzielnie skğadowane na 
umocnionym i czystym podğoŨu w spos·b uniemoŨliwiajŃcy mieszanie siň. 

Kruszywa grube powinny wykazywaĺ wytrzymağoŜĺ badanŃ przez Ŝciskanie w cylindrze zgodnŃ z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza siň grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartoŜĺ podziarna nie powinna przekraczaĺ 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

1/3   najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

3/4 odlegğoŜci w Ŝwietle miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w jednej pğaszczyŦnie prostopadğej do 
kierunku betonowania. 

Do beton·w klas B30 naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 

Stosowanie grys·w z innych skağ dopuszcza siň pod warunkiem, Ũe zostağy zbadane w plac·wce 
badawczej wskazanej przez zamawiajŃcego, a wyniki badaŒ speğniajŃ wymagania dotyczŃce grys·w 
granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadaĺ nastňpujŃcym wymaganiom: 

- zawartoŜĺ pyğ·w mineralnych ï do 1%, 

- zawartoŜĺ ziaren nieforemnych (tj. wydğuŨonych pğaskich) ïdo 20%, 

- wskaŦnik rozkruszenia: 
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 Dla grys·w granitowych  - do 16%, 

 Dla grys·w bazaltowych i innych ï do 8%, 

- nasiŃkliwoŜĺ ï do 1,2%, 

- mrozoodpornoŜĺ wedğug metody bezpoŜredniej ï do 2%, 

- mrozoodpornoŜĺ wedğug zmodyfikowanej metody bezpoŜredniej ï do 10%, 

- reaktywnoŜĺ alkaliczna z cementem okreŜlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoğywaĺ 
zwiňkszenia wymiar·w liniowych ponad 0,1%, 

- zawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki ï od 0,1% 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych ï do 0,25%, 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych, nie dajŃcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26 

Kruszywem drobnym powinny byĺ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

ZawartoŜĺ poszczeg·lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siň mieŜciĺ w granicach:  

- do 0,25 mm 14õ19%, 

- do 0,50mm ï 33õ48%, 

- do 1,00mm ï 53õ76%. 

Piasek powinien speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- zawartoŜĺ pyğ·w mineralnych ï do 1,5%, 

- reaktywnoŜĺ alkaliczna z cementem okreŜlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoğywaĺ 
zwiňkszenia wymiar·w liniowych ponad 0,1%, 

- zawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki ï 0,2%, 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych ï do 0,25%, 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych ï nie dajŃca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza siň grudek gliny. 

Piasek pochodzŃcy z kaŨdej dostawy musi byĺ poddany badaniom niepeğnym obejmujŃcym: 

- oznaczenie skğadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych wg normy PN-B-06714.12, 

- oznaczenie zawartoŜci grudek gliny, kt·re oznacza siň podobnie, jak zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ 
obcych, 

- oznaczenie zawartoŜci pyğ·w mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 

Dostawca kruszywa jest zobowiŃzany do przekazania dla kaŨdej partii kruszywa wynik·w jego 
peğnych badaŒ wg normy PN-B-06712 oraz wynik·w badania specjalnego dotyczŃce reaktywnoŜci 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŨe niezgodnoŜĺ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uŨycie takiego kruszywa moŨe nastŃpiĺ po jego uszlachetnieniu (np. przez pğukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŨy prowadziĺ bieŨŃcŃ kontrolň 
wilgotnoŜci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.2.3. Woda zarobowa -  wymagania i badania. 
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

JeŨeli wodň do betonu przewiduje siň czerpaĺ z wodociŃg·w miejskich to woda ta nie wymaga 
badania. 

 

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŨytego do budowy hali 

-  B-10 dla podbeton·w i podkğad·w, 

- B-25 dla pğyty Ũelbetowej podposadzkowej, 

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundament·w, konstrukcji schod·w zewnňtrznych i podjazdu dla 
os·b niepeğnosprawnych, 

- B-30 dla wykonania konstrukcji Ũelbetowych (pğyty stropowe, sğupy, wieŒce, belki, rygle, schody 
wewnňtrzne). 

Beton do obiekt·w kubaturowych i inŨynieryjnych musi speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- nasiŃkliwoŜĺ ï do 5%; badanie wg PN-B-06250, 

- mrozoodpornoŜĺ ï ubytek masy nie wiňkszy od 5%, spadek wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie wiňkszy 
niŨ 20% po 150 cyklach zamraŨania i odmraŨania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

- wodoszczelnoŜĺ ï wiňksza od 0,8 MPa (W8), 

- wskaŦnik wodno ï cementowy (w/c) ï ma byĺ mniejszy od 0,5. 

Skğad mieszanki betonowej powinien byĺ ustalony zgodnie z normŃ PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej iloŜci wody zapewniĺ szczelne uğoŨenie mieszanki w wyniku zagňszczenia przez 
wibrowanie. Skğad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytw·rni beton·w i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczeg·lnych frakcji kruszywa grubego ustalony doŜwiadczalnie powinien odpowiadaĺ 
najmniejszej jamistoŜci. 

ZawartoŜĺ piasku w stosie okruchowym powinna byĺ jak najmniejsza i jednoczeŜnie zapewniaĺ 
niezbňdnŃ urabialnoŜĺ przy zagňszczeniu przez wibrowanie oraz powinna byĺ wiňksza niŨ 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 

OptymalnŃ zawartoŜĺ piasku w mieszance betonowej ustala siň nastňpujŃco: 

- z ustalonym skğadem kruszywa grubego wykonuje siň kilka (3õ5)  mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajŃcych r·ŨnŃ, ale nie 
wiňkszŃ od dopuszczalnej, iloŜĺ piasku, 

- za optymalna iloŜĺ piasku przyjmuje siň takŃ, przy kt·rej mieszanka betonowa zagňszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje siň najwiňkszŃ masŃ objňtoŜciowŃ. 

WartoŜĺ parametru A do wzoru Bolomeyôa stosowanego do wyznaczenia wskaŦnika w/c 
charakteryzujŃcego mieszankň betonowŃ naleŨy okreŜliĺ doŜwiadczalnie. Wsp·ğczynnik ten wyznacza 
siň na podstawie uzyskanych wytrzymağoŜci betonu z mieszanek o r·Ũnych wartoŜciach w/c 
(mniejszych i wiňkszych od wartoŜci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych 
materiağ·w. Dla teoretycznego ustalenia wartoŜci wskaŦnika w/c w mieszance moŨna skorzystaĺ z 
wartoŜci parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Najwiňksza iloŜĺ cementu nie powinna przekraczaĺ  

- 450kg/m
3
 w betonach poniŨej B35,: 

Przy projektowaniu skğadu mieszanki zagňszczanej przez wibrowanie i dojrzewajŃcej w warunkach 
naturalnych (Ŝrednia temperatura dobowa nie niŨsza niŨ 10ÜC),ŜredniŃ wymaganŃ wytrzymağoŜĺ na 
Ŝciskanie naleŨy okreŜliĺ jako r·wnŃ 1,3Rb

G
. 

ZawartoŜĺ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciŜnieniowŃ wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczaĺ: 
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- wartoŜci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajŃcych,  

- wartoŜci 3,5õ5,5% -  dla betonu naraŨonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16mm, 

- wartoŜci 4,5õ6,5% - dla betonu naraŨonego na stağy dostňp wody przed zamarzniňciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byĺ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza siň podczas 
projektowania jej skğadu i nastňpnie wytwarzaniu. 

Dopuszcza siň dwie metody badania: 

- metodŃ Ve-Be, 

- metodŃ stoŨka opadowego. 

R·Ũnice pomiňdzy zağoŨonŃ konsystencjŃ mieszanki a kontrolowanŃ metodami okreŜlonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogŃ przekraczaĺ: 

- Ñ 20% wartoŜci wskaŦnika Ve-Be, 

- Ñ 10mm przy pomiarze stoŨkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaĺ aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza siň na budowie pomiar przy pomocy stoŨka opadowego. 

 

2.4. Materiağy do wykonania podbetonu. 

Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagaŒ i badaŒ tylko w zakresie wytrzymağoŜci betonu na 
Ŝciskanie. 

 

2.5. Podkğady cementowe pod posadzki. 

Podkğady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego  sŃ wykonywane z 
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych 
fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieĺ konsystencjň wilgotnŃ. Nie powinno siň wykonywaĺ podkğad·w z zaprawy o 
konsystencji pğynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 

WytrzymağoŜĺ podkğadu cementowego na Ŝciskanie powinna byĺ nie mniejsza niŨ 12MPa, a na 
zginanie 3MPa. 

GruboŜci podkğad·w cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. Sprzŋt 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty moŨna wykonywaĺ przy pomocy dowolnego sprzňtu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszŃ mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji. Mieszanie skğadnik·w powinno 
odbywaĺ siň w betoniarkach o wymuszonym dziağaniu. 

Do podawania mieszanek naleŨy stosowaĺ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagňszczania mieszanki betonowej naleŨy stosowaĺ wibratory z 
buğawami o Ŝrednicy nie wiňkszej od 0,65 odlegğoŜci miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w 
pğaszczyŦnie poziomej, o czňstotliwoŜci 6000 drgaŒ/min i ğaty wibracyjne charakteryzujŃce siň 
jednakowymi drganiami na cağej dğugoŜci.  
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4. Transport  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

4.1. Transport, podawanie i ukğadanie mieszanki betonowej, 

(1) środki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mogŃ byĺ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). IloŜĺ 
Ăgruszekò naleŨy dobraĺ tak, aby zapewniĺ wymaganŃ szybkoŜĺ betonowania z uwzglňdnieniem 
odlegğoŜci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i ukğadanie mieszanki betonowej moŨna wykonywaĺ przy pomocy pompy do 
betonu lub innych Ŝrodk·w zaakceptowanych przez InŨyniera.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byĺ dğuŨszy niŨ: 

- 90 min. ï przy temperaturze +15ÜC, 

- 70 min. ï przy temperaturze +20ÜC, 

- 30 min. ï przy temperaturze +30ÜC. 

5. Wykonywanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t 
uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia og·lne. 

Rozpoczňcie rob·t moŨe nastŃpiĺ w oparciu o szczeg·ğowy program i dokumentacjň technologicznŃ 
(zaakceptowanŃ przez InŨyniera) obejmujŃcŃ: 

- wyb·r skğadnik·w betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- spos·b wytwarzania mieszanki betonowej, 

- spos·b transportu mieszanki betonowej, 

- kolejnoŜĺ i spos·b betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu ğŃczenia betonu w przerwach, 

- spos·b pielňgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badaŒ. 

Przed przystŃpieniem do betonowania, powinna byĺ stwierdzona przez InŨyniera prawidğowoŜĺ 
wykonania wszystkich rob·t poprzedzajŃcych betonowanie, a w szczeg·lnoŜci: 

- prawidğowoŜĺ wykonania deskowaŒ, rusztowaŒ, usztywnieŒ pomost·w itp., 

- prawidğowoŜĺ wykonania zbrojenia, 

- zgodnoŜĺ rzňdnych z projektem, 

- czystoŜĺ deskowania oraz obecnoŜĺ wkğadek dystansowych zapewniajŃcych wymaganŃ wielkoŜĺ 
otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uğoŨonego w miejscu przerwy roboczej. 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 37  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

- prawidğowoŜĺ wykonania wszystkich rob·t zanikajŃcych, miňdzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

- prawidğowoŜĺ rozmieszczenia i niezmiennoŜĺ ksztağtu element·w wbudowywanych w betonowŃ 
konstrukcjň (kanağy, wpusty itp.) 

- gotowoŜĺ sprzňtu  urzŃdzeŒ do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszŃ byĺ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie moŨna rozpoczŃĺ po uzyskaniu zezwolenia InŨyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaĺ siň wyğŃcznie w wyspecjalizowanym zakğadzie 
produkcji betonu, kt·ry moŨe zapewniĺ ŨŃdane w ST wymagania. 

Dozowanie skğadnik·w do mieszanki betonowej powinno byĺ dokonywane wyğŃcznie wagowo z 
dokğadnoŜciŃ: 

- Ñ 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- Ñ 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszŃ mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji. 

Wagi powinny byĺ kontrolowane co najmniej raz w roku. 

UrzŃdzenia dozujŃce wodň i pğynne domieszki powinny byĺ sprawdzone co najmniej raz w miesiŃcu. 
Przy dozowaniu skğadnik·w powinno siň uwzglňdniaĺ korektň zwiŃzanŃ ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

Mieszanie skğadnik·w powinno siň odbywaĺ w betoniarkach o wymuszonym dziağaniu. 

Czas mieszania naleŨy ustaliĺ doŜwiadczalnie, jednak nie powinien byĺ kr·tszy niŨ 2 minuty 

Do podawania mieszanek betonowych naleŨy stosowaĺ pojemniki o konstrukcji umoŨliwiajŃcej ğatwe 
opr·Ũnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga siň sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŨy zrzucaĺ z wysokoŜci wiňkszej niŨ 0,75m od powierzchni, na kt·rŃ 
spada.  

W przypadku, gdy wysokoŜĺ ta jest wiňksza, naleŨy  mieszankň podawaĺ za pomocŃ rynny zasypowej 
(do wysokoŜci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokoŜci 8,0m). 

Przy wykonywaniu element·w konstrukcji monolitycznych naleŨy przestrzegaĺ dokumentacji 
technologicznej, kt·ra powinna uwzglňdniaĺ nastňpujŃce zalecenia: 
- w fundamentach mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ bezpoŜrednio z pojemnika lub rurociŃgu 
pompy, bŃdŦ teŨ za poŜrednictwem rynny , warstwami o gruboŜci do 40cm, zagňszczajŃc 
wibratorami wgğňbnymi; 

- przy wykonywaniu pğyt mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ bezpoŜrednio z pojemnika lub 
rurociŃgu pompy. W pğytach gruboŜci wiňkszej od 12cm zbrojonych g·rŃ i doğem naleŨy stosowaĺ 
belki wibracyjne. 

Przy zagňszczaniu mieszanki betonowej naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce warunki: 
- wibratory wgğňbne stosowaĺ o czňstotliwoŜci min. 6000 drgaŒ na minutň, z buğawami o Ŝrednicy 
nie wiňkszej niŨ 0,65 odlegğoŜci miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w pğaszczyŦnie poziomej; 

- podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi nie wolno dotykaĺ zbrojenia buğawŃ wibratora; 
- podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi naleŨy zagğňbiaĺ buğawň na gğňbokoŜĺ 5õ8cm w 
warstwň poprzedniŃ i przytrzymywaĺ buğawň w jednym miejscu w czasie 20õ30s., po czym 

wyjmowaĺ powoli w stanie wibrujŃcym; 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 38  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

- kolejne miejsca zagğňbienia buğawy powinny byĺ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego dziağania wibratora; odlegğoŜĺ ta zwykle wynosi  0,3 õ 0,5m, 

- belki (ğaty) wibracyjne powinny byĺ stosowane do wyr·wnania powierzchni betonu pğyt pomost·w i 
charakteryzowaĺ siň jednakowymi drganiami na cağej dğugoŜci; 

- czas zagňszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkŃ (ğatŃ) wibracyjnŃ w jednym miejscu 
powinien wynosiĺ od 30 do 60s; 

- zasiňg dziağania  wibrator·w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gğňbokoŜci i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku dğugoŜci elementu; rozstaw wibrator·w naleŨy ustaliĺ doŜwiadczalnie 
tak, aby nie powstawağy martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŨy sytuowaĺ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
InŨynierem. 

Uksztağtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byĺ uzgodnione z InŨynierem, a w 
prostszych przypadkach moŨna siň kierowaĺ zasadŃ, Ũe powinna ona byĺ prostopadğa do powierzchni 
elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byĺ starannie przygotowana do 
poğŃczenia betonu stwardniağego ze ŜwieŨym przez usuniňcie z powierzchni betonu stwardniağego, 
luŦnych okruch·w betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilŨenie wodŃ. 

PowyŨsze zabiegi naleŨy wykonaĺ bezpoŜrednio przed rozpoczňciem betonowania. 

W przypadku przerwy w ukğadaniu betonu zagňszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno siň odbyĺ p·Ŧniej  niŨ w ciŃgu 3 godzin lub po cağkowitym stwardnieniu betonu. JeŨeli 
temperatura powietrza jest wyŨsza niŨ 20ÜC, to czas trwania przerwy  nie powinien przekraczaĺ 2 
godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŨy unikaĺ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
uğoŨonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŨe w nocy, konieczne jest 
wczeŜniejsze przygotowanie odpowiedniego oŜwietlenia, zapewniajŃcego prawidğowe wykonawstwo 
Rob·t i dostateczne warunki bezpieczeŒstwa pracy.  

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukğadaniu mieszanki betonowej i wiŃzaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŨy wykonywaĺ wyğŃcznie w temperaturach nie niŨszych niŨ plus 5ÜC, 
zachowujŃc warunki umoŨliwiajŃce uzyskanie przez beton wytrzymağoŜci co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarzniňciem. Uzyskanie wytrzymağoŜci 15MPa powinno byĺ zbadane na pr·bkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjŃtkowych przypadkach dopuszcza siň betonowanie w temperaturze do -5ÜC, jednak wymaga to 
zgody InŨyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ÜC w chwili ukğadania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratŃ ciepğa w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opr·Ũniania betoniarki nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 35ÜC. 
 

5.4. Pielňgnacja betonu 

BezpoŜrednio po zakoŒczeniu betonowania zaleca siň przykrycie powierzchni betonu lekkimi osğonami 
wodoszczelnymi zapobiegajŃcymi odparowaniu wody z betonu i chroniŃcymi beton przed deszczem 
i nasğonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŨszej niŨ + 5Ü
 
C naleŨy nie p·Ŧniej niŨ po 12 godz. od zakoŒczenia 

betonowania rozpoczŃĺ pielňgnacjň wilgotnoŜciowŃ betonu i prowadziĺ jŃ co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobň). 

Przy temperaturze otoczenia  + 15ÜC, i wyŨszej , beton naleŨy polewaĺ w ciŃgu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzieŒ i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastňpne dni jak wyŨej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna speğniaĺ wymagania normy PN-88/B-32250. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byĺ chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymağoŜci na Ŝciskanie co najmniej 15MPa. 

 

5.5. WykaŒczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni beton·w obowiŃzujŃ nastňpujŃce wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszŃ byĺ gğadkie i r·wne, bez zagğňbieŒ miňdzy ziarnami 
kruszywa, przeğomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniň; 

- pňkniňcia i rysy sŃ niedopuszczalne; 

- r·wnoŜĺ powierzchni ustroju noŜnego przeznaczonej pod izolacjň powinna odpowiadaĺ 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukğoŜci i wgğňbienia nie powinny byĺ wiňksze niŨ 2mm. 

Ostre krawňdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny byĺ oszlifowane. Dotyczy to szczeg·lnie 
krawňdzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowiŃcych krawňŨniki. JeŨeli Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykoŒczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji 
naleŨy wszystkie wystajŃce nier·wnoŜci wyr·wnaĺ za pomocŃ tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpoŜrednio po rozebraniu deskowaŒ. Wyklucza siň szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna speğniaĺ nastňpujŃce warunki: 
- zapewniaĺ odpowiedniŃ sztywnoŜĺ i niezmiennoŜĺ ksztağtu konstrukcji, 
- zapewniaĺ jednorodnŃ powierzchniň betonu, 
- zapewniaĺ odpowiedniŃ szczelnoŜĺ, 
- zapewniaĺ ğatwy ich montaŨ i demontaŨ oraz wielokrotnoŜĺ uŨycia, 
- wykazywaĺ odpornoŜĺ na deformacjň pod wpğywem warunk·w atmosferycznych. 

Deskowania zaleca siň wykonywaĺ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czňŜĺ deskowaŒ 
moŨna uŨyĺ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna gruboŜĺ desek 32mm. 

Deski powinny byĺ jednostronnie strugane i przygotowane do ğŃczenia na wpust i pi·ro. Styki gdzie 
nie moŨna zastosowaĺ poğŃczenia na pi·ro i wpust naleŨy uszczelniĺ szczeliny pomiňdzy deskami 
taŜmami z tworzyw sztucznych albo piankŃ. NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na uszczelnienie 
styk·w Ŝcian z dnem deskowania oraz styk·w deskowaŒ belek i poprzecznic. Sfazowania naleŨy 
wykonywaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie element·w typu odcinki rur, ğŃczniki naleŨy wykonaĺ wg wymagaŒ 
Dokumentacji Projektowej. 

 

5.7. Wykonanie podkğadu pod posadzki. 

Powierzchnie podkğad·w powinny byĺ zatarte na ostro, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w i czyste. 
Niedopuszczalne sŃ zabrudzenia bitumami i Ŝrodkami antyadhezyjnymi.  

W podkğadzie naleŨy wykonaĺ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 

WewnŃtrz budynk·w pola dylatacyjne powinny mieĺ wymiary nie wiňksze niŨ 5x6m. 

Zaprawň cementowŃ ukğadaĺ miňdzy listwami kierunkowymi wysokoŜci r·wnej gruboŜci podkğadu, 
zagňszczajŃc ja rňcznie lub mechanicznie z r·wnoczesnym wyr·wnaniem powierzchni i zatarciem 
drewnianŃ packŃ. Nie dopuszczalne jest nawilŨanie podkğadu lub nakğadanie drobnoziarnistej 
zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkğad musi byĺ w ciŃgu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie 
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowŃ albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodŃ  
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6.  Kontrola jakoŢci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla okreŜlenia wytrzymağoŜci betonu wbudowanego w konstrukcjň naleŨy w trakcie betonowania 
pobieraĺ pr·bki kontrolne w postaci kostek szeŜciennych o boku 15 cm w iloŜci nie mniejszej niŨ: 
- 1 pr·bka na 100 zarob·w, 
- 1 pr·bka na 50 m

3
 betonu, 

- 3 pr·bki na dobň, 
- 6 pr·bek na partiň betonu. 

Pr·bki pobiera siň losowo po jednej r·wnomiernie w okresie betonowania, a nastňpnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normŃ PN-B-06250. 

JeŨeli pr·bki pobrane i badane jak wyŨej wykaŨŃ wytrzymağoŜĺ niŨszŃ od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, naleŨy przeprowadziĺ badania pr·bek wyciňtych z konstrukcji. 

JeŨeli wyniki tych badaŒ bňdŃ pozytywne, to beton naleŨy uznaĺ za odpowiadajŃcy wymaganej klasie 
betonu. 

W przypadku nie speğnienia warunku wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza siň w uzasadnionych przypadkach, za zgodŃ InŨyniera, speğnienie tego warunku w okresie 
p·Ŧniejszym, lecz nie dğuŨszym niŨ 90 dni. 

Dopuszcza siň pobieranie dodatkowych pr·bek i badanie wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie w wieku 
wczeŜniejszym od 28 dni. 

Dla okreŜlenia nasiŃkliwoŜci betonu, naleŨy pobraĺ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŨdorazowo przy zmianie skğadnik·w betonu, sposobu ukğadania i 
zagňszczania - po 3 pr·bki o ksztağcie regularnym lub po 5 pr·bek o ksztağcie nieregularnym, zgodnie 
z PN-B-06250. 

Pr·bki przechowywaĺ w warunkach laboratoryjnych i badaĺ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 

NasiŃkliwoŜĺ zaleca siň r·wnieŨ badaĺ na pr·bkach wyciňtych z konstrukcji. 

Dla okreŜlenia mrozoodpornoŜci betonu, naleŨy pobraĺ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 
raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŨdorazowo przy zmianie skğadnik·w i sposobu  
wykonywania betonu - po 12 pr·bek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Ŝrednicy pr·bki 
100mm. Pr·bki naleŨy przechowywaĺ w warunkach laboratoryjnych i badaĺ w wieku 90 dni zgodnie z 
normŃ PN-B-06250. 

Zaleca siň badaĺ mrozoodpornoŜĺ na pr·bkach wyciňtych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyŜpieszonej wg PN-B-06250, liczba pr·bek reprezentujŃcych danŃ partiň 
betonu moŨe byĺ zmniejszona do 6, a badanie naleŨy przeprowadziĺ w wieku 28 dni. 

Wymagany stopieŒ wodoszczelnoŜci sprawdza siň, pobierajŃc co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŨdorazowo przy zmianie skğadnik·w i sposobu wykonywania betonu - po 
6 pr·bek regularnych o gruboŜci nie wiňkszej niŨ 160mm i minimalnym wymiarze boku lub Ŝrednicy 
100mm. 

Pr·bki przechowywaĺ  naleŨy w warunkach  laboratoryjnych i badaĺ w wieku 28 dni wg PN-B-06250. 
Dopuszcza siň badanie wodoszczelnoŜci na pr·bkach wyciňtych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiŃzek zapewnienia wykonania badaŒ laboratoryjnych (przez wğasne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normŃ PN-B-06250, a takŨe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynik·w badaŒ dotyczŃcych jakoŜci 
betonu i stosowanych materiağ·w. 
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JeŨeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŨy opracowaĺ plan kontroli 
jakoŜci betonu dostosowany do wymagaŒ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byĺ 
uwzglňdnione badania przewidziane aktualnŃ  normŃ i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidğowoŜci zastosowanych zabieg·w technologicznych. 

Badania powinny obejmowaĺ: 
- badanie skğadnik·w betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badaŒ wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
punkt wg normy 
PN-88/B-06250 

Metoda badania 
wg 

Termin lub czňstoŜĺ 
badania 

Badania 
skğadnik·w 
betonu 

Badanie cementu: 
- czasu wiŃzania 
- zmiany objňtoŜci 
- obecnoŜci grudek 

 
3,1 
3,1 
3,1 

 
PN-EN 196-3:1996 

jw. 
PN-EN 196-6:1997 

BezpoŜrednio przed 
uŨyciem kaŨdej 
dostarczonej partii 

 Badanie kruszywa: 
- skğadu ziarnowego 
- ksztağtu ziaren 
- zawartoŜci pyğ·w 
-zawartoŜci 
zanieczyszczeŒ 
- wilgotnoŜci 

 
3,2 
3,2 
3,2 

 
3,2 
3,2 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

 
 
 
j.w. 

 Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczňciu 
rob·t i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeŒ 

 Badanie dodatkowe 
domieszek 

 
3,4 

PN-B-06240 
Aprobata techn. 

 

Badania 
mieszanki  
betonowej 

UrabialnoŜci 4,2 PN-B-06250 
 

przy rozpoczňciu  
rob·t 

Konsystencji 4,2 
 

j.w. przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianň roboczŃ 

ZawartoŜci powietrza 4,3 j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

WytrzymağoŜĺ na 
Ŝciskanie na pr·bkach 

 
5,1 

 
j.w. 

po ustaleniu recepty 
i po wykonaniu 
kaŨdej partii betonu 

WytrzymağoŜĺ na 
Ŝciskanie - badania 
nieniszczŃce 

 
5,2 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 
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NasiŃkliwoŜĺ 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu 
recepty, 3 razy 
w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 

5000 m3 betonu 

MrozoodpornoŜĺ 5,3 j.w. j.w. 

PrzepuszczalnoŜĺ 
wody 

5,4 j.w. j.w. 

 

 
6.2. Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowaŒ uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

- sprawdzeniu statecznoŜci deskowania, 

- sprawdzeniu szczelnoŜci deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania Ŝrodkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poğoŨenia g·rnego poziomu deskowania. 

 
6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1. Wymagania og·lne 

Rozr·Ũnia siň tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasň tolerancji N2 zaleca siň w 
przypadku wykonywania element·w szczeg·lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoŜci 
konstrukcji o powaŨnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

Odchylenia poziome usytuowania podp·r i element·w powinny byĺ mierzone w stosunku do osi 
podğuŨnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajŃcych siň z osiami Ŝcian lub sğup·w. 

Odchylenia poziome wzdğuŨ wysokoŜci budynku powinny przyjmowaĺ wartoŜci r·Ũnoimienne w 
stosunku do ukğadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleŒ o charakterze 
systematycznym naleŨy podjŃĺ dziağania korygujŃce. 

 

6.3.2. System odniesienia 

Przed przystŃpieniem do rob·t na budowie naleŨy ustaliĺ punkty pomiarowe zgodne z przyjňtŃ 
osnowŃ geodezyjnŃ stanowiŃce przestrzenny ukğad odniesienia do okreŜlenia usytuowania element·w 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 43  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

Punkty pomiarowe powinny byĺ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.3.3. Fundamenty (ğawy - stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundament·w w planie nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 20mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 15mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.4. Sğupy 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania sğup·w w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegğoŜci usytuowania sğup·w w planie w stosunku do 
slup·w sŃsiednich nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ15mm przy klasie tolerancji N1, 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N2, 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku  (szerokoŜci lub dğugoŜci w metrach) na kaŨdym 
poziomie nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 20mm przy LÒ30m, 

Ñ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 

Ñ0,10(L+500) przy LÓ500m, 

- Dopuszczalne odchylenie sğupa od pionu pomiňdzy poziomami przylegğych kondygnacji o wysokoŜci 
h nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ h/300 przy klasie tolerancji N1 

Ñ h/400 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygiňcie sğupa pomiňdzy poziomami przylegğych kondygnacji nie powinno byĺ 
wiňksze niŨ: 

Ñ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania sğupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokoŜci ×hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna byĺ wiňksza niŨ: 

Ñ ×hi/300ãn przy klasie tolerancji N1 

Ñ ×hi/400ãn przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.5. Belki i pğyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi sğupa nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 
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Ñ 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp·r belki lub pğyty o rozpiňtoŜci L nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegğych belek nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 15mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miňdzy belkami nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygiňcie belek i pğyt od poziomu nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 15mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegğych strop·w sŃsiednich kondygnacji nie powinno byĺ 
wiňksze niŨ: 

Ñ 15mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŨszej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 20mm przy HiÒ20m, 

Ñ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 

Ñ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 

 

 

6.3.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiňĺ i poğŃczeŒ nie powinno byĺ wiňksze niŨ: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.7. Powierzchnie i krawňdzie 
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Dopuszczalne odchylenia od pğaskiej formowanej lub wygğadzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny byĺ wiňksze niŨ: 

- 7mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od pğaskiej niewygğadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny byĺ 
wiňksze niŨ: 

15mm przy klasie tolerancji N1 

10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pğaskiej formowanej lub wygğadzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

5mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pğaskiej niewygğadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny byĺ wiňksze niŨ: 

6mm przy klasie tolerancji N1 

4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o dğugoŜci L (w mm) powodujŃce jego skoŜnoŜĺ (odchylenie od 
obrysu ) w pğaszczyŦnie nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

L/100Ò20mm przy klasie tolerancji N1 

L/200Ò10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawňdzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.7. Otwory i wkğadki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwor·w i wkğadek nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

Ñ 10mm przy klasie tolerancji N1 

Ñ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.7. Podkğady pod posadzki. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkğadu od pğaszczyzny, w dowolnym miejscu podkğadu, nie 
moŨe przekraczaĺ 5mm na cağej dğugoŜci ğaty kontrolnej o dğugoŜci 2m. 

7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest 1m
3
 konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloŜci przedmiarowej przyjmuje siň 

iloŜĺ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrŃca siň rowk·w, skos·w o przekroju 
r·wnym lub mniejszym od 6cm

2
. 
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8.  Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. 

Roboty powinny byĺ wykonywane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu 

PodstawŃ odbioru rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob·t zgodnie z 
dokumentacjŃ projektowŃ i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob·t. 

Zakres rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu okreŜlajŃ pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbi·r koŒcowy 

Odbi·r koŒcowy odbywa siň po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakoŒczenia rob·t betonowych i speğnieniu innych warunk·w dotyczŃcych tych rob·t zawartych w 
umowie. 

9. Podstawa pġatnoŢci 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzglňdnia: 

- zakup i dostarczenie niezbňdnych czynnik·w produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go Ŝrodkiem antyadhezyjnym, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- uğoŨenie mieszanki betonowej z zagňszczeniem i pielňgnacjŃ, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwor·w, jak r·wnieŨ osadzenie 
potrzebnych zakotwieŒ, marek, rur itp., 

- rozbi·rkň deskowaŒ, rusztowaŒ i pomost·w, 

- usuniňcie niedoskonağoŜci powierzchni, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bňdŃcych wğasnoŜciŃ Wykonawcy materiağ·w 
rozbi·rkowych, 

- wykonanie i dokumentacjň niezbňdnych badaŒ laboratoryjnych i pomiar·w wymaganych przez 
Specyfikacjň lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Normy 
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PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ũelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiağ·w drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiağy. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziağ, nazwy i okreŜlenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dla cementu powszechnego uŨytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymağoŜci. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiŃzania i stağoŜci objňtoŜci. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoŜci. 

PN-B-06250 Beton zwykğy. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 NieniszczŃce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŦwiňkowa badania 
wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie. 

PN-B-06262 NieniszczŃce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania 
wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie za pomocŃ mğotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykğe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og·lne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoŜci. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoŜci pyğ·w mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczenie skğadu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczenie ksztağtu ziaren. WskaŦnik 
ksztağtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczenie gňstoŜci ziaren 
i nasiŃkliwoŜci. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoŜci alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta og·lnego przeznaczania  

PN-D-96002 Tarcica liŜciasta og·lnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wsp·lne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeŒ. Podstawowe nazwy i okreŜlenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojŃce metalowe robocze. OkreŜlenia, podziağ i gğ·wne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojŃce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Og·lne badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojŃce metalowe robocze. ZğŃcza. Og·lne wymagania i badania. 
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 Normy dotyczŃce zarzŃdzania jakoŜciŃ i zapewnienie jakoŜci. 

 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie typowego projektu 
architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
przygotowanie zbrojenia, montaŨ zbrojenia i kontrolň jakoŜci rob·t i materiağ·w. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á Przygotowanie i montaŨ zbrojenia prňtami okrŃgğymi gğadkimi ze stali A-0 i A-I 

Á Przygotowanie i montaŨ zbrojenia prňtami Ũebrowanymi ze stali A-IIIN  

Zakres rob·t obejmuje elementy konstrukcyjne fundament·w, schod·w, pğyt, sğup·w, belek. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. 

(2) WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne stali. 

Do zbrojenia konstrukcji Ũelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo ï sportowej stosuje siň 
stal zbrojeniowŃ klasy A-I (prňty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN gat. RB500W (prňty gğ·wne). Jako 
dozbrojenie przewiduje siň zastosowanie belek stalowych ze stali St3S. 

*WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne dla walc·wki i prňt·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŨniejsze wymagania podano w tabeli poniŨej. 

 

Gatunek 
stali 

średnica 
prňta 

Granica 
plastyczna 

WytrzymağoŜĺ na 
rozciŃganie 

WydğuŨenie 

 

 mm MPa MPa [%] 

St3S 5,5-40 240 320 24 

RB500W 6-40 500 550 10 
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*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania element·w konstrukcji stalowych (belek 
zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

* W technologicznej pr·bie zginania powierzchnia pr·bek nie powinna wykazywaĺ pňkniňĺ, naderwaŒ 
i rozwarstwieŒ. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i naderwaŒ. 

* Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pňkniňcia widoczne goğym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zawalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, 
wypukğoŜci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne: 

- jeŜli mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek dla walc·wki i prňt·w gğadkich, 

- jeŜli nie przekraczajŃ 0,5mm dla walc·wki i prňt·w Ũebrowanych o Ŝrednicy nominalnej do 25mm, 
zaŜ 0,7mm dla prňt·w o wiňkszych Ŝrednicach. 

(4) Odbi·r stali na budowie. 

* Odbi·r stali na budowie powinien byĺ dokonany na podstawie atestu, w kt·ry powinien byĺ 
zaopatrzony kaŨdy krŃg lub wiŃzka stali. Atest ten powinien zawieraĺ: 

 znak wytw·rcy 

 Ŝrednicň nominalnŃ, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obr·bki cieplnej. 

* Cechowanie wiŃzek i krňg·w powinno byĺ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla 
kaŨdej wiŃzki czy krňgu. 

* WyglŃd zewnňtrzny prňt·w zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byĺ nastňpujŃcy: 

 na powierzchni prňt·w nie powinno byĺ zgorzeliny, odpadajŃcej rdzy, tğuszcz·w, farb lub 
innych zanieczyszczeŒ, 

 odchyğki wymiar·w przekroju porzecznego prňt·w i oŨebrowania powinny siň mieŜciĺ w 
granicach okreŜlonych dla danej klasy stali w normach paŒstwowych, 

 prňty dostarczane w wiŃzkach nie powinny wykazywaĺ odchylenia od linii prostej wiňkszego 
niŨ 5mm na 1m dğugoŜci prňta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna byĺ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziağem wg wymiar·w i gatunk·w. 

Konstrukcje i materiağy dostarczone na budowň powinny byĺ wyğadowywane Ũurawiami. Do 
wyğadunku mniejszych element·w, moŨna uŨyĺ wyciŃgarek lub wciŃgnik·w. Elementy ciňŨkie, dğugie i 
wiotkie naleŨy przenosiĺ za pomocŃ zawiesi i usztywniĺ dla zabezpieczenia przed odksztağceniem. 
Elementy ukğadaĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byĺ 
w miarň moŨliwoŜci skğadowane w sŃsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Belki stalowe na dozbrojenie naleŨy ukğadaĺ w pozycji poziomej na podkğadkach drewnianych z bali 
lub desek na wyr·wnanej do poziomu ziemi. 
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(5) Badania stali na budowie. 

* DostarczonŃ na budowie partiň stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŨy przed wbudowaniem 
zbadaĺ laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaŜwiadczenia jakoŜci (atestu), 

 nasuwajŃ siň wŃtpliwoŜci co do jej wğaŜciwoŜci technicznych na postawie oglňdzin 
zewnňtrznych, 

 stal pňka przy giňciu. 

Decyzjň o przekazaniu stali do badaŒ laboratoryjnych podejmuje InŨynier. 

 

2.2 Drut montaŨowy. 

Do montaŨu prňt·w zbrojenia naleŨy uŨywaĺ wyŨarzonego drutu stalowego, tzw. wiŃzağkowego. 

Przy Ŝrednicach mniejszych niŨ 12mm stosowaĺ drut o Ŝrednicy nie mniejszej niŨ 1,0mm. 

Przy Ŝrednicach wiňkszych niŨ 12mm stosowaĺ drut o Ŝrednicy nie mniejszej niŨ 1,5mm. 

 

2.3 Podkğadki dystansowe. 

Dopuszcza siň stosowanie stabilizator·w i podkğadek dystansowych z betonu lub z tworzywa 
sztucznego. Podkğadki dystansowe muszŃ byĺ przymocowane do prňt·w. Nie dopuszcza siň 
stosowania podkğadek dystansowych z drewna, cegğy lub prňt·w stalowych. 

Rodzaj podkğadek dystansowych podlega akceptacji przez InŨyniera. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu, z zaznaczeniem, Ũe powinien on 
speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃce w budownictwie og·lnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy 
szczeg·lnie niebezpieczne dla obsğugi powinny byĺ specjalnie oznaczone i powinien podlegaĺ kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsğugujŃce sprzňt powinny byĺ odpowiednio 
przeszkolone. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Stal zbrojeniowa powinna byĺ przewoŨona odpowiednimi Ŝrodkami transportu tak, aby uniknŃĺ 
trwağych odksztağceŒ, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram rob·t uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane 
roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia ï czyszczenie, prostowanie, ciňcie. 

Á Prňty i walc·wki przed ich uŨyciem do zbrojenia konstrukcji naleŨy oczyŜciĺ z zendry, luŦnych 
pğatk·w rdzy, kurzu i bğota. Stal zbrojeniowŃ pokrytŃ ğuszczŃcŃ siň rdzŃ i zabğoconŃ oczyszcza 
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siň szczotkami drucianymi rňcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzonŃ moŨna zmyĺ 
strumieniem wody. Stal oblodzonŃ odmraŨa siň strumieniem ciepğej wody. 

Á Prňty zbrojenia zanieczyszczone tğuszczem (smary, oliwa) lub farbŃ olejnŃ naleŨy opalaĺ np. 
lampami lutowniczymi aŨ do cağkowitego usuniňcia zanieczyszczeŒ, 

Á Czyszczenie prňt·w powinno byĺ dokonywane metodami nie powodujŃcymi zmian we 
wğaŜciwoŜciach technicznych stali ani p·Ŧniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu naleŨy 
sprawdziĺ wymiary przekroju poprzecznego prňt·w, 

Á Prostowanie ï dopuszcza siň prostowanie prňt·w za pomocŃ kluczy, mğotk·w, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkoŜĺ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Á Ciňcie ï naleŨy je wykonaĺ przy maksymalnym wykorzystaniu materiağu. Ciňcie przeprowadza 
siň przy uŨyciu mechanicznych noŨy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporzŃdzenie planu ciňcia. 

MoŨliwe sŃ r·wnieŨ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 

5.2 MontaŨ zbrojenia. 

Á Ukğad zbrojenia w konstrukcji ma umoŨliwiĺ jego dokğadne otoczenie przez jednorodny beton, 

Á Zbrojenie naleŨy ukğadaĺ po sprawdzeniu i odbiorze deskowaŒ, 

Á Po uğoŨeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prňt·w wzglňdem siebie i wzglňdem 
deskowania nie moŨe ulec zmianie, 

Á Dla zachowania wğaŜciwej otuliny naleŨy ukğadane w deskowaniu zbrojenie podpieraĺ 
podkğadkami dystansowymi gruboŜci r·wnej gruboŜci otulenia. GruboŜĺ otulenia 5cm ï dla 
fundament·w, ok. 3cm ï dla pozostağych element·w 

Á Haki, odgiňcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŨy wykonywaĺ wg projektu z r·wnoczesnym 
zachowaniem postanowieŒ normy PN-B-03264:2002, 

Á ĞŃczenie prňt·w naleŨy wykonywaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002,  

Á SkrzyŨowania prňt·w naleŨy wiŃzaĺ drutem miňkkim, spawaĺ lub ğŃczyĺ specjalnymi 
zaciskami, 

Á MontaŨ zbrojenia z pojedynczych prňt·w powinien byĺ dokonywany bezpoŜrednio w 
deskowaniu, 

Á Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiağ·w po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym, 

Á W belce stalowej, kt·ra stanowi dozbrojenie schod·w na montaŨu naleŨy wypaliĺ otwory dla 
zbrojenia schod·w. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakoŜci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z projektem oraz podanymi 
powyŨej wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowň naleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania: 

- sprawdzenie zgodnoŜci przywieszek z zam·wieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
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- sprawdzenie wymiar·w wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- pr·ba rozciŃgania wg PN-91/H-04310, 

- pr·ba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

JakoŜĺ prňt·w naleŨy oceniĺ pozytywnie, jeŨeli wszystkie badania odbiorcze dadzŃ wynik pozytywny. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 

Do obliczenia naleŨnoŜci przyjmuje siň teoretycznŃ iloŜĺ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ğŃcznŃ 
dğugoŜĺ prňt·w poszczeg·lnych Ŝrednic pomnoŨonŃ przez ich ciňŨar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza siň stali uŨytej na zakğady przy ğŃczeniu prňt·w, przekğadek montaŨowych ani drutu 
wiŃzağkowego. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Wszystkie roboty objňte niniejszŃ specyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych i 
ulegajŃcych zakryciu oraz odbioru koŒcowego ï wg opisu jak niŨej: 

8.1 Odbi·r zbrojenia 

Á Odbi·r zbrojenia przed przystŃpieniem do betonowania powinien byĺ dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

Á Odbi·r powinien polegaĺ na sprawdzaniu zgodnoŜci zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ũelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoŜci z rysunkami liczby 
prňt·w w poszczeg·lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hak·w, zğŃcz i dğugoŜci 
zakotwieŒ prňt·w oraz moŨliwoŜci dobrego otulenia prňt·w betonem.  

9. P odstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1 tonň.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiağu,  

 oczyszczenie i wyprostowanie,  

 wygiňcie, przycinanie,  

 ğŃczenie oraz montaŨ zbrojenia za pomocŃ drutu wiŃzağkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszŃ specyfikacjŃ,  

 oczyszczenie terenu rob·t z odpad·w zbrojenia i usuniňcie ich poza teren rob·t. 

10. Przepisy zwiņzane. 

10.1 Normy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 55  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ũelbetowe i sprňŨone. Projektowanie. 

PN-82/H-93215  Walc·wka i prňty stalowe do zbrojenia betonu. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 56  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.04 IZOLACJE 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
 
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

  

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  

 mgr inŨ. ANNA KARP 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 57  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

DATA OPRACOWANIA: Krak·w, grudzieŒ 2009 

1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru izolacji na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï 
sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objňtych przetargiem. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

- izolacje przeciwwilgociowe fundament·w  - poziome i pionowe 

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podğ·g 

- izolacje termiczne  

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaġy.  

2.1. Wymagania og·lne 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

Wszystkie materiağy stosowane do wykonania rob·t muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania rob·t mogŃ byĺ stosowane wyroby budowlane speğniajŃce warunki okreŜlone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p·Ŧniejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
p·Ŧniejszymi zmianami). 

 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŨy stosowaĺ papy o wkğadkach nie podlegajŃcych rozkğadowi 
biologicznemu, do kt·rych zalicza siň papy na tkaninie z wğ·kien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na wğ·knie. 
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziağaĺ destrukcyjnie na ğŃczone materiağy i powinny wykazywaĺ 

dostatecznŃ odpornoŜĺ w Ŝrodowisku, w kt·rym zostajŃ uŨyte oraz naleŨytŃ przyczepnoŜĺ do 
sklejania materiağ·w, okreŜlonŃ wg metod badaŒ podanych w normach paŒstwowych i Ŝwiadectwach 
ITB. 

2.1.4. Materiağy izolacyjne powinny byĺ pakowane, przechowywane i transportowane w spos·b 

wskazany w normach paŒstwowych i Ŝwiadectwach ITB. 

 

2.2. Materiağy do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŨy stosowaĺ papň asfaltowŃ o gramaturze 
400g/m

2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

Wstňga papy powinna byĺ bez dziur i zağamaŒ, o r·wnych krawňdziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieĺ widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sŃ uszkodzenia powstağe na skutek sklejenia siň papy. 
Dopuszcza siň naderwania na krawňdziach wstňgi papy w kierunku poprzecznym nie dğuŨsze niŨ 
30mm, nie wiňcej niŨ w 3 miejscach na kaŨde 10m dğugoŜci papy.  

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieĺ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

Wymiary papy w rolce 

- dğugoŜĺ: 20mÑ0,20m, 

     40mÑ0,40m, 

     60mÑ0,60m 

- szerokoŜĺ: 90,95,100,105,110cm Ñ 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny byĺ poŜrodku owiniňte paskiem papieru szerokoŜci co najmniej 20cm i zwiŃzane 
drutem i sznurkiem gruboŜci co najmniej 0,5mm. 

Na kaŨdej rolce papy powinna byĺ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreŜlonymi w w/w 
normie. 

Rolki papy naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach krytych, chroniŃcych przed zawilgoceniem i 
dziağaniem promieni sğonecznych i w odlegğoŜci co najmniej 120cm od grzejnik·w. 

Rolki papy naleŨy ukğadaĺ w stosy (do 1200szt.)  w pozycji stojŃcej, w jednej warstwie. OdlegğoŜĺ 
miňdzy stosami ï 80cm. 

 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorŃco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura miňknienia ï 60 - 80ÜC 

- temperatura zapğonu - 200ÜC 

- zawartoŜĺ wody ï nie wiňcej niŨ 0,5% 

- spğywnoŜĺ ï lepik nie powinien spğywaĺ w temperaturze 50ÜC w ciŃgu 5 godzin warstwy sklejajŃcej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kŃtem 45Ü 

- zdolnoŜĺ klejenia ï lepik nie powinien siň rozdzieliĺ przy odrywaniu pask·w papy sklejonych ze sobŃ 
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ÜC. 
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2.2.3. Roztw·r asfaltowy do gruntowania  

Stosowaĺ Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998.  

 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 

Atestowana folia budowlana PE czarna gruboŜci 0,2mm w rolkach.  

 

2.3. Materiağy do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian  

Pod posadzki na gruncie zastosowaĺ styropian odmiany XPS ï 30 gruboŜci 8cm - do ocieplenia 
podğ·g w miejscach obciŃŨeŒ mechanicznych typowych dla sal sportowych. 

Pod posadzki na pierwszym i drugim piňtrze zastosowaĺ styropian odmiany XPS-30 gruboŜci 2cm. 

a) Wymagania  

Pğyty styropianowe powinny posiadaĺ barwň granulek styropianowych wstňpnie spienionych. 

Dopuszcza siň wstňpne wystňpowanie wgniot·w  i miejscowych uszkodzeŒ o nastňpujŃcych 
wymiarach: gğňbokoŜĺ: do 10% gruboŜci pğyty, lecz nie wiňcej niŨ 5mm, 

ĞŃczna powierzchnia wad nie moŨe przekraczaĺ do 50cm
2
 na 1m

2 
pğyty, a powierzchnia najwiňkszej 

dopuszczalnej wady 10cm
2
. 

Wymiary pğyt powinny byĺ nastňpujŃce: 

DğugoŜĺ ï do 5000mm ï dopuszczalne odchyğki Ñ0,3%, 

SzerokoŜĺ do 1500mm ï dopuszczalne odchyğki Ñ0,3%, 

b) Pakowanie 

Pğyty ukğada siň w stosy o pojemnoŜci 0,5-3,6m
3
, przy czym wysokoŜĺ stosu nie powinna byĺ wyŨsza 

niŨ 1,2m. Na opakowaniu powinna byĺ naklejona etykieta zawierajŃca nazwň zakğadu, oznaczenie 
partii, datň produkcji, iloŜĺ i pieczŃtkň pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Pğyty naleŨy przechowywaĺ w pakietach w spos·b zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem i 
oddziağywaniem warunk·w atmosferycznych. Pakiety naleŨy ukğadaĺ w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych Ŧr·değ ognia, pozostawiajŃc miňdzy rzňdami a Ŝcianami wolne 
przestrzenie umoŨliwiajŃce dostňp do nich. Miejsce skğadowania powinno byĺ wyposaŨone w Ŝrodki 
przeciwpoŨarowe.  

d) Transport 

Pğyty styropianowe naleŨy przewoziĺ w opakowaniu z zachowaniem przepis·w BHP i ruchu 
drogowego. 

 

2.3.2 Styropian ekstudowany 

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m poniŨej poziomu Ñ 0,00 zabezpieczyĺ za pomocŃ pğyt 
styropianu ekstradowanego XPS 30 gruboŜci 8cm. 

a) Wymagania 

Pğyty powinny speğniaĺ wymagania  

 wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie (wartoŜĺ nominalna): Ó 0,30 N/mm
2
 (300 kN/m

2
)  

 wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie dla dğugotrwağych obciŃŨeŒ: Ó 0,11 N/mm
2
 (110 kN/m

2
)  
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 nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym zanurzeniu (28 dni): Ò 0,5% objňtoŜciowo  

 nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağej dyfuzji (28 dni): Ò 0,3% objňtoŜciowo  

 odpornoŜĺ na zamarzanie ï rozmarzanie:  

o nasiŃkliwoŜĺ wodŃ po 300 cyklach zamarzania ï rozmarzania: Ò 1% objňtoŜciowo  

o zmniejszenie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie po 300 cyklach zamarzania ï rozmarzania: 
Ò 10%  

b) Pakowanie 

Pğyty ukğada siň w stosy o pojemnoŜci 0,5-3,6m
3
, przy czym wysokoŜĺ stosu nie powinna byĺ wyŨsza 

niŨ 1,2m. Na opakowaniu powinna byĺ naklejona etykieta zawierajŃca nazwň zakğadu, oznaczenie 
partii, datň produkcji, iloŜĺ i pieczŃtkň pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Pğyty naleŨy przechowywaĺ w pakietach w spos·b zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem i 
oddziağywaniem warunk·w atmosferycznych. Pakiety naleŨy ukğadaĺ w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych Ŧr·değ ognia, pozostawiajŃc miňdzy rzňdami a Ŝcianami wolne 
przestrzenie umoŨliwiajŃce dostňp do nich. Miejsce skğadowania powinno byĺ wyposaŨone w Ŝrodki 
przeciwpoŨarowe.  

d) Transport 

Pğyty naleŨy przewoziĺ w opakowaniu z zachowaniem przepis·w BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3.3 Weğna mineralna hydrofobizowana. 

Przewidziane jest zastosowania nastňpujŃcych rodzaj·w weğny mineralnej: 

a) Ŝciany 

weğna mineralna hydrofobizowana gr. 12cm, 

weğna mineralna hydrofobizowana gr. 20cm. 

weğna mineralna zwykğa gr. 8cm. 

Odpowiednie wymagania i wğaŜciwoŜci dla materiağ·w izolacji termicznej z weğny mineralnej naleŨy 
przyjmowaĺ wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg Ŝwiadectw dopuszczenia 
materiağu do stosowania w budownictwie i wymagaŒ producenta. 

3. Sprzŋt 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty moŨna wykonywaĺ rňcznie lub przy pomocy dowolnego sprzňtu. 

4. Transport  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonywanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5.  
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Wykonane izolacje powinny stanowiĺ ciŃgğy i szczelny ukğad wielowarstwowy oddzielajŃcy budynki i 
budowle od wody i wilgoci w gruncie.  

Izolacje powinny ŜciŜle przylegaĺ do izolowanego podkğadu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewod·w instalacyjnych i element·w 
konstrukcyjnych  powinny byĺ uszczelnione w spos·b uniemoŨliwiajŃcy przeciekanie wody w tych 
miejscach. 

Przy wykonywaniu izolacji naleŨy zwr·ciĺ uwagň by na styku ze styropianem stosowŃ wyğŃcznie 
preparaty bezrozpuszczalnikowe na Ŝrodkach wodnych, kt·re nie bňdŃ powodowaĺ zniszczenia 
styropianu.  

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkğadu 

a) Podkğad pod izolacje powinien byĺ trwağy, nieodksztağcalny i przenosiĺ wszystkie dziağajŃce naŒ 
obciŃŨenia. 

b) Powierzchnia podkğadu pod izolacje powinna byĺ r·wna, czysta i odpylona. 

 

5.1.2. Gruntownie podkğadu  

a) Podkğad betonowy lub cementowy pod izolacjň z papy asfaltowej powinien byĺ zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsjŃ asfaltowŃ. 

b) Przy gruntowaniu podkğad powinien byĺ suchy, a jego wilgotnoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 5%. 

c) Powğoki gruntujŃce powinny byĺ naniesione w jednej lub dw·ch warstwach, z tym Ũe druga warstwa 
moŨe byĺ naniesiona dopiero po cağkowitym wyschniňciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkğadu powinna byĺ nie niŨsza niŨ 5ÜC. 

 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czňŜci obiektu przed wilgociŃ z gruntu 
powinna skğadaĺ siň z dw·ch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miňdzy sobŃ w spos·b ciŃgğy 
na cağej powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie lepik asfaltowy, odpowiadajŃcy 
wymaganiom norm paŒstwowych. 

c) GruboŜĺ warstwy lepiku miňdzy podkğadem i pierwszŃ warstwŃ izolacji oraz miňdzy poszczeg·lnymi 
warstwami izolacji powinno wynosiĺ 1,0 ï 1,5mm. 

d) SzerokoŜĺ zakğad·w papy zar·wno podğuŨnych jak i poprzecznych w kaŨdej warstwie powinna byĺ 
nie mniejsza niŨ 10cm. Zakğady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byĺ przesuniňte wzglňdem 
siebie. 

 

5.1.4. Izolacja roztworami  

a) Roztw·r nanosiĺ na suche podğoŨe za pomocŃ szczotki lub pňdzla, lub jeŜli dopuszcza takŃ 
moŨliwoŜĺ producent  metodŃ rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosiĺ na nastňpne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 

 

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 

5.1.5.1 Przygotowanie podkğadu. 
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a) Podkğad pod izolacje powinien byĺ trwağy, nieodksztağcalny i przenosiĺ wszystkie dziağajŃce naŒ 
obciŃŨenia. 

b) Powierzchnia podkğadu pod izolacje powinna byĺ r·wna, czysta i odpylona. 

c) Styki r·Ũnych pğaszczyzn (krawňdzie, naroŨa itp.) powinny byĺ zaokrŃglone. PromieŒ zaokrŃglenia 
powinien byĺ nie mniejszy niŨ 3,0 cm. 

d) Podkğad betonowy powinien byĺ suchy, a jego wilgotnoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 5 %.  

 

5.1.5.2 Ukğadanie izolacji 

a) Izolacje naleŨy ukğadaĺ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stağym lub czasowym). 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna byĺ nie niŨsza niŨ 5 

0
 C. 

b) Prace wykonywaĺ ze szczeg·lnŃ ostroŨnoŜciŃ, aby nie dopuŜciĺ do uszkodzenia folii. 

c) SzerokoŜĺ zakğad·w folii zar·wno podğuŨnych jak i poprzecznych w kaŨdej warstwie powinna byĺ 
nie mniejsza niŨ 15cm. Zakğady kolejnych warstw folii powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie. 

d) W zaleŨnoŜci od wymog·w technologicznych wybranej folii foliň moŨna ukğadaĺ luzem bez 
przyklejania lub przyklejaĺ do podkğadu emulsyjnŃ pastŃ asfaltowŃ. 

e) Zakğady naleŨy szczelnie zgrzewaĺ lub sklejaĺ klejami przewidywanymi dla folii PE na cağej 
dğugoŜci ğŃczenia.  

f) Wszelkie przejŜcia naruszajŃce szczelnoŜĺ izolacji z folii naleŨy dodatkowo uszczelniĺ w spos·b 
przewidziany przez producenta folii.  

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy naleŨy uŨywaĺ tego samego materiağu.  

h) Ponad zniszczonymi fragmentami naleŨy zağoŨyĺ nowŃ warstwň, zachowujŃc zakğad minimum 15 
cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelniĺ.  

 

5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Do wykonania izolacji stosowaĺ materiağy w stanie powietrzno ï suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byĺ ukğadane szczeg·lnie starannie. Pğyty styropianowe i pğyty ze 
styropianu ekstrudowanego naleŨy ukğadaĺ na styk (lub na pi·ro i wpust) bez szczelin. 

Pğyty powinny byĺ przyciňte na miarň bez uszczerbk·w i wyszczerbieŒ. 

Przy ukğadaniu pğyt w kilku warstwach kaŨdŃ warstwň ukğadaĺ mijankowo. Przesuniňcie styk·w winno 
wynosiĺ min. 3cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiağy naleŨy chroniĺ przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie foliŃ lub papŃ).  

 

5.3. Izolacje z weğny mineralnej Ŝcianek dziağowych z pğyt gipsowo-kartonowych. 

W miejscach wymaganych w projekcie naleŨy uğoŨyĺ izolacjň akustycznŃ w Ŝciankach dziağowych. 
Szczeg·lnie starannie naleŨy wykonaĺ uğoŨenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach 
drzwi, w szczelinach Ŝciany zewnňtrznej i konstrukcji sufitu. 

 

5.3.1. Przygotowanie izolacji 

a) Przed rozpoczňciem prac naleŨy sprawdziĺ, czy materiağy izolacyjne sŃ suche i gotowe do 
zamontowania. 

b) NaleŨy sprawdziĺ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i 
sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w Ŝcianach. 
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5.3.2. MontaŨ izolacji 

a) MontaŨ naleŨy prowadziĺ zgodnie z instrukcjami montaŨowymi producenta. 

b)   MontaŨ w Ŝcianach wewnňtrznych wykonaĺ wedğug plan·w Ŝcianek dziağowych. 

c) NaleŨy przyciŃĺ materiağy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywağy powierzchnie.  

 

d) Materiağy izolacyjne naleŨy trwale przymocowaĺ do powierzchni Ŝciany, element·w instalacji 
elektrycznych oraz element·w instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujŃcych siň w obrňbie 
izolowanej pğaszczyzny.  

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjŃtkiem powstağych na skutek koniecznoŜci 
zachowania odstňpu 10 cm od osprzňtu oŜwietleniowego. 

 

5.4 Izolacja Ŝcian z weğny mineralnej hydrofobizowanej. 

a). Prace dociepleniowe prowadziĺ, gdy temperatura zewnňtrzna powietrza, podğoŨa  i materiağu 
wbudowanego wynosi co najmniej +5oC i nie wiňcej niŨ +25oC, 

b). Nie wykonywaĺ rob·t przy silnym wietrze lub nasğonecznieniu, 

c). PodğoŨe musi byĺ mocne i czyste (wolne od kurzu i zatğuszczeŒ), 

d). Silnie chğonŃce podğoŨe zagruntowaĺ Ŝrodkiem gruntujŃcym, 

e). Przed rozpoczňciem rob·t ociepleniowych zamocowaĺ elementy elewacji takiej jak Ũaluzje, 
parapety, 

f). przed przystŃpieniem do klejenia pğyt z weğny zamocowaĺ dolnŃ listwň cokoğowŃ z kapinosem. 
Listwň mocowaĺ idealnie w poziomie, wok·ğ cağego budynku za pomocŃ koğk·w (5 szt. Na 
1mb), 

g). Przykleiĺ pğyty mijankowo za pomocŃ zaprawy klejŃcej oraz zastosowaĺ koğkowanie za 
pomocŃ stalowych koğk·w wkrňcanych (6 koğk·w na 1m2 powierzchni cieplnej). Minimalna 
dğugoŜĺ zakotwienia 6-9cm w betonie kom·rkowym, 

Zasady wykonywania tynku na przygotowanej ocieplonej powierzchni Ŝciany opisano w SST 
ĂTynki , okğadzinyò. 

6.  Kontrola jakoŢci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1. Materiağy izolacyjne. 

Wymagana jakoŜĺ materiağ·w izolacyjnych powinna byĺ potwierdzona przez producenta 
zaŜwiadczeniem o jakoŜci lub znakiem kontroli jakoŜci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
r·wnorzňdnym dokumentem. 

Materiağy izolacyjne dostarczone na budowň bez dokument·w potwierdzajŃcych przez producenta ich 
jakoŜci nie mogŃ byĺ dopuszczone do stosowania. 

Odbi·r materiağ·w izolacyjnych powinien obejmowaĺ sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ 
projektowŃ oraz sprawdzenie wğaŜciwoŜci technicznych tych materiağ·w z wystawionymi atestami 
wytw·rcy. W przypadku zastrzeŨeŒ co do zgodnoŜci materiağu z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 
wystawionym przez producenta powinien byĺ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
paŒstwowej. 

Nie dopuszcza siň stosowania do rob·t materiağ·w izolacyjnych, kt·rych wğaŜciwoŜci nie odpowiadajŃ 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
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Nie naleŨy stosowaĺ r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wymagania przy odbiorze. 

a) KaŨda warstwa izolacji powinna stanowiĺ jednolitŃ, ciŃgğŃ powğokň, przylegajŃcŃ do powierzchni 
podkğadu lub do uprzednio uğoŨonej warstwy izolacji. 

b) Wystňpowanie zğuszczeŒ, zaciek·w, ğysin, spňkaŒ, pňcherzy, zmarszczek, fağd itp. wad oraz 
stosowanie niepeğnowartoŜciowych materiağ·w izolacyjnych jest niedopuszczalne.  

c) Izolacje asfaltowe naleŨy ukğadaĺ na podkğadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-
74/B-24622 lub emulsjŃ asfaltowŃ wg BN-82/6753-01 po wyschniňciu powğoki gruntowej. 

d) Mieszanie materiağ·w smoğowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

e) Chodzenie, jeŨdŨenie oraz skğadowanie materiağ·w i narzňdzi bezpoŜrednio na uğoŨonej warstwie 
izolacji jest niedopuszczalne. 

f) Izolacje powğokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-
82/6753-01 powinny tworzyĺ jednolicie r·wnŃ powğokň na cağej izolowanej powierzchni. Liczba 
nakğadanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna byĺ zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŨ dwie. 

g) Wpusty podğogowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-
74084 lub PN-63/H-74085 i byĺ osadzone bezpoŜrednio w pğycie posadzkowej. 

Warstwy izolacji powinny byĺ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi 
poğŃczone.  

h) Rury przewodzŃce ciecze i gazy o temperaturze niŨszej niŨ 60 
0 
C powinny byĺ przeprowadzone 

przez tuleje zamocowane szczelnie w Ŝcianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sŃ do 
przewodzenia cieczy lub gaz·w o temperaturze wyŨszej niŨ 60 

0 
C - pomiňdzy rurŃ i tulejŃ powinna 

byĺ uğoŨona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny byĺ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-
92120 o gruboŜci nie mniejszej niŨ 5 mm. 

6.3. Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1. JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

8.  Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. Odbi·r rob·t izolacyjnych powinien siň odbyĺ przed wykonaniem tynk·w i innych rob·t 
wykoŒczeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegajŃ zasadom odbioru robot zanikajŃcych.  

9. Podstawa pġatnoŢci 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 
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- dostarczenie materiağ·w, 

- przygotowanie i oczyszczenie podğoŨa, 

- zagruntowanie podğoŨa, 

- wykonanie izolacji, 

- uporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera r·wnieŨ zapas na odpady i ubytki materiağowe. 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pğyty styropianowe. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, 
Warszawa 2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zam·wieniach publicznych. W. GoliŒski, A. Krupa, K. StaŜkiewicz. 
Warszawa 2005r. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.05 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
 
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 
 
 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  

 mgr inŨ. ANNA KARP 
 

 

 
 

 
 

 

DATA OPRACOWANIA: Krak·w, grudzieŒ 2009 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 67  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali 
widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie i montaŨ element·w konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 

Wykonawca sporzŃdzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajŃce Producentowi na 
podjňcie wytwarzania element·w scalonych. 

1.4 OkreŜlenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaġy. 

2.1. Wymagania og·lne. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

Wszystkie materiağy stosowane do wykonania rob·t muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania rob·t mogŃ byĺ stosowane wyroby budowlane speğniajŃce warunki okreŜlone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p·Ŧniejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
p·Ŧniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiŃzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporzŃdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do konstrukcji stalowych stosowaĺ: 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania element·w konstrukcji stalowych powinna odpowiadaĺ 
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a 
ponadto: 
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2.2.1. Wyroby walcowane ï ksztağtowniki 

- dwuteowniki powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-
H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- kŃtowniki powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PNïEN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

- rury kwadratowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-
2:2000 

Ksztağtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaĺ 
nastňpujŃcym wymaganiom: 

- mieĺ atesty hutnicze i zaŜwiadczenie odbioru, 

- mieĺ stağe ocechowanie, 

- mieĺ wybite znaki cechowe. 

 

2.2.2.Wyroby walcowane ï blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaĺ nastňpujŃcym 
wymaganiom: 

- mieĺ atesty hutnicze i zaŜwiadczenie odbioru, 

- mieĺ stağe ocechowanie, 

- mieĺ wybite znaki cechowe. 

 

2.2.3. Prňty okrŃgğe 

- prňty okrŃgğe wg PN-75/H-93200/00. 

 

2.2.4. WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. 

- Wady powierzchniowe  - powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i 
naderwaŒ, 

- Na powierzchniach czoğowych niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pňkniňcia widoczne goğym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zwalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, 
wypukğoŜci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne jeŨeli: 

- mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek 

- nie przekraczajŃ 0,5 mm dla walc·wki o gruboŜci od 25mm i 0,7mm dla walc·wki o gruboŜci 
wiňkszej. 

 

2.2.5. Odbi·r stali na budowie powinien byĺ dokonany na podstawie atestu, w kt·ry powinien byĺ 
zaopatrzony kaŨdy element lub partia materiağu. Atest powinien zawieraĺ: 

- znak wytw·rcy 

- profil 
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- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obr·bki cieplnej 

Cechowanie materiağ·w wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.2.6. Odbi·r konstrukcji na budowie winien byĺ dokonany na podstawie protokoğu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytw·rni wraz z oŜwiadczeniem wytw·rni, Ũe usterki w czasie odbior·w 
miňdzyoperacyjnych zostağy usuniňte. Cechownie farbŃ na elemencie. 

 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

2.3.1. Materiağy do przygotowania powierzchni. 

Materiağy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaĺ zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestaw·w malarskich oraz byĺ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 

 

2.3.2. Farby 

Materiağy malarskie powinny odpowiadaĺ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestaw·w malarskich oraz byĺ zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
15:2001. 

 

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Wykonawca zobowiŃzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg 
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym poniŨej zabezpieczeniem ppoŨ. konstrukcji stalowej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne bňdŃce warstwŃ podkğadowŃ systemu zabezpieczenia ppoŨ. powinno 
byĺ zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoŨ.  

Zaleca siň nastňpujŃcy rodzaj zabezpieczenia ppoŨ. noŜnej konstrukcji stalowych: farba pňczniejŃca 
systemu Flame Control No 173 lub r·wnowaŨne.  

Stosowaĺ zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powğoka antykorozyjna ï podkğad 
ogniochronny, farba pňczniejŃca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaĺ odpornoŜĺ ogniowŃ 
R 30 konstrukcji stalowej. 

Produkty przechowywaĺ w warunkach suchych, w temperaturze powyŨej zera. 

 

2.3.4. Konstrukcje ocynkowane 

Wszystkie elementy stalowe zewnňtrzne (konstrukcja stalowa pod centralň wentylacyjnŃ, konstrukcja 
zadaszenia zewnňtrznego) naleŨy wykonaĺ jako ocynkowanŃ. 

 

2.4. ĞŃczniki. 

śruby, nakrňtki i inne akcesoria do ğŃczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaĺ wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto  

- Ŝruby powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342. 

- podkğadki powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,. 

- do ğŃczenia konstrukcji stalowej z pğytŃ betonowŃ na widowni uŨywaĺ kotew HILTI. 
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2.5. Materiağy do spawania. 

Materiağy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykğej stosuje siň spawanie elektryczne przy uŨyciu elektrod 
otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 sŃ to elektrody grubootulone przeznaczone 
do spawania konstrukcji stalowych naraŨonych na obciŃŨenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieĺ: 

- zaŜwiadczenie jakoŜci, 

- speğniaĺ wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byĺ zgodne z wymaganiami obowiŃzujŃcych norm i 
wymaganiami producenta. 

- drut spawalniczy powinien odpowiadaĺ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356. 

 

2.6. Skğadowanie materiağ·w i konstrukcji. 

Konstrukcje i materiağy dostarczone na budowň powinny byĺ wyğadowywane Ũurawiami. Do 
wyğadunku mniejszych element·w, moŨna uŨyĺ wyciŃgarek lub wciŃgnik·w. Elementy ciňŨkie, dğugie i 
wiotkie naleŨy przenosiĺ za pomocŃ zawiesi i usztywniĺ dla zabezpieczenia przed odksztağceniem. 
Elementy ukğadaĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byĺ 
w miarň moŨliwoŜci skğadowane w sŃsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu skğadowania naleŨy rejestrowaĺ konstrukcje niezwğocznie po ich nadejŜciu, segregowaĺ i 
ukğadaĺ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaĺ i naprawiaĺ powstağe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powğoki antykorozyjnej.  

Konstrukcjň naleŨy ukğadaĺ w pozycji poziomej na podkğadkach drewnianych z bali lub desek na 
wyr·wnanej do poziomu ziemi w odlegğoŜci 2 ï 3m od siebie. 

Elementy, kt·re po wbudowaniu zajmujŃ poğoŨenie pionowe skğadowaĺ w tym samym poğoŨeniu. 

Elektrody skğadowaĺ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

ĞŃczniki, Ŝruby, nakrňtki, podkğadki) skğadowaĺ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

 

2.7. Badania na budowie. 

KaŨda partia materiağu dostarczona na budowň przed jej wbudowaniem musi uzyskaĺ akceptacjň 
Inspektora Nadzoru. 

KaŨda konstrukcja dostarczona na budowň podlega odbiorowi pod wzglňdem: 

- jakoŜci materiağ·w, spoin, otwor·w na Ŝruby, 

- zgodnoŜci z projektem, 

- zgodnoŜci z atestem wytw·rni, 

- jakoŜci wykonania z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakoŜci powğok antykorozyjnych. 

Odbi·r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstağych uszkodzeŒ w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzŋt 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

3.1. Sprzňt do transportu i montaŨu konstrukcji. 

Do transportu i montaŨu konstrukcji naleŨy uŨywaĺ Ũurawi, wyciŃgarek, dŦwignik·w, podnoŜnik·w, 
podnoŜnik·w i innych urzŃdzeŒ. Wszelkie urzŃdzenia dŦwigowe, zawiesia i trawersy podlegajŃce 
przepisom o dozorze technicznym powinny byĺ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniajŃcymi do ich eksploatacji. 

 

3.2. Sprzňt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 

Roboty zwiŃzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub 
mechanicznie przy uŨyciu dowolnego sprzňtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob·t. 

 

3.3. Sprzňt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Roboty zwiŃzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub 
mechanicznie przy uŨyciu sprzňtu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pňdzel, wağek 
lub pistolet). 

Niezbňdne sŃ r·wnieŨ przyrzŃdy pomiarowe: 

- grzebieŒ do mierzenia gruboŜci warstwy mokrej 25-2000Õ, 

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia gruboŜci warstwy suchej, do 1500Õ, 

- ewentualnie przyrzŃd do mierzenia wilgotnoŜci w danej warstwie. 

 

3.4. Sprzňt do rob·t spawalniczych. 

Stosowany sprzňt spawalniczy powinien umoŨliwiaĺ wykonanie zğŃczy zgodnie z technologiŃ 
spawania i dokumentacjŃ konstrukcyjnŃ. 

Spadki napiňcia prŃdu zasilajŃcego nie powinny byĺ wiňksze jak 10%. 

Eksploatacja sprzňtu powinna byĺ zgodna z instrukcjŃ. 

Stanowiska spawalnicze powinny byĺ odpowiednio urzŃdzone: 

- spawarki powinny staĺ na izolujŃcym podwyŨszeniu i byĺ zabezpieczone od wpğyw·w 
atmosferycznych, 

- sprzňt pomocniczy powinien byĺ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno byĺ urzŃdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŨarowymi, 
zabezpieczone od wpğyw·w atmosferycznych, oŜwietlone z dostatecznŃ wentylacjŃ. 

Stanowisko robocze powinno byĺ odebrane przez InŨyniera. 

 

3.5. Sprzňt do poğŃczeŒ na Ŝruby i kotwy HILTI. 

Do scalania element·w naleŨy stosowaĺ dowolny sprzňt. Do kotew HILTI stosowaĺ urzŃdzenia 
zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 

4. Transport  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 
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Elementy konstrukcji stalowej zağadowane na Ŝrodki transportu powinny odpowiadaĺ wymogom 
skrajni i byĺ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegğy zsuniňciu, odksztağceniu, przewr·ceniu itp. 
Spos·b zağadunku, transportowania i rozğadunku nie powinien powodowaĺ powstania nadmiernych 
deformacji, naprňŨeŒ uszkodzeŒ. Elementy wiotkie powinny byĺ odpowiednio zabezpieczone przed 
odksztağceniem i zdeformowaniem. 

5. Wykonywanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1. Ciňcie 

Brzegi po ciňciu powinny byĺ czyste, bez naderwaŒ, gradu i zadzior·w, ŨuŨla, naciek·w i rozprysk·w 
metalu po ciňciu. 

Miejscowe nier·wnoŜci  zaleca siň wyszlifowaĺ. 

 

5.2. Prostowanie i giňcie 

Podczas prostowania i giňcia powinny byĺ przestrzegane ograniczenia dotyczŃce granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i giňcia.  

W wyniku tych zabieg·w w odksztağconym obszarze nie powinny wystŃpiĺ rysy i pňkniňcia. 

 

5.3. Zabezpieczenie przed korozjŃ. 

Roboty prowadziĺ zgodnie z normŃ PN-EN ISO 12944-7:2001  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob·t powinna siň mieŜciĺ w granicach +5ÜC do +25ÜC 
i byĺ o 3 stopnie wyŨsza od temperatury punktu rosy. WilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza nie powinna byĺ 
wiňksza niŨ 80% 

Powierzchnie stalowe powinny byĺ oczyszczone i odtğuszczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nastňpnie zagruntowane za pomocŃ Ŝrodk·w 
gruntujŃcych.  

Warstwň nawierzchniowŃ wykonaĺ za pomocŃ materiağ·w bňdŃcych elementem danego zestawu 
malarskiego.  

Metody nanoszenia powğok malarskich: 

- malowanie pňdzlem, 

- nanoszenie wağkiem, 

- natryskiwanie. 

PodğoŨe oraz kaŨda nanoszona warstwa powinny byĺ odebrane przez InŨyniera.  

 

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 

Roboty powinny byĺ wykonywane przez wyspecjalizowanŃ firmň i przeszkolony zesp·ğ wykonawczy. 

 

5.4.1. Przygotowanie podğoŨa 

Powierzchnie stalowe powinny byĺ oczyszczone i odtğuszczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 
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5.4.2. Warunki obr·bki. 

Temperatura otoczenia przy nakğadaniu rňcznym powinna byĺ Ó +10ÜC, natomiast przy natryskiwaniu 
Ó +12ÜC.  

Temperatura stali powinna wynosiĺ co najmniej +5ÜC. 

Pomieszczenia, w kt·rym przeprowadzane sŃ  prace malarskie muszŃ byĺ w miarň moŨliwoŜci suche i 
dobrze przewietrzane.  

 

5.4.3. Wykonywanie powğoki. 

Przed uŨyciem farby dobrze wymieszaĺ. Wszystkie kolejne warstwy nanosiĺ bardzo starannie.  

NaleŨy dokğadnie przestrzegaĺ, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych 
gruboŜci warstw mokrej i suchej powğoki malarskiej oraz czas·w schniňcia przed nağoŨeniem 
nastňpnej warstwy.  

Czas schniňcia zaleŨny jest w duŨym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnoŜci wzglňdnej 
powietrza. KaŨda warstwa nastňpna moŨe byĺ nağoŨona dopiero wtedy, gdy wilgotnoŜĺ poprzedniej 
nie przekracza ok. 12%. 

Metody nanoszenia powğok malarskich: 

- malowanie pňdzlem, 

- nanoszenie wağkiem, 

- natryskiwanie. 

KaŨda nanoszona warstwa powinna byĺ odebrana przez InŨyniera.  

 

5.5. Skğadanie zespoğ·w 

5.5.1. CzňŜci do skğadania zespoğ·w powinny byĺ czyste oraz zabezpieczone przed korozjŃ co 

najmniej w miejscach, kt·re po montaŨu bňdŃ niedostňpne. Stosowane metody i przyrzŃdy powinny 
zagwarantowaĺ dotrzymanie wymagaŒ dokğadnoŜci zespoğ·w. 

 

5.5.2. PoğŃczenia spawane 

1. Brzegi do spawania wraz z przylegğymi pasami szerokoŜci 15mm powinny byĺ oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeŒ oraz nie powinny wykazywaĺ rozwarstwieŒ i rzadzizn widocznych goğym 
okiem. 

KŃt ukosowania, poğoŨenie i wielkoŜĺ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyğki przyjmuje siň 
wedğug wğaŜciwych norm spawalniczych. 

Szczelinň miňdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaĺ nie wiňkszŃ od 1,5mm. 

2. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista gruboŜĺ spoin moŨe byĺ wiňksza od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza siň gruboŜĺ mniejszŃ: 

o 5% - dla spoin czoğowych 

o 10% - dla pozostağych 

Dopuszcza siň miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeŜli wady te mieszczŃ siň w granicach 
gruboŜci spoiny. Niedopuszczalne sŃ pňkniňcia, braki przetopu i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obr·bka spoin 
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- przetopienie grani 

- wymaganŃ technologiň spawania 

moŨe zleciĺ InŨynier wpisem do dziennika budowy. 

4. Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny byĺ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnňtrzne spoin moŨna naprawiĺ uzupeğniajŃcym spawaniem, natomiast pňkniňcia, 
nadmiernŃ ospowatoŜĺ, braki przetopu, pňcherze naleŨy usunŃĺ przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 

 

5.5.3. PoğŃczenia na Ŝruby. 

DğugoŜĺ Ŝruby powinna byĺ taka aby moŨna byğo stosowaĺ moŨliwie najmniejszŃ liczbň podkğadek, 
przy zachowaniu warunku, Ũe gwint nie powinien wchodziĺ w otw·r gğňbiej niŨ na dwa zwoje. 

Nakrňtka i ğeb Ŝruby powinny bezpoŜrednio lub przez podkğadkň dokğadnie przylegaĺ do ğŃczonych 
powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrňtek i podkğadek przed montaŨem pokryĺ 
warstwŃ smaru. 

śruba w otworze nie powinna przesuwaĺ siň ani drgaĺ przy ostukiwaniu mğotkiem kontrolnym. 

 

5.5.4. PoğŃczenia kotwami Hilti. 

Konstrukcjň stalowŃ mocowaĺ do pğyty Ũelbetowej widowni kotwami Hilti wg wytycznych podanych 
przez producenta. 

 

5.6. MontaŨ konstrukcji. 

5.6.1. MontaŨ naleŨy prowadziĺ zgodnie z dokumentacjŃ technicznŃ i przy udziale Ŝrodk·w, kt·re 
zapewniŃ osiŃgniňcie projektowanej wytrzymağoŜci i statecznoŜci, ukğadu geometrycznego i wymiar·w 
konstrukcji. Kolejne elementy mogŃ byĺ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznoŜci 
element·w uprzednio zmontowanych. 

 

5.6.2. Przed przystŃpieniem do prac montaŨowych naleŨy: 

- sprawdziĺ stan podğoŨa,  

- linie odniesienia rzňdnych obiektu, 

- por·wnaĺ wyniki pomiar·w z wymiarami projektowanymi. 

 

5.6.3. MontaŨ 

Przed przystŃpieniem do montaŨu naleŨy naprawiĺ uszkodzenia element·w powstağych podczas 
transportu i skğadowania. 

 

6.  Kontrola jakoŢci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 
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Kontrola jakoŜci polega na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania rob·t z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajŃ odbiorowi.  

7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako cağoŜci. 

8.  Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. 

Roboty powinny byĺ wykonywane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu. 

PodstawŃ odbioru rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob·t zgodnie z 
dokumentacjŃ projektowŃ i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob·t. 

Zakres rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu okreŜlajŃ pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa pġatnoŢci 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako cağoŜci 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiağ·w przewidzianych do wykonania rob·t, 

- badanie i obr·bka element·w stalowych do scalania, 

- scalenie element·w i ich spawanie, 

- przygotowanie podğoŨa i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 

- wykonanie niezbňdnych pomiar·w i badaŒ wymaganych przez SST lub zleconych przez InŨyniera, 

- gromadzenie wynik·w przeprowadzonych badaŒ. 

b) Transport konstrukcji 

- zağadunek konstrukcji na Ŝrodki transportu, 

- przewiezienie konstrukcji z wytw·rni na plac budowy, 

- rozğadunek konstrukcji na placu skğadowym na budowie, 

- usuniňcie uszkodzeŒ powstağych w trakcie transportu. 
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c) MontaŨ konstrukcji 

- prace przygotowawcze, 

- montaŨ rusztowaŒ i pomost·w roboczych, 

- montaŨ wstňpny z regulacjŃ geometrii, 

- stağe zespolenie element·w przez spawanie, 

- wykonanie innych poğŃczeŒ (na Ŝruby), 

- usuniňcie ewentualnych usterek, 

- demontaŨ ewentualnych rusztowaŒ i pomost·w roboczych, 

- uporzŃdkowanie miejsca rob·t, 

- wykonanie niezbňdnych pomiar·w i badaŒ wymaganych SST lub zleconych przez InŨyniera, 

- gromadzenie wynik·w przeprowadzonych pomiar·w i badaŒ. 

 

Cena zawiera r·wnieŨ zapas na odpady i ubytki materiağowe. 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorŃco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zğŃczy spawanych. Nazwy i okreŜlenia. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunk·w stali. 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gğ·wne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Og·lne techniczne warunki dostawy stali i wyrob·w stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokument·w kontroli. 

PN-87/H-01104 Stal. P·ğwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. P·ğwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 10056-1:2000 KŃtowniki r·wnoramienne i nier·wnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  

PN-EN 10056-2:1998 KŃtowniki r·wnoramienne i nier·wnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje 
ksztağtu i wymiar·w. 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) KŃtowniki r·wnoramienne i nier·wnoramienne e stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztağtu i wymiar·w. 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-EN 10219-1:2000 Ksztağtowniki zamkniňte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Ksztağtowniki zamkniňte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkoŜci statyczne. 
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PN-73/H-93460.00 Ksztağtowniki stalowe giňte na zimno otwarte. 

PN-73/H-93460.01 Ksztağtowniki stalowe giňte na zimno otwarte.  

PN-ISO 1891:1999 śruby, wkrňty, nakrňtki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 CzňŜci zğŃczne. Og·lne wymagania dla Ŝrub, wkrňt·w, Ŝrub dwustronnych i 
nakrňtek. 

PN-82/M-82054.20 śruby, wkrňty i nakrňtki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4014:2002 śruby z ğbem szeŜciokŃtnym. Klasa dokğadnoŜci A i B. 

PN-61/M-82331 śruby pasowane z ğbem szeŜciokŃtnym. 

PN-91/M-82341 śruby pasowane z ğbem szeŜciokŃtnym z gwintem kr·tkim. 

PN-91/M-82342 śruby pasowane z ğbem szeŜciokŃtnym z gwintem dğugim. 

PN-EN ISO 887:2002 Podkğadki okrŃgğe do Ŝrub, wkrňt·w i nakrňtek og·lnego przeznaczenia. Ukğad 
og·lny. 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiağy dodatkowe do spawania. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Og·lne 
wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiağy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prňty do spawania 
ğukowego stali odpornych na peğzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania ğukiem krytym. 

PN-7/M-69356 Topniki do spawania ŨuŨlowego. 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podğoŨy stalowych przed nakğadaniem farb i podobnych 
produkt·w. Metody przygotowania powierzchni. CzňŜĺ 1: Zasady og·lne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podğoŨy stalowych przed nakğadaniem farb i podobnych 
produkt·w. Metody przygotowania powierzchni. CzňŜĺ 2: Obr·bka strumieniowo ï Ŝcierna. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji stalowych za pomocŃ 
ochronnych system·w malarskich. CzňŜĺ 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji stalowych za pomocŃ 
ochronnych system·w malarskich. CzňŜĺ 7: Wykonywanie i nadz·r prac malarskich. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

ĂDokumentacja i specyfikacje w zam·wieniach publicznychò, W. GoliŒski, A. Krupa, K. StaŜkiewicz, 
Warszawa 2005r. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.06 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
wraz z ğŃcznikiem 
 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali 
widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie i montaŨ konstrukcji z drewna klejonego wystňpujŃcych w obiekcie. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á Wykonanie i montaŨ konstrukcji noŜnej z drewna klejonego. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Do produkcji element·w klejonych warstwowo powinno byĺ stosowane drewno konstrukcyjne 
Ŝwierkowe klasy o wğaŜciwoŜciach mechanicznych odpowiadajŃcym wymaganiom normy PN-EN 
1194. 

WilgotnoŜĺ drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania element·w klejonych warstwowo 
powinna wynosiĺ 12Ñ2%. 

Elementy drewniane powinny byĺ uodpornione na dziağanie korozji biologicznej zabezpieczone 
metodŃ powierzchniowŃ, przy uŨyciu Ŝrodk·w dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny byĺ zabezpieczone przed dğugotrwağym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania. 

Warunki klejenia muszŃ zapewniĺ warunki wytrzymağoŜci zğŃczy klinowych na zginanie, zgodnie z 
wymaganiami PN-81/B-03150.03. 

WytrzymağoŜĺ miňdzywarstwowych spoin klejowych na Ŝcinanie powinna byĺ nie mniejsza niŨ 7,0 
MPa ï w stanie suchym oraz nie mniejsza niŨ 4,0 MPa ï w stanie wilgotnym (po 24 godzinach 
moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaĺ wymaganiom Pr PN-EN 
386. 

Ksztağt element·w musi byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ. Dopuszczalne odchyğki wymiarowe 
element·w powinny byĺ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390. 

- Okucia stalowe muszŃ byĺ zabezpieczone przed korozjŃ przez cynkowanie zanurzeniowe.  
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- ĞŃczniki stalowe muszŃ byĺ zabezpieczone przed korozjŃ przez cynkowanie zanurzeniowe.  

 

2.2 Kleje. 

Do wykonania element·w klejonych warstwowo powinien byĺ stosowany klej na bazie Ũywic fenolowo 
ï rezorcynowo ï formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub inne kleje 
speğniajŃce wymagania PN ï EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01. 

 

2.3 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny byĺ pakowane w materiağy nie przepuszczajŃce 
powietrza. Elementy powinny byĺ zaopatrzone w etykietň zawierajŃcŃ nastňpujŃce dane: 

 Nazwa wyrobu 

 Nazwa i adres producenta 

 Datň produkcji lub nr partii 

 Wymiary elementu 

 Certyfikat lub deklaracjň zgodnoŜci z normŃ PN EN 1194.. Deklaracjň zgodnoŜci wydaje 
Producent przedmiotowych wyrob·w, 

 Znak budowlany, zgodny z RozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 1998r w sprawie system·w oceny zgodnoŜci, wzoru deklaracji zgodnoŜci oraz 
sposobu znakowania wyrob·w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

Elementy z drewna klejonego powinny byĺ przechowywane na podğoŨu utwardzonym, w miejscach 
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpoŜrednim dziağaniem czynnik·w atmosferycznych i 
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjŃ dostarczonŃ przez Producenta lub Projektanta obiektu.  

Elementy powinny byĺ skğadowane na podkğadkach, na wysokoŜci co najmniej 25cm od podğoŨa i 
takim rozstawie podkğadek, aby nie powstağy dodatkowe odksztağcenia. Przy ukğadaniu warstwowym 
wysokoŜĺ skğadowania element·w nie powinna przekraczaĺ trzech warstw element·w. Warstwy 
powinny byĺ oddzielone od siebie przekğadkami, rozmieszczonymi w spos·b nie powodujŃcy 
powstania ich deformacji. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu 
wskazanego przez InŨyniera. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami 
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztağceniem i uszkodzeniem mechanicznym 
oraz przed dziağaniem czynnik·w atmosferycznych. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 
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MontaŨ powinien byĺ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montaŨu z 
zastosowaniem Ŝrodk·w zapewniajŃcych statecznoŜĺ w kaŨdej fazie montaŨu oraz osiŃgniňcie 
projektowanej noŜnoŜci i sztywnoŜci po ukoŒczeniu rob·t. MontaŨ powinien byĺ okreŜlony na 
podstawie zağoŨeŒ projektowych, warunk·w placu budowy oraz zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ i 
zasadami BHP. 

Dopeğnieniem konstrukcji dachu stanowiŃ pğatwie dachowe podğŃczone przegubowo do pğaszczyzn 
bocznych element·w ram za pomocŃ zğŃczy stalowych. 

Konstrukcje hali uzupeğniajŃ stňŨenia stalowe. StňŨenia konstrukcji stanowiŃ ŜciŃgi stalowe ß20, ze 
stali 18G2. 

Przed montaŨem dŦwigar·w naleŨy sprawdziĺ wszystkie poğŃczenia oraz naprawiĺ ewentualne 
niedociŃgniňcia.  

W trakcie montaŨu dŦwigary naleŨy zabezpieczyĺ przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe 
usztywnienia. Zmontowane elementy powinny byĺ natychmiast usztywnione w spos·b stağy lub 
tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Dopuszczalne odchyğki wymiar·w ram noŜnych po ich  trwağym zamocowaniu nie powinny byĺ 
wiňksze niŨ podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390. 

Odchyğki wymiar·w przekroj·w element·w konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaĺ wielkoŜci 
podanych w dokumentacji technicznej. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadaĺ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. 
Powinny byĺ wykonywane w wyspecjalizowanych zakğadach przez wykwalifikowanych pracownik·w i 
podlegaĺ kontroli jakoŜciowej produkcji, zgodnie z przyjňtym systemem zakğadowej kontroli jakoŜci. 

Badania kontrolne i ocenň jakoŜci wyrob·w naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z zasadami bieŨŃcej i 
okresowej kontroli jakoŜci. 

A. BieŨŃca kontrola jakoŜci obejmuje sprawdzenie: 

a) Rodzaju i jakoŜci stosowanych materiağ·w na podstawie kontroli: 

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymağoŜciowej metodŃ 
mechanicznŃ wedğug PN-EN 519 lub metodŃ sortowania wizualnego wedğug PN-EN 518. 

- wilgotnoŜci drewna ï kontrolowana metodŃ wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczňciem klejenia 
element·w .  

- rodzaju kleju ï polega na sprawdzeniu dokument·w doğŃczonych do kaŨdej partii kleju fenolowo 
ï rezorcynowo ï formaldehydowego, potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ z wymaganiami norm PN-EN 
301 lub PN/B-03150.01. 

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 

- gruboŜci i szerokoŜci warstw ï za pomocŃ suwmiarki z dokğadnoŜciŃ do 0,1mm na losowo 
wybranych elementach.  

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania zğŃczy klinowych ï za pomocŃ taŜmy mierniczej z 
dokğadnoŜciŃ do 1cm.  

- wytrzymağoŜci na zginanie klejonych zğŃczy klinowych ï badana wedğug PN-B-03156.  

- wytrzymağoŜci na Ŝcinanie miňdzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia ï 
wytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie badana wedğug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spoin klejowych badane 
wedğug Pr PN-EN 391.  

c) Ksztağtu i odchyğek wymiarowych gotowych element·w. 
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Badania bieŨŃce powinny byĺ prowadzone przez Producenta dla kaŨdej partii element·w z 
drewna klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru. 

Ksztağt i odchyğki powinno siň sprawdzaĺ przy uŨyciu przyrzŃd·w pomiarowych typu taŜmy, 
suwmiarki itp.  

 

B. Okresowa kontrola jakoŜci obejmuje: 

 BieŨŃcŃ kontrolň jakoŜci wg A, 

 Sprawdzenie odpornoŜci ogniowej element·w ï zgodnie z PN-90/B-02851. 

Badania okresowe powinny byĺ wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezaleŨne jednostki 
naukowo ï badawcze. 

DanŃ partiň element·w z drewna klejonego warstwowo naleŨy uznaĺ za zgodnŃ jeŨeli wyniki 
wszystkich badaŒ sŃ pozytywne. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do obliczenia naleŨnoŜci przyjmuje siň iloŜĺ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. ğŃcznŃ 
dğugoŜĺ element·w pomnoŨonŃ o pole powierzchni poszczeg·lnych przekroj·w. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Wszystkie roboty zwiŃzane z montaŨem konstrukcji dŦwigar·w dachowych z drewna klejonego 
podlegajŃ odbiorom. 

PodstawŃ kwalifikujŃcŃ do odbioru wykonania konstrukcji iŨ drewna stanowiŃ nastňpujŃce dokumenty: 

 Projekt techniczny, 

 Dziennik budowy, 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Stwierdzenie zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ  i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ: 

- peğnŃ dokumentacjň powykonawczŃ, 

- wszystkie protokoğy z badaŒ kontrolnych oraz certyfikaty jakoŜci materiağ·w i wyrob·w, 

- protokoğy z odbior·w bieŨŃcej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonania rob·t z uwzglňdnieniem rob·t zanikajŃcych, 

- wyniki sprawdzenia dokğadnoŜci wymiar·w element·w i ich usytuowania, 

- wykaz wszystkich niezgodnoŜci, kt·re miağy miejsce w trakcie wykonywania rob·t i dziağaŒ 
korekcyjnych zwiŃzanych z tŃ sytuacjŃ, 

- pisemne uzasadnienie odstňpstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Odbi·r koŒcowy obejmuje nastňpujŃce stwierdzenia: 
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a) ZgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ ï na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie 
lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) PrawidğowoŜĺ ksztağtu i wymiar·w konstrukcji, 

c) PrawidğowoŜĺ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu element·w konstrukcyjnych, 

d) PrawidğowoŜĺ wykonania zğŃczy, 

e) PrawidğowoŜĺ zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyğek wymiarowych element·w i cağej konstrukcji. 

 

JeŜli okaŨe siň Ũe konstrukcja wykonana jest w spos·b niezgodny z wymaganiami podlegajŃ 
odrňbnemu postňpowaniu i mogŃ byĺ odebrane pod warunkiem, Ũe odstňpstwa nie zagraŨajŃ 
bezpieczeŒstwu konstrukcji, nie utrudniajŃ warunk·w i nie obniŨajŃ komfortu jej uŨytkowania. W 
pozostağych przypadkach zaleca siň zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny braĺ udziağ przedstawiciele zainteresowanych uczestnik·w procesu 
budowlanego. 

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie materiağu, 
rozğadunek i montaŨ zgodnie z projektem i niniejszŃ specyfikacjŃ. 

10. Przepisy zwiņzane. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne. 

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. DuŨe zğŃcza klinowe. Wymagania jakoŜciowe i 
minimalne wymagania produkcyjne. 

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyğki. 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymağoŜci i 
okreŜlenie wartoŜci charakterystycznych. 

Inne publikacje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i 
rozbi·rkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych ze wznoszeniem Ŝcian zewnňtrznych i wewnňtrznych hali na podstawie 
typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z 
ğŃcznikiem. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie rob·t zwiŃzanych ze wznoszeniem Ŝcian wystňpujŃcych w obiekcie. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á ściany murowane z bloczk·w gazobetonowych. 

Á ściany dziağowe gipsowo-kartonowe. 

Á ściany dziağowe laminowane. 

Á ściany dziağowe z pustak·w szklanych. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla element·w murowych: 

Wymagania te dotyczŃ: 

ü cech zewnňtrznych (ksztağtu, wymiar·w, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeŒ), kt·rych 
oceny moŨna dokonaĺ na placu budowy,  

ü cech fizycznych (masa, gňstoŜĺ objňtoŜciowa elementu i tworzywa, izolacyjnoŜĺ cieplna, 
wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie lub zginanie, promieniotw·rczoŜĺ naturalna, wystňpowanie 
szkodliwych domieszek, odpornoŜĺ chemiczna itp.), kt·rych oceny moŨna dokonaĺ 
laboratoryjnie. 

ściany zewnňtrzne powinny speğniaĺ wymagania konstrukcyjne dotyczŃce wytrzymağoŜci na dziağanie 
wiatru i obciŃŨeŒ statycznych. Rodzaje obciŃŨeŒ, zasady ich przyjmowania w obliczeniach 
statycznych, zağoŨenia do obliczeŒ stycznych podano w PN-84/B-03230. 

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do Ŝcian gipsowo-kartonowych. 
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Pğyty gipsowo-kartonowe powinny speğniaĺ wymagania okreŜlone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu Ŝcian z pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122. Wymagania dotyczŃ element·w opisanych w SST ĂTynki, okğadzinyò. 

 

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do Ŝcian z laminat·w. 

Wszystkie materiağy i elementy skğadowe potrzebne do zamontowania Ŝcianek laminowanych powinny 
stanowiĺ kompletny system. Wykonawca powinien zapewniĺ, Ũe bňdŃ one kompatybilne ze 
wszystkimi pozostağymi materiağami i elementami oraz Ũe bňdŃ speğniaĺ wymagania podane  przez 
producenta. 

 

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do Ŝcian z pustak·w szklanych.  

Przy wykonywaniu Ŝcian z pustak·w szklanych naleŨy przestrzegaĺ zasad i wymagaŒ producenta 
tego materiağu. Wyr·b powinien byĺ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw moŨna stosowaĺ kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, oraz wodň z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych 
tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

 

2.2 Zaprawy budowlane. 

Przygotowanie zapraw do rob·t murowych powinno byĺ wykonane mechanicznie. 

Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie wczeŜnie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). 

Do zapraw naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaczynu gipsowego naleŨy stosowaĺ piasek drobnoziarnisty, kt·ry powinien przechodziĺ przez sito 
o przeŜwicie 0,5mm. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla lub 
popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura otoczenia w ciŃgu 7 
dni od chwili zuŨycia zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ +5

o
C. 

Do zapraw cementowo ï wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ jednolitŃ i 
jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. Skğad objňtoŜciowy 
zaprawy naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Marka i skğad zaprawy powinny byĺ zgodne z wymaganiami normy paŒstwowej. 

Zaprawy klejowe do murowania Ŝcian wewnňtrznych hali z bloczk·w gazobetonowych naleŨy 
przygotowywaĺ na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z wodŃ.  

StosujŃc gotowe materiağy naleŨy w·wczas stosowaĺ siň r·wnieŨ do wymagaŒ stawianych przez 
producenta materiağu. Wyr·b powinien byĺ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
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2.3 Bloczki z gazobetonu. 

NaleŨy stosowaĺ bloczki gazobetonowe dajŃce wymiar Ŝciany 24cm. 

Podstawowe elementy powinny mieĺ ksztağt prostopadğoŜcianu o prostych krawňdziach i pğaskich 
powierzchniach. 
Bloczki gazobetonowe przeznaczone bňdŃ do wykonywania Ŝcian przy uŨyciu cienkospoinowych 
zapraw. 

Bloczki naleŨy chroniĺ przed zawilgoceniem. 

 

2.4 Pğyty gipsowo - kartonowe na ruszcie. 

NaleŨy stosowaĺ pğyty GKB gruboŜci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych naleŨy stosowaĺ dwie 
warstwy pğyt wodoodpornych GKBI gruboŜci 12,5mm. W Ŝcianie wewnňtrznej gdzie EI jest 60min, 
naleŨy zastosowaĺ dwie warstwy pğyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF gruboŜci 12,5mm. 

NaleŨy stosowaĺ materiağy dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Ruszt metalowy pod okğadziny gipsowo-kartonowe naleŨy wykonaĺ z profili Ŝciennych: 

 

Umowny wymiar 
zestawu 

ĂCò ĂUò 

Ăhò Ăbò Ăhò Ăbò 

Ă50ò 48,8 50 50 40 

Ă75ò 73,8 50 75 40 

Ă100ò 98,8 50 100 40 

 

GruboŜĺ blachy stalowej profili Ŝciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjŃ Ñ0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancjŃ Ñ0,03 mm. 

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje siň Ŝcianki dziağowe z jednostronnŃ 
okğadzinŃ z pğyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z weğny mineralnej gruboŜci 
5cm, przylegajŃce do Ŝciany zewnňtrznej.  

Miňdzy konstrukcjň rusztu w Ŝcianach dziağowych naleŨy umieŜciĺ weğnň mineralnŃ. Przewiduje siň 
zastosowanie: 

a) Weğny mineralnej gruboŜci 8cm 

Odpowiednie wymagania i wğaŜciwoŜci dla materiağ·w izolacji termicznej naleŨy przyjmowaĺ wg norm 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg Ŝwiadectw dopuszczenia materiağu do stosowania w 
budownictwie i wymagaŒ producenta. 

 

2.5 System Ŝcian dziağowych laminowanych. 

System powinien obejmowaĺ laminowane Ŝciany dziağowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania 
Ŝcianek do podğoŨa, z kompletem okuĺ i mocowaŒ.  

Drzwi zgodnie z przepisami majŃ siň otwieraĺ na zewnŃtrz. 

WykoŒczenie stanowi laminat. Kolor Ŝcianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolor·w 
producenta (jasno ï popielaty). 
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2.6 Pustaki szklane. 

NaleŨy stosowaĺ pustaki szklane gruboŜci 10cm.  

Kolor pustak·w zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolor·w producenta. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu 
wskazanego przez InŨyniera. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu.  

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratŃ statecznoŜci. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1 Wymagania og·lne do rob·t murowych. 

a) Mury naleŨy wykonywaĺ warstwami, z zachowaniem prawidğowego wiŃzania i gruboŜci spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoŜci z rysunkiem co do otwor·w. 

b) Mury naleŨy wznosiĺ r·wnomiernie na cağej ich dğugoŜci.  

c) Elementy ukğadane na zaprawie powinny byĺ czyste i wolne od kurzu. 

d) Bloczki naleŨy docinaĺ piğŃ rňcznŃ lub elektrycznŃ. 

e) Zaprawň naleŨy rozkğadaĺ r·wnomiernie. 

f) Przed nağoŨeniem zaprawy klejowej nie naleŨy zwilŨaĺ powierzchni bloczk·w wodŃ. 

g) Nie dopuŜciĺ do uszkodzenia bloczk·w w trakcie murowania.  

h) WykonanŃ czňŜĺ Ŝciany naleŨy zabezpieczyĺ przed opadami.  

Mur naleŨy wznosiĺ zaczynajŃc od rozğoŨenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. PierwszŃ 
warstwň bloczk·w naleŨy murowaĺ na podkğadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. PrawidğowoŜĺ 
uğoŨenia bloczk·w wzdğuŨ Ŝcian naleŨy sprawdzaĺ za pomocŃ poziomicy oraz rozpiňtych linek 
murarskich. Wszelkie nier·wnoŜci naleŨy korygowaĺ za pomocŃ mğotka gumowego. 

WierzchniŃ warstwň bloczk·w naleŨy wyr·wnaĺ za pomocŃ packi wyr·wnawczej i oczyŜciĺ szczotkŃ z 
wszelkich zanieczyszczeŒ i kurzu.  

W dalszej kolejnoŜci naleŨy wykonywaĺ nastňpujŃce prace: 

Na tak przygotowanŃ powierzchniň naleŨy nakğadaĺ warstwň zaprawy o gruboŜci 1-3mm. Zaprawň 
naleŨy r·wnomiernie rozkğadaĺ stosujŃc przy tym specjalna kielniň ï pacň o zňbatej krawňdzi. 
Nakğadaĺ kolejne bloczki kaŨdy dociskajŃc do spoiny ostukujŃc go gumowym mğotkiem. 

W trakcie wznoszenia mur·w z bloczk·w gazobetonowych naleŨy nad otworami okiennymi i 
drzwiowymi umieŜciĺ nadproŨa. MoŨna stosowaĺ nadproŨa prefabrykowane produkowane w tym 
samym systemie co materiağ na Ŝciany murowane. NadproŨa noŜne produkowane sŃ ze zbrojonego 
betonu kom·rkowego majŃcego optymalnŃ izolacyjnoŜĺ cieplnŃ i duŨŃ noŜnoŜĺ.  
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Belki naleŨy umieszczaĺ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi ukğadajŃc je na 
zaprawie. Podczas montaŨu naleŨy zwr·ciĺ uwagň na ich prawidğowe uğoŨenie. 

 

5.2 Wykonywanie Ŝcian dziağowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 

Zamocowaĺ elementy poziome ï profile ĂUò, a nastňpnie elementy pionowe ï profile typu ĂCò. 
Zachowaĺ rozstaw sğupk·w nie wiňkszy niŨ poğowa szerokoŜci pğyty gipsowo-kartonowej i w taki 
spos·b, aby ğŃczenia pğyt wypadağy na sğupkach. Pod skrajne profile zar·wno poziome jak i pionowe 
podğoŨyĺ taŜmň izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdziĺ do 
podğoŨa. Pomiňdzy profile ĂUò ustawiaĺ profile pionowe i nie przytwierdzaĺ ich. CzynnoŜĺ tŃ naleŨy 
wykonaĺ dopiero po przyğoŨeniu pğyty i zamocowaniu jej do rusztu. 

W Ŝcianach z pğyt gipsowo-kartonowych, gdzie bňdŃ znajdowaĺ siň drzwi naleŨy zamontowaĺ 
oŜcieŨnice juŨ na etapie wykonywania rusztu. MoŨna stosowaĺ oŜcieŨnice zar·wno drewniane jak i 
stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokoŜci ramiaka oŜcieŨnicy do gruboŜci Ŝciany. W 
miejscu, gdzie montuje siň oŜcieŨnicň w szkielecie Ŝcianki moŨe nastŃpiĺ zakğ·cenie rytmu ustawienia 
sğupk·w. Sğupki przyoŜcieŨnicowe moŨna wykonaĺ z profili "UA".  

Przy wznoszeniu Ŝcian dopuszcza siň stosowanie sğupk·w przyoŜcieŨnicowych z profili "C" z blachy 
0,6 mm. BezpoŜrednio nad oŜcieŨnicŃ musi byĺ wstawiony odcinek profilu "U" ğŃczŃcy sğupki 
przyoŜcieŨnicowe, tworzŃc rodzaj nadproŨa. UmoŨliwia to wstawienie kr·tkich odcink·w profilu "C" 
usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostağych sğupk·w.  

We wnňtrzu Ŝcianki, w miejscu do tego przeznaczonym naleŨy ukryĺ instalacje.  

Pğyty g-k mocowaĺ pionowo, a styki ich krawňdzi muszŃ zawsze wypadaĺ na profilach C. W czasie 
pokrywania rusztu pğytami g-k korzystnie jest zachowaĺ wğaŜciwy kierunek pokrywania, pozwalajŃcy 
na unikniňcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrňt·w.  

Po zamontowaniu okğadzin z jednej strony Ŝciany i uğoŨeniu w jej Ŝrodku instalacji , miňdzy profilami 
pionowymi ukğadaĺ pğyty z weğny mineralnej.  

W zaleŨnoŜci od wymaganych parametr·w Ŝcianki konstrukcja obğoŨona jest jednŃ lub dwoma 
warstwami pğyt. 

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykrňciĺ pğyty g-k specjalnymi samogwintujŃcymi blachowkrňtami. 
Blachowkrňty muszŃ byĺ zabezpieczone antykorozyjnie. ChcŃc uzyskaĺ jednolitŃ pğaszczyznň naleŨy 
zamaskowaĺ spoiny i ğby wkrňt·w. UŨyĺ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas 
szpachlowych. PoğŃczy to tym samym poszczeg·lne arkusze pğyt w jednŃ cağoŜĺ. KaŨdŃ spoinň 
naleŨy zazbroiĺ taŜmŃ z materiağu wğ·knistego. Stosowaĺ taŜmň papierowŃ perforowanŃ lub taŜmy z 
wğ·kna szklanego. TaŜma ta musi byĺ zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej 
gğadkoŜci spoiny oraz zlicowania jej z pğaszczyznŃ kartonu naleŨy jŃ co najmniej dwukrotnie 
szpachlowaĺ i przeszlifowaĺ drobnoziarnistym papierem Ŝciernym. Powierzchniň naleŨy odpyliĺ. 
R·wnoczeŜnie ze spoinowaniem szpachluje siň ğby wkrňt·w. 

 
5.3 ściany dziağowe laminowane. 

Przed zam·wieniem gotowych element·w Ŝcian na placu budowy naleŨy zmierzyĺ ich wymiary i 
odnotowaĺ. Do wglŃdu naleŨy przedstawiĺ pr·bki materiağ·w. 

Przed rozpoczňciem prac Inspektorowi budowy naleŨy przedstawiĺ kopie certyfikat·w wyrob·w ITB 
(Instytutu Techniki Budowlanej). 

MoŨliwie jak najwiňcej element·w naleŨy wykonaĺ w warsztacie, uwzglňdniajŃc ograniczenia 
przestrzeni do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny 
byĺ tak wykonane, aby na placu budowy nie spowodowağo to Ũadnych odstňpstw od wymagaŒ 
odnoŜnie wyglŃdu lub wykonania danego elementu. 

Wszystkie elementy naleŨy mocowaĺ i montowaĺ ostroŨnie i dokğadnie za pomocŃ mocowaŒ 
odpowiednich dla kaŨdej lokalizacji i podğoŨa, wszystkiemu nadajŃc odpowiednie wykoŒczenie. 
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Wszelkie materiağy, elementy skğadowe i prace zakoŒczone bňdŃ zachowane w czystoŜci i w peğni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cağy czas trwania prac. 

Po zakoŒczeniu prac naleŨy usunŃĺ wszelkie osğony ochronne. 

W trakcie montaŨu naleŨy stosowaĺ siň do wymagaŒ podanych przez producenta. 

 

5.4 ściany wewnňtrzne ze szklanych pustak·w. 
 

ściany z pustak·w szklanych naleŨy murowaĺ na zaprawie cementowej bez wapna. Zaprawa musi 
charakteryzowaĺ siň m.in. odpowiedniŃ przyczepnoŜciŃ i elastycznoŜciŃ. 

MontaŨ konstrukcji naleŨy zaczŃĺ od wykonania cokoğu, kt·ry wraz z pasem g·rnym i pasami 
bocznymi utworzŃ ramň obwodowŃ. Rama obwodowa musi byĺ przezbrojona i w cağoŜci zdylatowana. 
Zbrojenie ramy obwodowej wykonywaĺ np. z dw·ch prňt·w 8mm; dylatacjň po obwodzie: np. z dw·ch 
warstw niepiaskowanej papy bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach 
bocznych i g·rnym. Zamiast tradycyjnej murowanej ramy obwodowej, moŨna uŨyĺ r·Ũnego rodzaju 
stalowych profili typu C bŃdŦ specjalnych listew obwodowych z PCV.  

Na ŜwieŨo wykonanym cokole ukğadaĺ pierwszŃ warstwň pustak·w, regulujŃc odlegğoŜci pomiňdzy 
nimi za pomocŃ krzyŨyk·w dystansowych do pustak·w szklanych.  

Zaprawň najlepiej nakğadaĺ na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usunŃĺ jej nadmiar. 
Po uğoŨeniu kaŨdej warstwy pustak·w konstrukcjň naleŨy wypoziomowaĺ.  

CağoŜĺ konstrukcji musi byĺ przezbrojona: w spoinach poziomych ukğada siň dwa prňty lub drabinkň 
zbrojeniowŃ, w spoinach pionowych pojedyncze prňty na przemian po zewnňtrznej i wewnňtrznej 
stronie konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe ğŃczyĺ ze sobŃ drutem wiŃzadğowym. KoŒce 
zbrojenia muszŃ ğŃczyĺ siň ze zbrojeniem ramy obwodowej.  

Podczas montaŨu na bieŨŃco naleŨy usuwaĺ nadmiar zaprawy mokrŃ szmatkŃ nie dopuszczajŃc do 
jej wyschniňcia aby nie porysowaĺ szkğa. 

Po uğoŨeniu wszystkich pustak·w, gdy zaprawa juŨ zwiŃŨe odrywaĺ pğytki po obu stronach krzyŨyk·w 
dystansowych, wygğadzaĺ szczeliny i wykoŒczyĺ konstrukcjň.  

Podczas montaŨu naleŨy zostawiĺ szczelinň bez zaprawy na ok. 1cm gğňbokoŜci, kt·rŃ potem naleŨy 
uzupeğniĺ fugŃ. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, naleŨy miejsca styku ramy obwodowej z 
murem uszczelniĺ elastycznym materiağem np. silikonem.  

StosujŃc pustaki szklane naleŨy przy wykonywaniu Ŝciany pamiňtaĺ: 

- Ŝcianki z pustak·w szklanych nie ğŃczy siň na sztywno z innymi Ŝcianami,  

- pustaki ukğadaĺ warstwami poziomymi, najlepiej nie wiňcej niŨ cztery warstwy dziennie,  

- zbrojenie nie moŨe dotykaĺ pustak·w. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1. Bloczki gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczk·w gazobetonowych naleŨy przeprowadziĺ na budowie: 

 Sprawdzenie zgodnoŜci klasy oznaczonej na bloczkach z zam·wieniem i innymi 
wymaganiami 
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 Pr·by, o kt·rych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnňtrzne - przez oglňdziny, cechy  
fizyczne ï badania laboratoryjne (jeŜli nie jest moŨliwe okreŜlenie jakoŜci bloczk·w przez 
pr·bň doraŦnŃ przez oglňdziny). 

 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie naleŨy kontrolowaĺ jej markň i konsystencjň 
w spos·b podany w obowiŃzujŃcej normie. Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ 
kaŨdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

W przypadku gotowych zapraw naleŨy kontrolowaĺ je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

6.3. ściany z pğyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. 

Badania kontrolne polegajŃ na ocenie: 

- r·wnoŜci powierzchni pğyt, 

- czy naroŨniki i krawňdzie nie majŃ uszkodzeŒ, 

- wymiar·w pğyt (zgodnie z tolerancjŃ), 

- wilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 

- obciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt.  

Badania kontrolne pğyt g-k i innych materiağ·w powinny byĺ wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Profile do montaŨu stalowego rusztu nie mogŃ byĺ uszkodzone, zdeformowane itp. 

 

6.4. ścianki dziağowe laminowane. 

Przed przekazaniem systemu Ŝcianek laminowanych na plac budowy naleŨy zadbaĺ o sprawdzenie 
ich pod kŃtem pasowania do zatwierdzonych pr·bek (zgodnie z zam·wieniem) i zgodnoŜci z niniejszŃ 
specyfikacjŃ i ostatecznymi rysunkami szczeg·ğ·w.  

Wszystkie produkty powinny byĺ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla uğatwienia identyfikacji w 
czasie montaŨu, przemieszczenia, magazynowania. 

6.5. Pustaki szklane 

NaleŨy na budowie sprawdziĺ ich cechy zewnňtrzne tzn. ksztağt, wymiary, certyfikaty i raporty badaŒ 
dotyczŃcych wğasnoŜci fizycznych. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1 Roboty murowe. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t murowych jest m2 muru o odpowiedniej gruboŜci. 

7.2 ściany gipsowo ï kartonowe. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z montaŨem Ŝcianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest 
m2 jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian w stanie surowym i wysokoŜci mierzonej od podğoŨa lub warstwy 
wyr·wnawczej do spodu stropu wyŨszej kondygnacji. 

7.3 ściany dziağowe laminowane. 
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JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z montowaniem systemowych Ŝcianek dziağowych 
laminowanych jest 1m2. 

7.4 ściany dziağowe z pustak·w szklanych. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t murowych zwiŃzanych ze wznoszeniem Ŝcianki z pustak·w szklanych 
jest 1m2 liczony jako iloczyn dğugoŜci Ŝciany w stanie surowym i wysokoŜci od podğoŨa lub warstwy 
wyr·wnawczej do rzeczywistego wierzchoğka Ŝciany. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. Roboty murowe. 

Odbioru rob·t murowych naleŨy dokonaĺ przed wykonaniem tynk·w i innych rob·t wykoŒczeniowych. 

 

Dopuszczalne odchyğki dla mur·w. 

Lp. Rodzaj odchyğek 
Dopuszczalne odchyğki [mm] 

Mury spoinowane 

1 2 3 

1 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze dğugoŜci 

- na cağej powierzchni 

 

3 

10 

2 

Odchylenia od pionu 

- na wysokoŜci 1m 

- na wys. Kondygnacji 

- na cağej wysokoŜci 

 

3 

6 

20 

3 

Odchylenia kaŨdej warstwy od poziomu 

- na 1 m dğugoŜci 

- na cağej dğugoŜci 

 

1 

15 

4 

Odchylenia g·rnej warstwy od poziomu 

- na 1 m dğugoŜci 

- na cağej dğugoŜci 

 

1 

10 

5 

Odchylenia wymiar·w otwor·w w Ŝwietle o wymiarach: 

- do 100cm              szerokoŜĺ 

                                wysokoŜĺ 

- ponad 100cm        szerokoŜĺ 

                                wysokoŜĺ 

 

+6,-3 

+15,-1 

+10,-5 

+15,-10 

ZgodnoŜĺ wykonania mur·w stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ kontrolnych. Mur 
powinien byĺ odebrany, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne. JeŨeli chociaŨ jeden wynik 
badania jest negatywny, mur nie powinien byĺ przyjňty. W takiej sytuacji naleŨy: 

 jeŜli to moŨliwe, poprawiĺ je i przedstawiĺ go do ponownego odbioru, 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 93  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

 w przypadku, gdy nie jest moŨliwe podane rozwiŃzanie naleŨy ponownie wykonaĺ mur i 
ustaliĺ kolejny termin odbioru. 

Protok·ğ odbioru mur·w powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t murowych z zam·wieniem. 

 

8.2 ściany dziağowe gipsowo-kartonowe na ruszcie. 

Odbi·r rob·t polega na ocenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi Ŝcian. Wymagania 
wğaŜciwego wykonania rob·t, dopuszczalne odchylenia dla Ŝcian g-k na ruszcie obowiŃzujŃ jak dla 
suchych tynk·w i zostağy opisane w SST òTynki, okğadzinyò.  

 

8.3 Systemowe Ŝciany dziağowe laminowane. 

Odbi·r rob·t polega na ocenie prawidğowoŜci wykonania i sprawdzeniu zgodnoŜci z projektem 
technicznym i wymaganiami producenta. 

Maksymalne odchylenie podzespoğ·w od zaprojektowanego poğoŨenia, w pionie lub w poziomie moŨe 
wynosiĺ Ñ10mm.  

 

8.4 ściany z pustak·w szklanych.  

Odbi·r rob·t polega na ocenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi Ŝcian. Powierzchnia 
Ŝciany powinna byĺ r·wna, pustaki szklane nie mogŃ byĺ w Ũaden spos·b uszkodzone. 

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla rob·t murowych. 

 Zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu na stanowisko pracy, 

 Wykonanie Ŝcian, 

 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaŒ, 

 UporzŃdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.2. Dla Ŝcian dziağowych g-k na stalowym ruszcie. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

 ustawienie i obsğugň ewentualnych rusztowaŒ do 4m, 

 przygotowanie podğoŨa, 

 przymocowanie pğyt do gotowego rusztu za pomocŃ wkrňt·w wraz z przyciňciem i 
dopasowaniem, 
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 przygotowanie zaprawy do wyr·wnania powierzchni okğadzin, 

 szpachlowanie poğŃczeŒ i styk·w pğyt ze Ŝcianami i sufitami, 

 zabezpieczenie spoin taŜmŃ papierowŃ, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykoŒczeniowe, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.3. Dla systemowych Ŝcian dziağowych laminowanych. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

 ustawienie i obsğugň ewentualnych rusztowaŒ do 4m, 

 przygotowanie podğoŨa, 

 zmontowanie gotowych element·w, 

 ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie Ŝcianek, 

 zamocowanie drzwi , 

 usuniecie osğon ochronnych, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.4. Dla Ŝcian z pustak·w szklanych. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

 ustawienie i obsğugň ewentualnych rusztowaŒ do 4m, 

 przygotowanie podğoŨa, 

 przygotowanie zaprawy, 

 wykonanie Ŝcian, 

 zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi, 

 doszczelnienie silikonem miejsc naraŨonych na wnikanie wilgoci, 

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

10. Przepisy zwiņzane. 

10.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cementu 
powszechnego uŨytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton kom·rkowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

PN-B-79405 Wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Pğyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do pğytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-84/B-03230 Lekkie Ŝciany osğonowe i przekrycia dachowe z pğyt warstwowych i Ũebrowych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynk·w. Wymagania i obliczenia. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych. Tom I. Budownictwo og·lne. 
Arkady 1990. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.08 POKRYCIE DACHU 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
wraz z ğŃcznikiem 
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DATA OPRACOWANIA: Krak·w, grudzieŒ 2009 

1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z montaŨem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu 
architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie rob·t zwiŃzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á Pokrycie dachu w hali sportowej z pğyt typu Ăsandwichò z wypeğnieniem piankŃ poliuretanowŃ. 

Á Odwodnienie budynku. 

Á Wyğaz dachowy, klapa oddymiajŃca. 

Á Ğawy kominiarskie. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

 

1.5.1 Og·lne wymagania do zastosowanych rozwiŃzaŒ. 

Wszystkie elementy stalowe (pğyty, blachy, ğŃczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny 
pochodziĺ od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co pğyt 
elewacyjnych) i byĺ kompatybilne pod wzglňdem koloru i odcienia na cağym odcinku dachu oraz 
speğniaĺ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnoŜĺ materiağ·w i element·w skğadowych ze sobŃ i z 
zam·wieniem oraz bňdŃ speğniaĺ wymagania odnoŜnie wykonania rob·t. 

Wszystkie materiağy, elementy skğadowe i podzespoğy muszŃ byĺ w peğni zgodne z polskimi ustawami 
i wymogami przepis·w. Powinny byĺ ponadto speğnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwağoŜci. 

NaleŨy uzyskaĺ Certyfikaty ITB i wszelkŃ koniecznŃ dokumentacjň wykazujŃcŃ zgodnoŜĺ systemu z 
polskimi normami i prawem polskim. JeŜli Wykonawca stwierdzi, Ũe jakiekolwiek wymagania niniejszej 
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specyfikacji lub rysunk·w w dokumentacji projektowej sŃ sprzeczne z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i ustawach powinien powiadomiĺ o tym Architekta i Inspektora Budowy. 

Wszystkie elementy skğadowe i podzespoğy bňdŃ tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniağy peğnŃ 
wodoszczelnoŜĺ i przydatnoŜĺ do zamierzonego przeznaczenia. NaleŨy przygotowaĺ wszystkie 
konieczne obr·bki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 

Wszystkie elementy skğadowe powinny speğniaĺ wymagania konstrukcyjne dotyczŃce wytrzymağoŜci 
na dziağanie Ŝniegu, nie dopuszczaĺ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotyczŃ 
r·wnieŨ wytrzymağoŜci na dziağanie wiatru i obciŃŨeŒ statycznych.  

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1. Pğyty warstwowe typu Ăsandwichò z wypeğnieniem piankŃ poliuretanowŃ. 

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o kŃcie nachylenia 36,4% z pğyt dachowych typu 
Ăsandwichò z wypeğnieniem piankŃ poliuretanowŃ gruboŜci 12,0 cm w klasie NRO odpornoŜci 
poŨarowej.  

a) Pakowanie 

Pğyty warstwowe pakowane sŃ na palety drewniane ï noŜne i palety styropianowe ï nienoŜne. 
Okğadziny pğyt warstwowych najczňŜciej zabezpieczone sŃ przed zabrudzeniami i uszkodzeniami foliŃ 
ochronnŃ. Foliň naleŨy zdjŃĺ podczas montaŨu element·w, nie p·Ŧniej niŨ 2 miesiŃce od momentu 
zakupu pğyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres skğadowania 

Pğyty warstwowe magazynowaĺ z zachowaniem lekkiego spadu wzdğuŨ krawňdzi bocznej, aby woda 
opadowa mogğa po nich swobodnie spğywaĺ. 

Pğyty magazynowane na otwartej przestrzeni naleŨy dokğadnie zabezpieczyĺ przed deszczem, 
Ŝniegiem , silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidğowego zabezpieczenia pğyt najlepiej stosowaĺ tekstylne plandeki  (zabrania siň 
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 

NaleŨy bezwzglňdnie unikaĺ gromadzenia siň wody pomiňdzy pğytami, poniewaŨ moŨe to, w dğuŨszym 
okresie czasu, spowodowaĺ uszkodzenie pğyt.  

PodğoŨe na kt·rym ustawione bňdŃ pakiety pğyt musi byĺ r·wne i utwardzone, aby nie spowodowaĺ 
trwağych uszkodzeŒ pğyt. 

CzňŜciowo rozpakowane pakiety pğyt naleŨy kaŨdorazowo zabezpieczyĺ przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 

 

2.1.1. ĞŃczniki 

NaleŨy stosowaĺ ğŃczniki zalecane przez producenta pğyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i 
gruboŜci pğyty, gruboŜci Ŝcianki podpory, rodzaju podğoŨa do jakiego bňdŃ mocowane pğyty). 
Stosowanie innych ğŃcznik·w wymaga akceptacji producenta pğyt warstwowych. 

Mocowanie pğyt do konstrukcji stalowej zaleca siň przy uŨyciu ğŃcznik·w samowiercŃcych.  

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o gruboŜci Ŝcianki powyŨej 12mm 
zaleca siň ğŃczniki samogwintujŃce z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do element·w betonowych proponuje siň zastosowanie koğk·w 
samokotwiacych. 

Nie stosowaĺ iloŜci ğŃcznik·w mniejszej niŨ zalecana przez producenta pğyt. 
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2.1.2. Materiağy uszczelniajŃce  

- butylowe masy uszczelniajŃce, 

- masy uszczelniajŃce trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwiňkszajŃce odpornoŜĺ ogniowŃ, 

- masy do uszczelniania przepust·w dla przewod·w instalacyjnych dachu  

- uszczelki poliuretanowe. 

 

2.1.3. Obr·bki blacharskie i zabezpieczenia przed wpğywami atmosferycznymi. 

NaleŨy przygotowaĺ wszystkie konieczne obr·bki i zabezpieczenia przed wpğywami atmosferycznymi 
dla speğnienia wymagaŒ parametr·w.  

Wszystkie obr·bki powinny odpowiadaĺ wyglŃdem gğ·wnym profilom dachowym. NaleŨy przewidzieĺ 
obr·bki blacharskie i uszczelnienia w miejscu poğŃczenia miňdzy okğadzinami metalowymi i innymi 
elementami budynku.  

Przewiduje siň stosowanie systemowych obr·bek, ofasowaŒ blacharskich z blachy aluminiowej i 
stalowej. Zastosowane systemy ğŃczŃ siň z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny byĺ 
wykonane w kolorze, w kt·rych one wystňpujŃ. 

Wszystkie obr·bki blacharskie, zamkniňcia, elementy zabezpieczajŃce i inne akcesoria majŃ byĺ w 
peğni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w Ŝcisğej zgodnoŜci z 
zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

NaleŨy przygotowaĺ obr·bki blacharskie i obr·bki zewnňtrzne / koğnierze na wszystkie przebicia, w 
tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociŃgi. 

 

2.2. Rynny i rury spustowe. 

W skğad systemu odwodnienia dachu wchodzŃ miňdzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztağtki oraz 
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

NaleŨy stosowaĺ: 

ü Rynny prostokŃtne 150x80mm  

ü Rury spustowe Ï100mm  

ü Rury spustowe PCV Ï 60mmï dla zadaszenia przed wejŜciem gğ·wnym i ewakuacyjnym 

 

2.2.1. Rynny. 

Rynny powinny byĺ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 gruboŜci 0,6-
0,7mm, zabezpieczonej przed dziağaniem wody powğokŃ zewnňtrznŃ. Produkt musi byĺ odporny na 
dziağanie Ŝniegu, mrozu i sğoŒca, nie odksztağcaĺ siň, nie ğamaĺ i nie pňkaĺ. 

Spadek rynien naleŨy wykonaĺ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosiĺ 0,5%. 

Rynny wykonaĺ w kolorze popielatym. 

 

2.2.2. Rury spustowe. 

Rury spustowe powinny byĺ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gruboŜci 0,5-0,6mm 
odpowiadajŃcej wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziağaniem wody powğokŃ 
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zewnňtrznŃ. Podobnie jak rynny produkt musi byĺ odporny na dziağanie Ŝniegu, mrozu i sğoŒca, nie 
odksztağcaĺ siň, nie ğamaĺ i nie pňkaĺ. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczaĺ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, 
mierzone na dğugoŜci 2m nie powinno przekraczaĺ 3mm. 

Rury spustowe wykonaĺ w kolorze popielatym. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.   

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z instrukcjami 
producenta systemu, kt·ry w zaleŨnoŜci od przekroju elementu powinien r·wnieŨ dobraĺ odpowiednie 
uchwyty, zamocowania i okreŜliĺ spos·b ich ğŃczenia.  

 

2.3 Wyğaz dachowy i klapa oddymiajŃca. 

Nad holem II piňtra naleŨy zastosowaĺ wyğaz dachowy metalowy o wymiarach 1,0x1,0m. Szczelne 
poğŃczenie wyğazu dachowego z pokryciem zapewni koğnierz uszczelniajŃcy, kt·rego funkcjŃ bňdzie 
odprowadzanie wody, i zabezpieczenie przed Ŝniegiem oraz wiatrem.  

WyŜcie na dach umoŨliwiaĺ bňdzie drabina stalowa pod wyğazem. Wymagania dla drabiny opisano w 
SST ĂRoboty dodatkoweò. 

Przewiduje siň zastosowanie klapy oddymiajŃcej o wymiarach 1,30x2,50m otwieranej siğownikiem 
elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposaŨona we wğasny czujnik dymu oraz centralň 
sterujŃcŃ i przycisk rňczny. W przypadku siğownika elektrycznego moŨliwa bňdzie funkcja 
przewietrzania klatki schodowej. 

 

2.4 Ğawy lub stopnie kominiarskie. 

Na dachu przewiduje siň zastosowanie ğaw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, 
aŨurowych, przeciwpoŜlizgowych. 

Wymagania odnoŜnie zastosowanych element·w podawane sŃ przez producenta. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu 
wskazanego przez InŨyniera. 

3.1. Sprzňt do pğyt warstwowych na dach. 

3.1.1. Sprzňt do transportu konstrukcji. 

Do transportu i montaŨu konstrukcji naleŨy uŨywaĺ Ũurawi, wciŃgarek, dŦwig·w i podnoŜnik·w. 
Wszelkie urzŃdzenia dŦwigowe, zawiesia i trawersy podlegajŃce przepisom o dozorze technicznym 
powinny byĺ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajŃcymi do ich eksploatacji. 

 

3.1.2. Sprzňt sğuŨŃcy do docinania pğyt i obr·bek blacharskich. 

Do przycinania pğyt warstwowych zaleca siň stosowanie pilarek o drobnozňbnych brzeszczotach oraz 
piğ tarczowych do metalu  kt·re mogŃ byĺ stosowane o ile wyposaŨone sŃ w dostatecznie dokğadne 
ukğady prowadzŃce.  

Do ciňcia pğyt i obr·bek blacharskich nie dopuszcza siň stosowania szlifierek kŃtowych raz innych 
urzŃdzeŒ, kt·re mogŃ spowodowaĺ w strefie  ciňcia nadmierne nagrzewanie prowadzŃce do 
zniszczenia powğok antykorozyjnych. 

Do ciňcia obr·bek blacharskich naleŨy uŨywaĺ noŨyc rňcznych. 
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3.1.3. Sprzňt do montaŨu pğyt. 

MontaŨ pğyt moŨe odbywaĺ siň przy uŨyciu rusztowaŒ, pomost·w mechanicznych, drabin rozstawnych 
itp. 

Do wkrňcania ğŃcznik·w zaleca siň stosowanie wiertarek z gğowicŃ do prowadzenia dğugich ğŃcznik·w 
oraz regulacjň gğňbokoŜci wzglňdnej poğoŨenia ğba ğŃcznika. 

Dopuszcza siň r·wnieŨ stosowanie wkrňtarki uniwersalnej, wyposaŨonej w regulacjň gğňbokoŜci 
wzglňdnej osadzenia ğŃcznik·w o parametrach: 

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 ï 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 ï 700 Ncm. 

W celu zapewnienia wğaŜciwego docisku uszczelek na styku wzdğuŨnym montowanych pğyt naleŨy 
zastosowaĺ samozaciskowe narzňdzie montaŨowe pozwalajŃce ŜcisnŃĺ elementy ze sobŃ bez 
uszkodzenia krawňdzi pğyt. Do montaŨu potrzebne sŃ min. dwa narzňdzia montaŨowe. 

 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy montaŨu pğyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertğa, 

- przedğuŨacze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wi·r·w, 

- Ŝciski stolarskie z pğytkŃ stalowŃ i nakğadkŃ filcowŃ. 

 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. Rozğadunek i transport 
konstrukcji na placu budowy moŨna prowadziĺ przy pomocy Ũurawia lub dŦwigu uŨywajŃc trawersy lub 
zawiesi pňtlicowych  linowych z zawiesiami pğaskimi i uszami o dğugoŜci  ok. 6m. 

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratŃ statecznoŜci. Do transportu pğyt warstwowych mogŃ sğuŨyĺ tylko pojazdy sprawne 
techniczne, odkryte, ze skrzyniŃ ğadunkowŃ umoŨliwiajŃcŃ zağadunek z g·ry. 

Zaleca siň co ok. 100km sprawdzenia skutecznoŜci zamocowania ğadunku. 

Unikaĺ kontaktu blach z wodŃ. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeğadunku lub jej 
skğadowania, naleŨy bezwzglňdnie wysuszyĺ wszystkie arkusze.  

Przestrzenie zağadowcze muszŃ byĺ czyste. Pğaszczyzny Ŝcian i podğoŨa nie mogŃ mieĺ wystajŃcych 
gwoŦdzi oraz innych ostrych element·w. Elementy wystajŃce muszŃ byĺ odpowiednio zabezpieczone 
aby nie uszkodziĺ pğyt (np. kant·wkami z drewna lub piankŃ odpadowŃ). 

Przed rozğadunkiem naleŨy przeprowadziĺ oglňdziny zewnňtrzne stanu technicznego opakowania.  
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5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 
 

5.1. Zalecenia og·lne. 

Przed rozpoczňciem montaŨu pğyt warstwowych naleŨy: 

Sprawdziĺ konstrukcjň pod wzglňdem dokğadnoŜci wykonania i zgodnoŜci z projektem (ewentualne 
r·Ũnice usunŃĺ).  

Skontrolowaĺ czy rozstaw pğatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w 
tablicach obciŃŨeŒ statycznych. 

Sprawdziĺ czy powierzchnie pğatwi stanowiŃ pğaszczyznň. 

Przygotowaĺ narzňdzia niezbňdne do montaŨu pğyt.  

Zabrania siň wykonywania wszelkich rob·t spawalniczych w pobliŨu pğyt, gdyŨ moŨe to spowodowaĺ 
trwağe uszkodzenie powğoki. 

 
NaleŨy zapewniĺ utworzenie r·wnego i ciŃgğego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie 
swobodnego odprowadzenia wody i cağkowitej wodoszczelnoŜci dachu. NaleŨy zapewniĺ staranne 
ukoŒczenie i uğoŨenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

MoŨliwie jak najwiňcej prac montaŨowych naleŨy wykonaĺ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie 
blachy na budowie naleŨy wykonywaĺ ŜciŜle z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudniĺ specjalistycznŃ firmň do wykonania peğnego zakresu prac podanych 
powyŨej.  

Wszelkie materiağy, elementy skğadowe i prace zakoŒczone bňdŃ zachowane w czystoŜci i w peğni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cağy czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie moŨe byĺ uŨywany jako miejsce pracy, chyba, Ũe zostanie on 
zadowalajŃco zabezpieczony, a z powierzchniŃ dachu nie bňdŃ wchodziĺ w kontakt Ũadne zwiŃzki 
chemiczne szkodliwe dla wykoŒczenia dachu lub jego element·w skğadowych. NaleŨy zapewniĺ 
naleŨyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady naleŨy 
naprawiĺ bez op·ŦnieŒ i pozostawiĺ dach czysty, a ujŜcia wody wolne od przeszk·d. 

Na zakoŒczenie prac wszelkie osğony ochronne zostanŃ usuniňte, a skoŒczone prace zostanŃ 
dokğadnie oczyszczone przed ich zajňciem. 

5.2.  MontaŨ pğyt warstwowych. 

Wszystkie elementy naleŨy mocowaĺ i montowaĺ ostroŨnie i dokğadnie za pomocŃ mocowaŒ 
odpowiednich dla kaŨdej lokalizacji i wszystkiemu nadaĺ dopasowane wykoŒczenie.  

Przed montaŨem pğyt naleŨy zdjŃĺ z wewnňtrznej okğadziny pğyt foliň ochronnŃ. 

W trakcie ukğadania i montaŨu pğyt dachowych pracownicy wykonujŃcy montaŨ muszŃ byĺ w miňkkim 
obuwiu (aby nie doszğo do uszkodzenia powğoki pğyty). 

Zwr·ciĺ uwagň na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokoŜci podp·r dachowych zalecanych 
przez producenta.  

Przed zamocowaniem pğyt do konstrukcji, naleŨy do gniazd zamka zaaplikowaĺ butylowŃ masň 
uszczelniajŃcŃ oraz masň uszczelniajŃcŃ zwiňkszajŃcŃ odpornoŜĺ ogniowŃ.  

Aby zapewniĺ wğaŜciwy docisk uszczelki a styku wzdğuŨnym montowanych pğyt najlepiej zastosowaĺ 
specjalne samozaciskowe narzňdzie montaŨowe pozwalajŃce ŜcisnŃĺ elementy ze sobŃ bez 
uszkodzenia krawňdzi pğyt. 
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W zaleŨnoŜci od rodzaju i gruboŜci pğyt naleŨy zastosowaĺ odpowiedniŃ wielkoŜĺ wymienionego 
docisku pğyt. 

Obudowa dachu powinna mieĺ ciŃgğoŜĺ metalicznŃ ze wzglňdu na fakt, Ũe bňdzie wykorzystana w 
celu odgromienia. 

 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 

Metody czyszczenia muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakoŒczeniu prac montaŨowych i zdjňciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepujŃce na pğytach 
w postaci tğuszcz·w, pyğ·w, kurzu usuwaĺ rňcznie roztworem wodnym z dodatkiem ğagodnego Ŝrodka 
myjŃcego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny baweğnianej lub gŃbki, a nastňpnie 
spğukaĺ wodŃ. 

CzynnoŜci te zaleca siň wykonywaĺ przy temperaturze dodatniej. 

 

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montaŨu pğyt. 

Ze wzglňdu na stosunkowo mağy ciňŨar pğyt przy ich znacznej powierzchni nie naleŨy prowadziĺ 
montaŨu przy prňdkoŜci wiatru ponad 9m/sek. (4Ü w skali Beauforta). 

Nie prowadziĺ montaŨu pğyt w czasie opad·w atmosferycznych (deszczu lub Ŝniegu) oraz w czasie 
gňstej mgğy.  

JeŨeli w skutek zapadajŃcego zmroku pogarsza siň widocznoŜci, a brak jest oŜwietlenia sztucznego, 
montaŨ pğyt powinien zostaĺ przerwany.  

Prace uszczelniajŃce powinny byĺ wykonywane przy temperaturze otocznia powyŨej 4ÜC. 

 
5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 

ü Rynny  

Rynny powinny byĺ skğadane z pojedynczych czğon·w w elementy wieloczğonowe. Powinny byĺ 
ğŃczone na zakğad, ğŃczone w zğŃczach poziomych. Rynny powinny byĺ mocowane do element·w 
drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstňpach.  

Spadki rynien regulowaĺ na uchwytach. Rynny powinny mieĺ zamocowane wpusty do rur spustowych. 

 

ü Rury spustowe 

Rury spustowe powinny byĺ skğadane z pojedynczych czğon·w w elementy wieloczğonowe. Powinny 
byĺ ğŃczone na zakğad, ğŃczone w zğŃczach poziomych. Rury spustowe powinny byĺ mocowane do 
Ŝcian uchwytami, rozstawionymi w odstňpach. Uchwyty powinny byĺ mocowane w spos·b trwağy do 
element·w elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczaĺ zgodnie z projektem technicznym po obu 
stronach budynku hali, co drugi moduğ konstrukcyjny. 

 

5.4. MontaŨ element·w dachowych. 

Wyğaz dachowy, klapň oddymiajŃcŃ, ğawy lub stopnie kominiarskie naleŨy mocowaĺ wg wskazaŒ 
podawanych przez producenta ze szczeg·lnym wskazaniem sposobu montaŨu odnoŜnie pokrycia 
dachowego z pğyt systemowych. 

Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na uszczelnienie miejsc wok·ğ wyğazu i klapy oddymiajŃcej ï 
zabezpieczenie przed wodŃ opadowŃ. 

Przy montaŨu ğaw lub stopni kominiarskich nie uszkodziĺ powierzchni pğyt dachowych.  
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6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1 Pokrycie dachu pğytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem element·w wszystkie przygotowane i zmontowane zespoğy przed ich 
przekazaniem na budowň powinny byĺ dokğadnie sprawdzone pod kŃtem zgodnoŜci z zam·wieniem.  

Wszystkie produkty powinny byĺ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla uğatwienia identyfikacji w 
czasie montaŨu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegajŃ roboty zwiŃzane z zamocowaniem pğyt warstwowych, a takŨe prace zwiŃzane z 
uszczelnieniem i obr·bkŃ blacharskŃ w miejscach gdzie ğŃczŃ siň elementy ze sobŃ.  

6.2 Rynny i rury spustowe. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ, sprawdzeniu 
materiağ·w, sprawdzeniu poğŃczeŒ poszczeg·lnych odcink·w rynien, umocowaŒ. NaleŨy r·wnieŨ 
sprawdziĺ czy w rynnach nie ma dziur, pňkniňĺ. Zaleca siň sprawdzenie spadk·w i szczelnoŜci rynien 
przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ, 
sprawdzeniu materiağ·w, sprawdzeniu poğŃczeŒ poszczeg·lnych odcink·w rur spustowych, 
umocowaŒ, braku odchyleŒ rur od prostoliniowoŜci i kierunku pionowego. NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ 
czy w rurach spustowych nie ma dziur, pňkniňĺ. 

6.3 Wyğaz, klapa oddymiajŃca. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnoŜci usytuowania na dachu z dokumentacjŃ technicznŃ, 
sprawdzeniu poğŃczenia z pokryciem dachowym i szczelnoŜci. 

6.4. Ğawy lub stopnie kominiarskie. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidğowej stabilnoŜci poğŃczenia z pokryciem dachowym. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1 Pğyty warstwowe. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z pğyt warstwowych jest 
1m2. 

 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7.3 Wyğaz dachowy, klapa oddymiajŃca. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z zamocowaniem wyğazu i klapy na dachu jest 1m
2
. 
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7.4 Ğawy lub stopnie kominiarskie. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z zamocowaniem ğaw lub stopni kominiarskich na dachu jest 
1mb odpowiedniej szerokoŜci elementu. 

 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. Pokrycie dachu z pğyt warstwowych. 

Roboty zwiŃzane z pokryciem dachu blachŃ jako roboty zanikajŃce wymagajŃ odbior·w czňŜciowych. 
Odbi·r taki powinien obejmowaĺ: 

ü sprawdzenie podğoŨa, 

ü jakoŜci zastosowanych materiağ·w, sprawdzenie wğasnoŜci technicznych tych materiağ·w z 
wystawionymi atestami wytw·rcy, 

ü dokğadnoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw pokrycia,  

ü dokğadnoŜci wykonania obr·bek blacharskich i ich poğŃczenia z pokryciem. 

Badanie koŒcowe pokrycia naleŨy przeprowadziĺ po zakoŒczeniu rob·t, po deszczu. Odbi·r koŒcowy 
polega na dokğadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obr·bek blacharskich i poğŃczenia 
ich z urzŃdzeniami odwadniajŃcymi, a takŨe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeŒ 
eksploatacyjnych. 

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawaĺ jednolitoŜĺ 
wyglŃdu. Powierzchnie blach nie mogŃ byĺ uszkodzone, odksztağcone, zabrudzone, pokryte rdzŃ, itp. 

NaleŨy sprawdziĺ spos·b mocowania, iloŜĺ ğŃcznik·w, czy na skutek ğŃczenia Ŝcian blacha nie ulegğa 
uszkodzeniu. 

 

8.2 Odbi·r obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych, element·w dachowych takich jak 
wyğaz, klapa oddymiajŃca, ğawy i stopnie kominiarskie. 

Odbi·r taki powinien obejmowaĺ: 

ü Sprawdzenie prawidğowoŜci poğŃczeŒ poziomych i pionowych, 

ü Sprawdzenie mocowania element·w , 

ü Sprawdzenie prawidğowoŜci spadk·w, 

ü Sprawdzenie szczelnoŜci poğŃczeŒ. 

 

Wyniki odbior·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

9.1. Pokrycie dachu z pğyt warstwowych. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsğugň sprzňtu , 
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 ustawienie i obsğugň ewentualnych rusztowaŒ do 10m, 

 zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych element·w, 

 docinanie, uszczelnianie, obr·bka, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie poğŃczeŒ, 

 uporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3 Wyğaz i klapa oddymiajŃca, ğawy, stopnie kominiarskie. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsğugň sprzňtu , 

 zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych element·w, 

 docinanie, uszczelnianie, obr·bka, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

10. Przepisy zwiņzane. 

10.1 Normy. 

PN-84/B-03230  Lekkie Ŝciany osğonowe i przekrycia dachowe z pğyt warstwowych i 
Ũebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych. Tom I. Budownictwo og·lne. 
Arkady 1990. 

 

 

 

 

 

 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 107  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.09 śLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 STOLARKA DRZWIOWA 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
 
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

 

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  

 mgr inŨ. ANNA KARP 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 108  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

 

DATA OPRACOWANIA: Krak·w, grudzieŒ 2009 

1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru stolarki i  Ŝlusarki okiennej i drzwiowej  oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego 
architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40m wraz z ğŃcznikiem.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie montaŨu Ŝlusarki drzwiowej i okiennej wystňpujŃcych w obiekcie typowej hali 
widowiskowo-sportowej 18x40m. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

 ślusarka okienna aluminiowa  

 ślusarka drzwiowa  hali - stalowa, 

 Stolarka drzwiowa hali - drewniana, 

 Kraty aluminiowe, 

 Drobne elementy Ŝlusarskie w budynku: kratki aluminiowe w pomieszczeniu kotğowni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. Dodatkowo przed zam·wieniem stolarki i Ŝlusarki  naleŨy 
sprawdziĺ wymiary otwor·w okiennych. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

Wszystkie materiağy i elementy skğadowe zostağy zaprojektowane tak, aby stanowiğy kompletny system 
o charakterystyce okreŜlonej poniŨej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiağy i 
elementy skğadowe byğy kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie szklenia i ramy powinny  pochodziĺ od jednego zatwierdzonego producenta  i bňdŃ 
kompatybilne pod wzglňdem koloru i odcienia na cağym odcinku tego projektu. 

Wymaga siň, aby wszystkie elementy skğadowe, materiağy i podzespoğy byğy w peğni zgodne z polskimi 
normami i posiadağy aprobatň technicznŃ. 

Wymaga siň, aby montaŨ Ŝlusarki aluminiowej wykonağa specjalistyczna firma. 
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2.1. ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych  

2.1.1. Wbudowaĺ naleŨy Ŝlusarkň kompletnie wykoŒczonŃ wraz z okuciami, uszczelkami i powğokami. 

 

2.1.2. Powğoki 

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajŃ wykoŒczenie powğokŃ proszkowŃ w kolorze ciemnego 
aluminium, kratki aluminiowe w kotğowni i krata napowietrzajŃca (symbol w dokumentacji K1 i K2), 
zar·wno oŜcieŨnica i lamele wykonane zostanŃ z aluminium w kolorze ciemnopopielatym ï 
dodatkowo do kratki zostanie zamontowana od wewnŃtrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 

Obr·bka wstňpna zostanie przeprowadzona zgodnie z normŃ DIN 50939. Wszystkie powierzchnie 
muszŃ byĺ cağkowicie wolne od pyğ·w, zanieczyszczeŒ i wilgoci przed nağoŨeniem powğoki. NaleŨy 
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obr·bce wstňpnej i natychmiast potem nağoŨyĺ powğokň. 

Powğoki powinny speğniaĺ wymogi pr·b kwalifikacyjnych zgodnie z normŃ ISO 2360 (gruboŜĺ), ISO 
2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (skğadanie), ISO 1520 
(formowanie gğňbokie). 

Elementy muszŃ byĺ wypalane niezwğocznie po nağoŨeniu powğoki, r·Ũnice temperatur w czasie 
wypalania nie powinny przekroczyĺ 20

o
C. Zamalowywanie powğok jest niedozwolone. 

Minimalna gruboŜĺ powğoki wyniesie 60-80 mikron·w. Projektowana trwağoŜĺ systemu powğok 
wyniesie 20 lat. 

 

2.1.2. Profile 

Na elementy Ŝlusarki stosowaĺ ksztağtowniki ze stop·w aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. PoğŃczenia element·w wykonywaĺ jako spawane (druty do 
spawania PA3), nitowane lub skrňcane na Ŝruby. Dopuszczalne bğňdy wykonania element·w powinny 
odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Wyb·r systemu ï profile pokazane na rysunkach sŃ jedynie wskazaniem,  nie narzuca siň wyboru 
systemu profili aluminiowych . Wykonawca moŨe wybraĺ profile dostosowane do przeznaczenia w 
ramach poniŨszych ograniczeŒ og·lnych: 

 Profile powinny byĺ jak najbliŨsze profilom pokazanym na rysunkach. 

 

2.1.3. Uszczelki i przekğadki  

Uszczelki i przekğadki zostanŃ dobrane tak, aby byğy chemicznie kompatybilne ze wszystkimi 
pozostağymi materiağami w systemie,  powinny one odpowiadaĺ nastňpujŃcym wymaganiom: 

 TwardoŜĺ Shorôa min. 35-40 

 WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie ok. 8,5 MPa 

 OdpornoŜĺ na temperaturň od -30 do +80
o
C 

 PalnoŜĺ ï nie powinny rozprzestrzeniaĺ ognia 

 NasiŃkliwoŜĺ ï nie nasiŃkliwe 

 TrwağoŜĺ min. 20 lat 

 

2.1.4. Przenikanie ciepğa 

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : sğupki, ryle, ramiaki winny naleŨeĺ do grupy 
materiağowej 2.1 lub 1.0.  
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Zespoğy szyb podw·jnych winny mieĺ wsp·ğczynnik przenikania k=1,0 W/m
2
K, r·wnieŨ szklenie 

podw·jne zastosowane w naŜwietlach drzwi aluminiowych winno mieĺ wsp·ğczynnik przenikania 
k=1,0 W/m

2
K. NaleŨy pamiňtaĺ, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostağy wykonane ze 

szkğa bezpiecznego zgodnie z zestawieniem Ŝlusarki w projekcie, a przeszklenia wszystkich drzwi 
aluminiowych ze szkğa hartowanego. 

Wsp·ğczynnik przenikania dla kraty aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1 i K2) k= 0,5 W/m
2
K.. 

2.1.5. Szklenie 

Projektowane jest szklenie okien i przeszkleŒ podw·jnymi zestawami ze szkğa typu Float, 
bezbarwnego i przeŦroczystego o wsp·ğczynniku przenikania ciepğa 1,0 W/m

2
K. 

W drzwiach wejŜciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezpoŜredniego dostňpu 
os·b korzystajŃcych z budynku, gdzie moŨe dojŜĺ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje siň szkğo 
hartowane od wnňtrza i od zewnŃtrz obiektu. 

W przeszkleniach sali gimnastycznej naleŨy stosowaĺ szkğo bezpieczne, klejone od wnňtrza obiektu. 

W wewnňtrznych drzwiach przeszklonych ï szklenie pojedyncze, przeŦroczyste, hartowane. 

2.1.5.1.GruboŜĺ szkğa ma zostaĺ obliczona przez Wykonawcň tak, aby speğniağa wymagania 

konstrukcyjne i przepisowe ï norma BN-79/6821-03 Szkğo budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, 
pğaskie. 

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreŜlone jako szkğo hartowane majŃ byĺ wykonane ze szkğa 
hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkğo 
budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, pğaskie. 

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okreŜlone jako szkğo bezpieczne majŃ byĺ wykonane ze szkğa 

bezpiecznego (szyby klejone z foliŃ) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-
79/6821-03 Szkğo budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, pğaskie. 

 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby Ŝlusarskie powinny byĺ wyposaŨone w okucia zamykajŃce, zabezpieczajŃce i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacjŃ. 

 

2.2. ślusarka drzwiowa stalowa  

Wbudowaĺ naleŨy Ŝlusarkň kompletnie wykoŒczonŃ wraz z okuciami, uszczelkami i powğokami 
antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym, popielatym. 

2.2.1. Uszczelki i przekğadki powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 

2.2.2. Wymagania ppoŨ: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS2õDS9  cechujŃ siň 

odpornoŜciŃ ogniowŃ ï 30 min. 

 

2.3. Stolarka drzwiowa  drewniana 

Wbudowaĺ naleŨy stolarkň drzwiowŃ  wykoŒczonŃ wraz z okuciami i gotowymi powğokami malarskimi 
w kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

2.3.1. Drewno 

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna byĺ stosowana tarcica iglasta oraz p·ğfabrykaty 
tarte odpowiadajŃce normom paŒstwowym. 

WilgotnoŜĺ bezwzglňdna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraĺ siň w granicach 10-16%. 
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Wszystkie drzwi drewniane powinny byĺ dostarczone zgodnie z dokumentacjŃ ï oŜcieŨnice naleŨy 
dostarczyĺ drewniane, alternatywnie dopuszcza siň oŜcieŨnice stalowe ï jedne i drugie w kolorze 
jasno popielatym, skrzydğa drzwiowe r·wnieŨ w kolorze jasno popielatym. 

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny byĺ wykonane ze stali nierdzewnej, 
lakierowanej na kolor jasno popielaty. 

 

 

2.3.2. Okucia budowlane 

KaŨdy wyr·b stolarki budowlanej powinien byĺ wyposaŨony w okucia zamykajŃce, zabezpieczajŃce i 
uchwytowo-osğonowe wedğug zestawienia w projekcie. 

Okucia powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowych, a w przypadku braku takich norm ï 
wymaganiom okreŜlonym w Ŝwiadectwie ITB dopuszczajŃcym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŨone w okucie, na kt·re nie zostağa ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny byĺ zabezpieczone fabrycznie trwağymi powğokami antykorozyjnymi. 

Kratki wentylacyjne winny byĺ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-
popielaty. 

Klamki drzwiowe winny byĺ wykonane z aluminium. 

 

2.3.4. Skğadowanie element·w 

Wszystkie wyroby naleŨy przechowywaĺ w magazynach zamkniňtych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podğogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byĺ utwardzone, poziome i r·wne. Wyroby naleŨy 
ukğadaĺ w jednej lub kilku warstwach w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 1 m od czynnych urzŃdzeŒ 
grzejnych i zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem. 

 

2.4. Parapety 

Parapety zewnňtrzne hali winny byĺ wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze Ŝcian. 

Parapety wewnňtrzne hali winny byĺ wykonane zgodnie z opisem w projekcie -   w ğazienkach, 
pomieszczeniu 1-szej pomocy, w holu z PCV, a w sali sportowej, magazynie i kotğowni z blachy 
stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorze Ŝlusarki. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu zaakceptowanego przez InŨyniera. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

KaŨda partia wyrob·w powinna zawieraĺ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedniŃ 
normŃ. 

Elementy do transportu naleŨy zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem. 

Elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnym Ŝrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuniňciem  oraz utratŃ statecznoŜci. 
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5. Wykon anie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1.Wykonanie rob·t ï Ŝlusarka aluminiowa i stalowa 

5.1.1.Przygotowanie oŜcieŨy 

OŜcieŨa powinny odznaczaĺ siň dokğadnoŜciŃ ksztağtu i wymiar·w, ich pğaszczyzny powinny byĺ 
r·wne i gğadkie , a przed montaŨem oczyszczone z pyğu. PodğoŨe powinno zostaĺ wzmocnione, jeŨeli 
nie wykazuje wystarczajŃcej zwartoŜci, trwağoŜci i wystňpuje ryzyko odspojenia siň warstwy klejŃcej 
wraz z drobinami materiağu z powierzchni oŜcieŨa. 

 

5.1.2. Przed rozpoczňciem rob·t naleŨy sprawdziĺ: 

 PrawidğowoŜĺ wykonania oŜcieŨy, 

 MoŨliwoŜĺ mocowania element·w do Ŝcian, 

 JakoŜĺ dostarczonych element·w do wbudowania. 

 

5.1.3. Elementy powinny byĺ osadzone zgodnie z instrukcjŃ zaakceptowanŃ przez InŨyniera. 

 

5.1.4. Elementy powinny  byĺ trwale zakotwione w Ŝcianach budynku. 

 

5.1.5. OŜcieŨnice aluminiowe osadziĺ w oŜcieŨach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie  po 1-5cm.  

Przed wğaŜciwym zamocowaniem oŜcieŨnica powinna zostaĺ ustawiona i zablokowana w oŜcieŨy za 
pomocŃ klin·w montaŨowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych Ŝcisk·w montaŨowych. 

Pr·g oŜcieŨnicy powinien zostaĺ podparty na klinach lub klockach, kt·re zostanŃ na stağe. 

Punkty wstňpnego mocowania oŜcieŨnicy (klinowanie w oŜcieŨy) powinny byĺ rozmieszczone przy 
naroŨach oŜcieŨnicy, aby nie spowodowaĺ wygiňcia element·w oŜcieŨnic. 

Rodzaj ğŃcznik·w (kotwy, wkrňty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny byĺ tak dobrane, aby 
speğnione byğy wymogi bezpieczeŒstwa z uwagi na obciŃŨenia, jakie wystňpujŃ w eksploatacji okien i 
drzwi. NiezaleŨnie od rodzaju wszystkie ğŃczniki muszŃ byĺ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy 
powinny byĺ wykonane z blachy gruboŜci min. 1,5mm, ksztağt czňŜci poğŃczeniowej z oŜcieŨnicŃ 
trzeba dostosowaĺ do jej profilu. 

WaŨne, aby przy zestawach przeszkleŒ o duŨych gabarytach stosowaĺ, zgodnie z wytycznymi 
producenta, ğŃczniki umoŨliwiajŃce kompensacjň rozszerzalnoŜci liniowej. 

 

5.1.6. Osadzone elementy powinny byĺ uszczelnione miňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ lub ŜcianŃ tak, 
aby nie nastňpowağo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 
wykonywaĺ z elastycznej masy uszczelniajŃcej. 

 

5.2.Wykonanie rob·t -  stolarka drzwiowa drewniana. 

5.2.1. Przygotowanie oŜcieŨy 

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej naleŨy sprawdziĺ dokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨy, do 
kt·rego ma przylegaĺ oŜcieŨnica. W przypadku wystňpujŃcych wad w wykonaniu oŜcieŨy lub 
zabrudzenia powierzchni oŜcieŨy, oŜcieŨe naleŨy naprawiĺ i oczyŜciĺ. 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 113  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 

DokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨy powinna odpowiadaĺ wymogom dla rob·t murowych wg  SST B.07 
Ăścianyò 

OŜcieŨnice drewniane osadza siň w oŜcieŨa nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 
przy stojakach i nadproŨu po 1-5 cm. 

OŜcieŨnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogŃ byĺ dostosowane do r·Ũnych sposob·w 
wbudowania: w czasie wznoszenia Ŝcian, w uprzednio wykonane oŜcieŨe z zamocowaniem na 
zaprawň cementowŃ w gniazdach  w oŜcieŨy kotew przyspawanych do oŜcieŨnicy. 

Do zamocowania oŜcieŨnice powinny byĺ ustawione w pionie z zachowaniem prostokŃtnoŜci ramy. 
Liczba i rozstaw punkt·w mocowania oŜcieŨnic stalowych bňdŃ okreŜlone w aprobacie technicznej 
producenta.  OŜcieŨnicň zabezpieczyĺ przed korozjŃ biologicznŃ od strony muru. 

Szczeliny miňdzy oŜcieŨnicŃ a murem wypeğniĺ materiağem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
Ŝwiadectwem ITB. 

Przed trwağym zamocowaniem naleŨy sprawdziĺ ustawienie oŜcieŨnic w pionie i poziomie. 

 

5.2.3. Powğoki malarskie 

Stolarka drzwiowa winna byĺ dostarczona z gotowymi powğokami malarskimi w kolorze jasno 
popielatym . 

Powierzchnia powğok powinna byĺ jednolita, bez uszkodzeŒ, rys i odprysk·w. 

Powğoki nie powinny wydzielaĺ nieprzyjemnego zapachu i zawieraĺ substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

 

5.3  Zastosowanie materiağ·w uszczelniajŃcych 

Przed rozpoczňciem nakğadania materiağ·w uszczelniajŃcych naleŨy upewniĺ siň, Ũe powierzchnie sŃ 
gğadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do kt·rych majŃ przylegaĺ materiağy uszczelniajŃce, naleŨy 
oczyŜciĺ za pomocŃ materiağ·w i metodŃ zalecana przez producenta materiağ·w uszczelniajŃcych. 
NaleŨy usunŃĺ  wszystkie tymczasowe powğoki, taŜmy, materiağy luŦno przylegajŃce, pyğy, oleje, 
smary stağe i inne Ŝrodki , kt·re mogŃ mieĺ wpğyw na siğň wiŃzania. NaleŨy zachowaĺ czystoŜĺ 
poğŃczeŒ i zabezpieczyĺ je przed uszkodzeniem do chwili nağoŨenia materiağ·w uszczelniajŃcych. 

W poğŃczenia naleŨy wsunŃĺ podkğadki poğŃczeniowe i/lub taŜmň wiŃŨŃcŃ, nie zostawiajŃc wolnych 
przestrzeni. 

NaleŨy zasğoniĺ powierzchnie przylegajŃce taŜmŃ maskujŃcŃ, aby nie dopuŜciĺ do poplamienia i 
zabezpieczyĺ powierzchnie , kt·re byğoby trudno oczyŜciĺ po zabrudzeniu podkğadem lub materiağami 
uszczelniajŃcymi. 

NaleŨy stosowaĺ  wyposaŨenie i metody zalecane przez producenta materiağ·w uszczelniajŃcych oraz 
nakğadaĺ je w zalecanym okresie trwağoŜci podkğadu i materiağ·w uszczelniajŃcych oraz w zalecanych 
zakresach temperatur i podğoŨa. 

Nie naleŨy nakğadaĺ materiağ·w uszczelniajŃcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych 
zaleceŒ), na powierzchnie pokryte lodem lub Ŝniegiem lub w czasie surowych warunk·w 
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaĺ poğŃczeŒ dla ich wysuszenia lub podwyŨszenia temperatury. 

NaleŨy cağkowicie wypeğniĺ poğŃczenia, nie zostawiajŃc wolnych przestrzeni, wypierajŃc wszelkie 
powietrze i zapewniajŃc dokğadne przyleganie materiağ·w uszczelniajŃcych do wymaganych 
powierzchni poğŃczeŒ. NaleŨy niezwğocznie zdjŃĺ nadmiar materiağ·w uszczelniajŃcych z powierzchni 
szkğa i powierzchni przylegajŃcych. 
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5.4. Obr·bki zewnňtrzne i wewnňtrzne 

5.4.1. Parapety zewnňtrzne 

W dolnej zewnňtrznej czňŜci oŜcieŨy naleŨy wykonaĺ z blachy  stalowej ocynkowanej parapety 
odprowadzajŃce wodň spğywajŃcŃ z pğaszczyzny okna i pğaszczyzny oŜcieŨy. Parapety naleŨy 
zamocowaĺ wkrňtami do elementu podprogowego. 

SzerokoŜĺ parametr·w winna byĺ tak dobrana, by odprowadzaĺ wodň w odlegğoŜci 3-5 cm poza lico 
Ŝciany, spadek powinien wynosiĺ min. 5%.  

5.4.2. Parapety wewnňtrzne 

Parapety wewnňtrzne naleŨy wykonaĺ z PCV w kolorze biağym w  ğazienkach, pomieszczeniu 1-szej 
pomocy , hallu oraz w sali sportowej, magazynie, kotğowni z blachy stalowej ocynkowanej, 
pomalowanej w kolorze Ŝciany. 

Parapety powinny byĺ osadzone po uszczelnieniu okna w oŜcieŨy. Parapet powinien byĺ podsuniňty 
pod pr·g okna, co umoŨliwia cofniňty od pğaszczyzny oŜcieŨnicy ksztağtownik podprogowy. Parapet 
osadziĺ na podkğadzie wyr·wnanej zaprawy. 

 

5.5. Ochrona i zakoŒczenie prac 

5.5.1. Wszelkie materiağy, elementy skğadowe i prace zakoŒczone zostanŃ w czystoŜci i w peğni 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cağy czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia 
skoŒczonych prac zostanŃ naprawione na koszt Wykonawcy. 

5.5.2. NaleŨy przygotowaĺ przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobieŨenia 
uszkodzeniom element·w w czasie i  po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia naleŨy usunŃĺ 
dopiero wtedy, gdy elementy bňdŃ gotowe do zainstalowania. NaleŨy przygotowaĺ tymczasowe 
bariery, osğony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostanŃ wymienione na nowe. 
Retuszowanie malowania uszkodzonych powğok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1. Ocena jakoŜci rob·t w zakresie Ŝlusarki aluminiowej i stalowej 

Badanie powinno obejmowaĺ : 

 sprawdzenie wymiar·w, wykoŒczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poğŃczeŒ 
konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie prawidğowego dziağania czňŜci ruchomych, 

 sprawdzenie stanu i wyglŃdu element·w pod wzglňdem r·wnoŜci, pionowoŜci i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiňdzy elementami i oŜcieŨami, 

 sprawdzenie dziağania czňŜci ruchomych, 

 stan i wyglŃd wbudowanych element·w oraz ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ. 

Roboty podlegajŃ odbiorowi. 

 

6.2. Ocena jakoŜci rob·t : stolarka drzwiowa drewniana 
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6.2.1. Zasady kontroli jakoŜci powinny byĺ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

6.2.2. Ocena jakoŜci powinna obejmowaĺ: 

 Sprawdzenie zgodnoŜci wymiar·w, 

 Sprawdzenie jakoŜci materiağ·w, z kt·rych zostağa wykonana stolarka, 

 Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania z uwzglňdnieniem szczeg·ğ·w konstrukcyjnych, 

 Sprawdzenie dziağania skrzydeğ i element·w ruchomych, okuĺ oraz ich funkcjonowania, 

 Sprawdzenie prawidğowoŜci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegajŃ odbiorowi. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

JednostkŃ obmiarowŃ jest iloŜĺ m2 element·w zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk 
wbudowanej stolarki w Ŝwietle oŜcieŨnic. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Wszystkie roboty zwiŃzane z montaŨem stolarki drzwiowej oraz Ŝlusarki stalowej i aluminiowej 
podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

Odbi·r nastňpuje wszystkie materiağy podane w punkcie 2 oraz czynnoŜci wyszczeg·lnione w punkcie 
5. 

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ wykonanych rob·t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 Dostarczenie gotowej stolarki, 

 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 

 Dopasowanie i wyregulowanie, 

 EwentualnŃ naprawň powstağych uszkodzeŒ. 

10. Przepisy zwiņzane. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziağ. 

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztağtu i poğoŨenia. WartoŜci. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorŃco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zğŃczy spawanych. Nazwy i okreŜlenia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.10 SUFITY 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 

 wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 
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DATA OPRACOWANIA: Krak·w, grudzieŒ 2009 

1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z montaŨem sufit·w w hali sportowej na podstawie typowego projektu 
architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie sufit·w wystňpujŃcych w obiekcie. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á Sufity podwieszane z pğyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 

Á Okğadziny z pğyt gipsowo ï kartonowych na suficie 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufit·w z pğyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
stalowym. 

Wymagania dotyczŃ: 

Á zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ obiektu , 

Á stosowania materiağ·w dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

Á przestrzegania og·lnych zasad wykonania rob·t w odniesieniu do zamocowania pğyt i ich 
wykoŒczenia na stykach, naroŨach i obrzeŨach, 

Á wichrowatoŜci powierzchni. 

Przed przystŃpieniem do wykonywania sufit·w z pğyt gipsowo-kartonowych powinny byĺ zakoŒczone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
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Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania sufit·w na ruszcie po okresie wstňpnego osiadania i 
skurcz·w mur·w. 

Przed rozpoczňciem prac montaŨowych pomieszczenia powinny byĺ oczyszczone z gruzu i odpad·w. 

Okğadziny z pğyt g-k naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +15
o
C i gdy wilgotnoŜĺ 

wzglňdna powietrza nie jest wiňksza niŨ 60%. 

Pomieszczenia powinny byĺ suche i przewietrzone. 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okğadzin z pğyt gipsowo ï kartonowych do 
sufitu. 

Wymagania dotyczŃ: 

 zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ obiektu,  

 stosowania materiağ·w dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 przestrzegania og·lnych zasad wykonania rob·t w odniesieniu do suchych tynk·w, 

 przygotowania podğoŨy. 

Przed rozpoczňciem prac montaŨowych pomieszczenia powinny byĺ oczyszczone z gruzu i odpad·w. 

Okğadziny z pğyt g-k naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +15
o
C a wilgotnoŜĺ wzglňdna 

powietrza nie jest wiňksza niŨ 60%. 

Pomieszczenia powinny byĺ suche i przewietrzone. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1. Materiağy do sufit·w 

NaleŨy stosowaĺ materiağy dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Á Pğyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

Á ĞŃczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

 

2.2. Masy szpachlowe. 

Zaprawy gipsowe powinny speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃcej normy przedmiotowej, a w 
szczeg·lnoŜci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane 
podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny byĺ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 
przechowywane zgodnie z jego instrukcjŃ w spos·b zapewniajŃcy niezmiennoŜĺ ich parametr·w 
technicznych. 

 

2.3. Ruszt stalowy. 

Elementy skğadowe rusztu powinny speğniaĺ wymagania podane w normach i przepisach 
budowlanych, jak r·wnieŨ wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 
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Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu 
wskazanego przez InŨyniera.  

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonywania tego typu rob·t powinien w szczeg·lnoŜci wykazaĺ siň 
moŨliwoŜciŃ korzystania z elektronarzňdzi i drobnego sprzňtu budowlanego. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu.  

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratŃ statecznoŜci. 

 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport pğyt gipsowo-kartonowych. 

Pğyty powinny byĺ pakowane w formie stos·w, kt·re naleŨy ukğadaĺ poziomo na kilku podkğadach 
dystansowych. KaŨdy ze stos·w powinien byĺ spiňty taŜmŃ stalowŃ dla usztywnienia w miejscu 
usytuowania podkğadek.  

Pakiety naleŨy skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych i suchych, na r·wnym i mocnym, a 
zarazem pğaskim podkğadzie. WysokoŜĺ skğadowania ï do piňciu pakiet·w o jednakowej dğugoŜci, 
nakğadanych jeden na drugi. 

Pğyty naleŨy transportowaĺ pod zadaszonymi samochodami. 

 

4.2. Transport i skğadowanie profili stalowych do mocowania sufit·w. 

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny byĺ transportowane w taki spos·b, aby 
nie powodowağo to trwağych ich odksztağceŒ. 

Elementy naleŨy magazynowaĺ w suchych pomieszczeniach. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

CzynnoŜci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z pğyt g-k na ruszcie sŃ nastňpujŃce: 

 trasowanie rozmieszczenia kotew wieszak·w i tyczenie poziomu przyszğego sufitu, 

 mocowanie kotew oraz podwieszenie prňt·w mocujŃcych, 

 zamocowanie profilu przyŜciennego, 

 zawieszenie konstrukcji noŜnej sufitu podwieszanego oraz dokğadne jej wypoziomowanie, 

 pokrycie konstrukcji noŜnej pğytami g-k, 

 wykoŒczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 

CzynnoŜci technologiczne przy mocowaniu okğadzin z pğyt g-k do sufitu sŃ nastňpujŃce: 

 przygotowanie podğoŨa, 

 zamocowanie profili do sufitu, 
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 pokrycie pğytami g-k, 

 wykoŒczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

 

 

 

5.1. Ruszt stalowy do sufit·w podwieszanych. 

Elementy skğadowe rusztu, poza prňtami sŃ produkowane fabrycznie przez poszczeg·lne firmy 
zajmujŃce siň ich wytworzeniem i dostawŃ. SŃ to ksztağtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominajŃce ceowniki walcowane na gorŃco. 

Profile sufitowe sŃ wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  

Umowny wymiar 
ĂCDò ĂUDò 

Ăhò Ăbò Ăhò Ăbò 

Ă60ò 60 27 28 27 

 

GruboŜĺ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjŃ Ñ0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancjŃ Ñ0,03 mm. 

PrzedğuŨenia odcink·w profili noŜnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoŜci pomieszczenia, dokonuje 
siň przy uŨyciu ğŃcznika wzdğuŨnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyŨszych 
kondygnacji za pomocŃ wieszak·w o takiej dğugoŜci, aby zapewniĺ odpowiedni stopieŒ obniŨenia w 
zaleŨnoŜci od rodzaju pomieszczenia. 

W pomieszczeniach: 

 Kt·rych szerokoŜĺ nie przekracza 4m (pomieszczenia dğugie i wŃskie) stosowaĺ ruszt 
pojedynczy jednowarstwowy. Do podğuŨnych Ŝcian w pğaszczyŦnie sufitu podwieszanego 
przytwierdzaĺ przyŜcienne profile UD. Profile CD ukğadaĺ pomiňdzy Ŝcianami podğuŨnymi. Ich 
koŒce umieszczane sŃ pomiňdzy p·ğkami profilu przyŜciennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomocŃ wieszak·w usytuowanych wzdğuŨ profilu CD w odstňpach nie wiňkszych niŨ 
160 cm. Rozstaw pomiňdzy profilami CD zaleŨy od gruboŜci stosowanej pğyty g-k oraz 
kierunk·w jej usytuowania wzglňdem profili CD. 

 Wiňkszych, kt·rych mniejszy wymiar przekracza 4m naleŨy stosowaĺ ruszt dwuwarstwowy 
krzyŨowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sŃ rozmieszczone w 
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza siň na nich g·rnŃ warstwň rusztu, kt·rŃ stanowiŃ profile CD. 
Profile, do kt·rych przykrňcana bňdzie pğyta g-k, zawiesza siň na ğŃcznikach krzyŨowych 
obejmujŃcych g·rny profil i wciŜniňtych zatrzaskowo pomiňdzy p·ğki dolnego profilu. Rozstaw 
pomiňdzy profilami CD zaleŨy od gruboŜci stosowanej pğyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 
wzglňdem nich. 

Dopuszczalna rozpiňtoŜĺ miňdzy elementami noŜnymi w zaleŨnoŜci od kierunku mocowania pğyt 
gipsowo-kartonowych na sufitach. 

GruboŜĺ pğyty Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiňtoŜĺ 
miňdzy elementami noŜnymi 

[mm] 

9,5 
Poprzeczny 420 

PodğuŨny 320 
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12,5 
Poprzeczny 500 

PodğuŨny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie pğyt gipsowo-kartonowych. 

Pğyty gipsowo-kartonowe mogŃ byĺ mocowane do rusztu w dwojaki spos·b: 

 Mocowanie poprzeczne krawňdziami dğuŨszymi pğyt do kierunku uğoŨenia element·w noŜnych 
rusztu 

 Mocowanie podğuŨne wzdğuŨ element·w noŜnych rusztu pğyt, uğoŨonych r·wnolegle do nich 
dğuŨszymi krawňdziami, 

Przy wykonywaniu sufit·w naleŨy przestrzegaĺ zasad: 

 Styki krawňdzi wzdğuŨnych pğyt powinny byĺ prostopadğe do pğaszczyzny Ŝciany z oknem 
(r·wnolegle do kierunku naŜwietlania pomieszczeŒ) 

 Przy wyborze wzdğuŨnego mocowania pğyt do element·w noŜnych rusztu konieczne jest aby 
styki dğugich krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach 

 Przy wyborze poprzecznego mocowania pğyt w stosunku do element·w noŜnych rusztu 
konieczne jest aby styki kr·tszych krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach 

 Pğyty rozmieŜciĺ moŨliwie tak aby na obu kraŒcach kaŨdego z rzňd·w znalazğy siň odciňte 
kawağki o szerokoŜci zbliŨonej do poğowy szerokoŜci pğyty (lub poğowy jej dğugoŜci) 

 Styki poprzeczne pğyt w dwu sŃsiadujŃcych pasmach powinny byĺ przesuniňte wzglňdem 
siebie o odlegğoŜĺ zbliŨonŃ do poğowy dğugoŜci pğyty 

 W przypadku zastosowania dw·ch warstw pğyt g-k to drugŃ warstwň pğyt naleŨy mocowaĺ 
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajŃc jŃ o jeden rozstaw miňdzy noŜnymi 
elementami rusztu. 

Obr·bkň pğyt naleŨy przeprowadziĺ przy uŨyciu noŨa zarysowywujŃc licowŃ stronň pğyty, tak aby 
karton byğ przeciňty. Po zğamaniu pğyty naleŨy przeciŃĺ jŃ od spodu. 

Wyciňcia ksztağt·w w pğycie uzyskuje siň za pomocŃ pğatnicy lub rňcznej piğy tarczowej. Otwory na 
instalacje wykonywaĺ naleŨy wycinarkŃ. 

Pğyty gipsowo-kartonowe naleŨy mocowaĺ do konstrukcji noŜnej rusztu za pomocŃ wkrňt·w np. 
samogwintujŃcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny byĺ w odpowiedni spos·b 
zabezpieczone przed korodujŃcym dziağaniem gipsu. Rozstaw wkrňt·w powinien byĺ nie wiňkszy niŨ 
30cm, a ich odlegğoŜĺ od krawňdzi pğyty powinna wynosiĺ 10-15mm. Ğebki wkrňt·w powinny byĺ tak 
dociŜniňte, aby wgğňbiağy siň w licowe powierzchnie pğyt, ale nie powodowağy przerwania kartonu lecz 
jedynie mogŃ go nieco wgniataĺ w gips. Ğebki element·w mocujŃcych naleŨy zagruntowaĺ farbŃ 
olejnŃ i zaszpachlowaĺ masŃ szpachlowŃ. 

W czasie montaŨu pğyt naleŨy uwaŨaĺ aby ich nie uszkodziĺ i nie doprowadziĺ do odksztağceŒ.  

 

5.3 Okğadziny z pğyt gipsowo ï kartonowych na suficie. 

Przed przystŃpieniem do wykonania okğadziny z pğyt g-k naleŨy odpowiednio przygotowaĺ podğoŨe, do 
kt·rych bňdŃ mocowane. 

PodğoŨe pod suche tynki stanowi pğyta Ũelbetowa stropowa i pğyta schod·w. 

PodğoŨe powinno byĺ sztywne i o r·wnej powierzchni. Wadliwie wykonane oŜcieŨe i zbyt wystajŃce 
czňŜci Ŝcian naleŨy skuĺ 
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Powierzchnia powinna byĺ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeŒ. PodğoŨe pod suche tynki 
powinno byĺ suche. 

Pğyty g-k naleŨy mocowaĺ do wczeŜniej zamocowanych profili. NaleŨy zastosowaĺ profile 
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej gruboŜci 0,6mm. Profile mocowaĺ do stropu za 
pomocŃ koğk·w rozporowych.  

Pğyty przykrňcaĺ do zamocowanych profili wkrňtami w rozstawach wskazanych przez producenta 
systemu.  

Montowana pğyta powinna byĺ przyciňta na dğugoŜĺ w taki spos·b, aby krawňdŦ poprzeczna po 
przykrňceniu wypadağa na Ŝrodku profilu. W sŃsiednim rzňdzie pğyt poğŃczenia poprzeczne muszŃ byĺ 
przesuniňte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawağy spoiny w ksztağcie krzyŨa. Kierunek 
pğytowania w pomieszczeniu powinien byĺ taki, aby dğugie spoiny byğy r·wnolegğe do gğ·wnego 
kierunku padania Ŝwiatğa. 

Szpachlowanie i dalsza obr·bka pğyt g-k opisana zostağa w SST ĂTynki, okğadzinyò p. 5.2.3. 

6. Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

Kierownik rob·t powinien dopilnowaĺ, aby materiağy byğy zgodne z aprobatŃ dotyczŃcŃ 
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujŃce znağy wszelkie czynnoŜci technologiczne przy 
konstruowaniu sufitu. 

 

6.1. Pğyty gipsowo-kartonowe 

Zakres badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych oraz ich czňstotliwoŜĺ powinna byĺ zgodna z PN-B-79405. 
Powinna byĺ oceniana: 

ü r·wnoŜĺ powierzchni, 

ü naroŨniki i krawňdzie (czy nie ma uszkodzeŒ), 

ü wymiary pğyt (zgodnie z tolerancjŃ), 

ü wilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 

ü obciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt. 

 

Warunki badaŒ pğyt i innych materiağ·w powinny byĺ wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m2. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

Z powierzchni nie odlicza siň powierzchni otwor·w o przekroju mniejszym niŨ 0,5m
2
. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŨeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej 
SST dağy pozytywne wyniki. 
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Sprawdzeniu podlegajŃ wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 

Sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ polega na por·wnaniu wykonanych prac z 
projektem technicznym - za pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych i pomiaru. 

Powierzchnie sufit·w powinny stanowiĺ pğaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla pğyt 
gipsowo-kartonowych: 

 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
pğaszczyzny i 
odchylenia 

krawňdzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawňdzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinajŃcych siň 
pğaszczyzn od kŃta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wiňksze niŨ 
2mm i w liczbie 
nie wiňkszej niŨ 2 
na cağej dğugoŜci 
ğaty kontrolnej 2m 

Nie wiňksze niŨ 1,5mm na 
1m i og·ğem nie wiňcej niŨ 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokoŜci oraz 
nie wiňcej niŨ 4mm w 

pomieszczeniach powyŨej 
3,5m wysokoŜci 

Nie wiňksze niŨ 2mm na 
1m i og·ğem nie wiňcej niŨ 
3mm na cağej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (Ŝciany, belki 

itp.) 

Nie wiňksze niŨ 2mm  

Sprawdzeniu podlegajŃ r·wnieŨ: 

ü materiağy na podstawie kontroli zapis·w w dzienniku budowy oraz innych dokument·w 
przedğoŨonych w trakcie czynnoŜci wstňpnych (protokoğy badaŒ kontrolnych lub atesty jakoŜci 
materiağ·w). 

ü prawidğowoŜĺ zamocowania pğyt, wykonania powierzchni, krawňdzi i ich wykoŒczenia w 
stykach, obrzeŨach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej 
zgodnoŜci za pomocŃ kontroli zapis·w w dzienniku budowy oraz oglňdzin zewnňtrznych i 
pomiar·w. 

ZgodnoŜĺ wykonania sufit·w stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ kontrolnych. 
Sufit powinien byĺ odebrany, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne. JeŨeli chociaŨ jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien byĺ przyjňty. W takiej sytuacji naleŨy: 

 jeŜli to moŨliwe, poprawiĺ sufit i przedstawiĺ je do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe poprawki ï naleŨy zdemontowaĺ sufit, ponownie go 
wykonaĺ i przedstawiĺ do ponownego odbioru. 

 

Protok·ğ odbioru gotowych sufit·w powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania sufit·w z zam·wieniem.  

 

Pğyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywaĺ nastňpujŃcych wad i uszkodzeŒ: 

- dziur, zağamaŒ i pňkniňĺ, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- czňŜciowego rozmycia masy gipsowej w pğytach, 
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- rozwarstwienia siň, 

- gnicia kartonu lub wykwit·w pleŜni, 

- zaciek·w na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania pğyt od podğoŨa. 

 

Konstrukcja rusztu pod pğyty powinna : 

- stanowiĺ sztywne i nieodksztağcalne podğoŨe dla pğyt, 

- byĺ zabezpieczona antykorozyjnie.  

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

Á przygotowanie stanowiska roboczego, 

Á zakup, dostarczenie materiağ·w, 

Á obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

Á ustawienie i obsğugň rusztowaŒ, 

Á przygotowanie podğoŨa, 

Á przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 

Á przymocowanie pğyt do podğoŨa (pğyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu 
za pomocŃ wkrňt·w wraz z przyciňciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 

Á szpachlowanie poğŃczeŒ i styk·w pğyt ze Ŝcianami, 

Á szpachlowanie i cyklinowanie wykoŒczeniowe, 

Á oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

10. Przepisy zwiņzane. 

10.1 Normy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pr·bek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Pğyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Roboty wykoŒczeniowe. Tynki. 
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t tynkowych i okğadzinowych na podstawie typowego projektu architektoniczno ï 
budowlanego hali widowiskowo ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie rob·t tynkowych i okğadzin Ŝciennych wystňpujŃcych w obiekcie. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

Á Tynki cementowo ï wapienne. 

Á Suche tynki ï pğyty gipsowo ï kartonowe na kleju. 

Á Tynk akrylowy. 

Á Okğadziny Ŝcienne wewnňtrzne. 

Á Tynki mineralne. 

Á Okğadziny Ŝcienne zewnňtrzne z desek elewacyjnych. 

Á Okğadziny Ŝcienne zewnňtrzne z paneli elewacyjnych aluminiowych. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynk·w wg PN-70/B-10100 dotyczŃ: 

 ZgodnoŜci z dokumentacjŃ ï tynki powinny byĺ wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
SST uwzglňdniajŃcymi wymagania norm i okreŜlajŃcym rodzaj, odmianň i kategoriň tynku. 
Dozwolone sŃ tylko takie odstňpstwa od dokumentacji, kt·re nie naruszajŃ postanowieŒ norm, 
a sŃ technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sŃ udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub 
innym r·wnorzňdnym dowodem.  

 Stosowania materiağ·w dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

- tynki cementowo ï wapienne ï PN-65/B-14503 

 Przestrzegania og·lnych zasad wykonania rob·t tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 
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 Przygotowania podğoŨy wg p. 5.1. niniejszej SST 

 PrzyczepnoŜci tynk·w do podğoŨa ï poğŃczenie zaprawy z podğoŨem powinno byĺ zapewniaĺ 
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystňpowağy odparzenia, 
pňcherze itp. 

 MrozoodpornoŜci tynk·w ï nie powinny wykazywaĺ zmian po badaniu odpornoŜci na dziağanie 
mrozu wg PN-85/B-04500. 

 GruboŜci tynk·w ï podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 

 WyglŃdu powierzchni otynkowanych ï podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 

 Wad i uszkodzeŒ powierzchni tynku ï nier·wnoŜci, wypryski i spieczenia oraz pňkniňcia, 
wykwity i zacieki ï podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 

 PrawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi tynk·w ï powierzchnia powinna stanowiĺ 
pğaszczyznň pionowŃ lub poziomŃ. Krawňdzie przeciňcia siň pğaszczyzn otynkowanych 
powinny byĺ prostoliniowe lub ğukowe. Odchylenia od tych wymagaŒ podaje p. 8.2 niniejszej 
SST 

 WykoŒczenia tynk·w na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych ï tynki na stykach powinny 
byĺ zabezpieczone przed pňkniňciami i odpryskami przez odciňcie tj. pozostawienie bruzdy 
szerokoŜci 2-4mm przechodzŃcej przez cağŃ gruboŜĺ tynku. W miejscach zdylatowania 
podğoŨa powinny byĺ osğoniňte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, 
kt·re naleŨy wypeğniĺ kitem elastycznym i przykryĺ listwŃ lub wykonaĺ obr·bkň blacharskŃ ( w 
przypadku tynk·w zewnňtrznych) 

 WykoŒczenia naroŨy i obrzeŨy tynk·w  - wykoŒczone na ostro zaokrŃglone lub zukosowane.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynk·w. 

Wymagania dotyczŃ: 

 zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ obiektu  

 stosowania materiağ·w dopuszczonych do stosowania w budownictwie ï p.2.5 niniejszej SST 

 przestrzegania og·lnych zasad wykonania rob·t w odniesieniu do suchych tynk·w wg p.5.2.4 
niniejszej SST 

 przygotowania podğoŨy wg p. 5.1.3 niniejszej SST 

Przed rozpoczňciem prac montaŨowych pomieszczenia powinny byĺ oczyszczone z gruzu i odpad·w. 

Okğadziny z pğyt g-k naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +15
o
C a wilgotnoŜĺ wzglňdna 

powietrza nie jest wiňksza niŨ 60%. 

Pomieszczenia powinny byĺ suche i przewietrzone. 

 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynk·w akrylowych. 

NaleŨy przestrzegaĺ wymagaŒ podanych przez producenta gotowych tynk·w mineralnych.  

Tynk naleŨy chroniĺ przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywaĺ w oryginalnych 
opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20ÁC. 

ObowiŃzujŃ r·wnieŨ wymagania dotyczŃce rob·t tynkowych podanych w p. 1.5.1. 

 

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do rob·t okğadzinowych. 

Wymagania dotyczŃ: 
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 zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ lub umowŃ (przez oglňdziny i pomiary), 

 stanu podğoŨy na podstawie protokoğ·w badaŒ miňdzyoperacyjnych, 

 jakoŜci materiağ·w na podstawie deklaracji zgodnoŜci lub certyfikat·w zgodnoŜci 
przedğoŨonych przez dostawc·w. 

 stosowania materiağ·w dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

ü okğadziny Ŝcienne ï pğytki ceramiczne ï PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

ü kompozycje klejŃce ï PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

ü zaprawy do spoinowania ï aprobaty techniczne i normy. 

 

Przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych powinny byĺ zakoŒczone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjŃtkiem malowania Ŝcian, 

- podğogi z materiağ·w mineralnych wğŃcznie z cokolikiem, 

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciŜnieniowych pr·b wodnych, instalacje elektryczne bez montaŨu osprzňtu, 

- wszystkie bruzdy, kanağy i przebicia naprawione i wykoŒczone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do okğadzin elewacyjnych z desek drewnianych. 

Zastosowaĺ drewno ï Ŝwierk skandynawski w kat A/B. JakoŜĺ drewna powinna odpowiadaĺ  zapisom 
normy DIN 68126T3. 

Jako elementy rusztu i inne elementy wykoŒczeniowe jak naroŨniki i deski wykoŒczeniowe stosowaĺ 
ten sam gatunek drewna, z kt·rego zrobiona jest deska elewacyjna.  

 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw moŨna stosowaĺ kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, oraz wodň z rzeki lub jeziora, 
po jej uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych 
tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃcej normy przedmiotowej, a w szczeg·lnoŜci: 

Á Nie zawieraĺ domieszek organicznych, 

Á Mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 

Do zapraw zwykğych do wykonania tynk·w naleŨy stosowaĺ piaski wedğug p. 3.2 PN-70/B-101000. 
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2.3 Zaprawy budowlane cementowo ï wapienne 

Á Marka i skğad zaprawy powinny byĺ zgodne z wymaganiami normy paŒstwowej 

Á Do zapraw tynkarskich naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany 

Á Do zapraw cementowo ï wapiennych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla 
lub popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura 
otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili uŨycia zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ +5

o
C  

Á Do zapraw cementowo ï wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ 
jednolitŃ i jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. 
Skğad objňtoŜciowy zapraw naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

 

2.4. Materiağy do suchych tynk·w 

Á Pğyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

Á Klej gipsowy do przymocowywania pğyt g-k ï dostňpne w sprzedaŨy na terenie cağego kraju, 
produkowany przez specjalistyczne firmy. 

 

2.5. Tynki akrylowe. 

NaleŨy stosowaĺ tynki akrylowe gotowe do nakğadania produkowane przez specjalistyczne firmy, kt·re 
sŃ dostňpne na terenie cağego kraju. 

 

2.6. Pğytki ceramiczne. 

Á Barwa ï dobraĺ wg wzorca producenta 

Á Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST 

Á Stosowaĺ kompozycje klejŃce gotowe ï wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

 

2.7. Tynki mineralne. 

NaleŨy stosowaĺ tynki mineralne gotowe do nakğadania produkowane przez specjalistyczne firmy, 
kt·re sŃ dostňpne na terenie cağego kraju. 

 

2.8 Okğadziny Ŝcian z desek drewnianych na podw·jnym ruszcie drewnianym. 

2.8.1. Deska elewacyjna  

Stosowaĺ deskň elewacyjnŃ ze Ŝwierku skandynawskiego ï profil ĂZetkaò o parametrach: 

 

GruboŜĺ  22mm 

SzerokoŜĺ  146mm 

SzerokoŜĺ krycia 131mm 

DğugoŜĺ  3,90m, 4,80m  

JakoŜĺ drewna  Kat A/B(70%/30%) 
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Kolor  Naturalny (zabezpieczony bezbarwnie) 

 

JakoŜĺ drewna Ŝwierka skandynawskiego przeznaczonego na deski elewacyjne musi speğniaĺ kat 
A/B. Postanowienia te dotyczŃ 95% partii produktu. Produkty kt·re nie speğniajŃ wymagaŒ Kat B nie 
mogŃ byĺ zastosowane do wbudowania.  

 

Znaki szczeg·lne KAT A KAT B 

Sňki niedopuszczalne: wypadniňte 
sňki o Ŝrednicy wiňkszej niŨ 5 
mm 
dopuszczalne: zdrowe, 
wroŜniňte sňki- mağe, czarne 
lub z czarnym rantem (do 20 
mm Ŝrednicy), co najmniej na 
jednej stronie wroŜniňte do 
poğowy- pojedyncze mağe 
wypadniňte sňki na kantach i 
mağe wykruszenia na kantach 
(o ile nie ma to wpğywu na 
krycie ï nie powstajŃ przeŜwity) 

niedopuszczalne: wypadniňte 
lub mocno wybite sňki o 
Ŝrednicy wiňkszej niŨ 20 mm 

Rysy  niedopuszczalne: pňkniňcia 
przechodzŃce przez cağŃ 
gruboŜĺ deski 
dopuszczalne: pňkniňcia o 
dğugoŜci nie przekraczajŃcej 
szerokoŜci deski i rysy typu 
Ăwğosò 

dopuszczalne: wiňksze 
pňkniňcia przechodzŃce przez 
cağŃ gruboŜĺ deski do max. 
dğugoŜci 300 mm 

Rdzenie niedopuszczalne: wiňksze 
rdzenie (ponad 4 mm 
szerokoŜci) 
dopuszczalne: mağe rdzenie, 
nie dğuŨsze niŨ poğowa dğugoŜci 
deski max. przy 20% sztuk 

dopuszczalne 

Wyciski w drewnie dopuszczalne: niewielkich 
rozmiar·w wyciski w drewnie 

dopuszczalne:dopuszczalne, o 
ile moŨliwy jest montaŨ deski 

Skrňcanie wğ·kien  niedopuszczalne: widoczne 
skrňcenia wğ·kien 

dopuszczalne:dopuszczalne, o 
ile moŨliwy jest montaŨ deski 

ŧywica dopuszczalne: pojedyncze 
pňcherzyki Ũywicy o 
powierzchni nie wiňkszej niŨ 2,5 
cm2 (nie wiňcej niŨ 3 szt na 1,5 
m dğugoŜci deski) 

dopuszczalne 

WroŜniňcia kory 
niedopuszczalne: wroŜniňcia 
kory dğuŨsze niŨ poğowa 
szerokoŜci deski 

dopuszczalne 

Miejsca zaatakowane 
przez insekty 

niedopuszczalne dopuszczalne: pojedyncze, przy 
nie wiňcej niŨ 5% sztuk 
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Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne 

 

2.8.2. Ruszt pod elewacje drewniane. 

Na elementy  konstrukcyjne rusztu skğadajŃ siň ğaty i ewentualnie kontrğaty. Do wykonaniu rusztu 
naleŨy uŨywaĺ tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnoŜci co w przypadku samej 
okğadziny.  

Ğaty muszŃ speğniaĺ wğaŜciwoŜci: 

 

GruboŜĺ  30 lub 23mm 

SzerokoŜĺ  50 lub 48mm 

DğugoŜĺ  3,0m  

JakoŜĺ drewna  Kat A/B(70%/30%) 

Inne  Deska suszona, czterostronnie obrzynana  

 

2.8.3. Elementy wykoŒczeniowe. 

Do wykoŒczenia elewacji drewnianych naleŨy stosowaĺ listwy i deski wykoŒczeniowe.  

NaleŨy stosowaĺ listwy i deski wykoŒczeniowe tego samego producenta, kt·ry dostarczağ deski 
elewacyjne.  

Listwy i deski wykoŒczeniowe r·wnieŨ muszŃ byĺ z tego samego drewna z kt·rego wykonana jest 
deska elewacyjna.  

Listwy wykoŒczeniowe dostňpne sŃ w wersji: 

 ĂNaroŨnik 56òï uniwersalny zewnňtrzny i wewnňtrzny o wymiarach 56mmx56mmx3,0m; 

 óKŃtownikò o wymiarach 57mmx57mmx2,70m; 

 ĂNaroŨnik 94zò o wymiarach 94mmx94mmx3,0m; 

 ĂNaroŨnik 94wò o wymiarach 94mmx94mmx3,0m. 

Deski wykoŒczeniowe dostňpne sŃ o wymiarach: 

 

gruboŜĺ szerokoŜĺ dğugoŜĺ  

18 mm  120 mm  4,20 -  5,10 m  

18 mm  145 mm  4,20 -  5,10 m  

18 mm  170 mm  4,20 -  5,10 m  

21 mm  120 mm  4,20 -  5,10 m  

21 mm  145 mm  4,20 -  5,10 m  
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21 mm *  170 mm  4,20 -  5,10 m  

26 mm  120 mm  4,20 -  5,10 m  

26 mm  145 mm  4,2 0 -  5,10 m  

26 mm *  170 mm  4,20 -  5,10 m  

45 mm  45 mm  2,70 m; 4,80 m  

70 mm  70 mm  2,70 m; 4,80  

 

2.8.4. Materiağy montaŨowe. 

Do przymocowania ğat konstrukcyjnych do Ŝciany oraz do przymocowania wğaŜciwych desek 
elewacyjnych naleŨy uŨywaĺ tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych koğk·w oraz wkrňt·w 
(Ŝrub).  

W przypadku ğat konstrukcyjnych zaleŨy to od rodzaju podğoŨa najczňŜciej sŃ to koğki montaŨowe.  

Do mocowania desek elewacyjnych naleŨy stosowaĺ wkrňty ze stali szlachetnej, kt·rych dğugoŜĺ jest 
co najmniej dwa razy dğuŨsza niŨ gruboŜĺ montowanej deski.  

Nie dopuszcza siň stosowania wkrňt·w ze zwykğej stali.  

 

2.9 Panele aluminiowe. 

Zewnňtrzne pokrycie Ŝcian szczytowych stanowiŃ panele elewacyjne aluminiowe lub stalowe  
mocowane do Ŝciany z bloczk·w gazobetonowych ocieplonych.  

Profile mocujŃce panele muszŃ mieĺ odpowiedniŃ wysokoŜĺ, aby miedzy nimi moŨna byğo 
zamocowaĺ ocieplenie. 

Panele montowane sŃ na konstrukcji wsporczej z materiağ·w niekorodujŃcych, tj. z aluminium i stali 
nierdzewnej. 

Materiağ na panele powinien byĺ sztywny, odporny na uderzenia, ciŜnienie, posiadaĺ duŨŃ 
wytrzymağoŜĺ na zginanie i wyboczenie. 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu 
wskazanego przez InŨyniera. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu.  

Podczas transportu materiağy i elementy powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratŃ 
statecznoŜci. 



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBčT BUDOWLANYCH 
str. 133  

 

 

 

mp project mirosğaw pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Krak·w, Polska,  
tel. +48 12 661 82 35 , fax. +48 12 661 82 36 

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2:  anna.dylewska@interia.pl 

 

Materiağy naleŨy skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych i suchych. 

Pğyty gipsowo-kartonowe naleŨy transportowaĺ pod zadaszonymi samochodami. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1. Przygotowanie podğoŨy. 

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykğymi. 

PodğoŨe pod tynki stanowi mur z bloczk·w gazobetonowych. 

Przed przystŃpieniem do wğaŜciwego tynkowania naleŨy podğoŨe sprawdziĺ i przygotowaĺ poprzez 
ewentualnŃ naprawň i obr·bkň wstňpnŃ tak, aby uzyskaĺ podğoŨe speğniajŃce wymagania podane w 
PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Mur powinien byĺ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz 
PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2õ8), aby ich przekroczenie nie powodowağo 
zbyt duŨych r·Ũnic w gruboŜci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŨy wypeğniĺ 
najp·Ŧniej 3 dni przed rozpoczňciem tynkowania i zatrzeĺ na ostro.  

Mury z bloczk·w naleŨy oczyŜciĺ z wystajŃcych grudek zaprawy i naprawiĺ wiňksze uszkodzenia 
kawağkami betonu kom·rkowego tak, aby tynk nie tworzyğ zbyt grubej warstwy w miejscach 
reperowanych. 

PodğoŨe powinno byĺ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeŒ. 

Wykwity wszelkiego typu, m.in. s·l krystalizujŃca na powierzchni, zmniejszajŃce przyczepnoŜĺ tynku 
do podğoŨa, muszŃ zostaĺ usuniňte. JeŨeli metoda oczyszczania nie daje poŨŃdanych rezultat·w, 
naleŨy przy pomocy specjalist·w ustaliĺ przyczynň powstania wykwit·w i zastosowaĺ skutecznŃ 
metodň oczyszczania muru. 

Zbyt suche lub silnie chğonŃce wodň podğoŨe mogŃ przy niepewnej pogodzie wymagaĺ 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed 
tynkowaniem podğoŨe naleŨy zwilŨyĺ wodŃ, a gdy jest bardzo chğonne ï pokryĺ Ŝrodkiem gruntujŃcym 
odpowiednio dobranym do podğoŨa. 

Przed otynkowaniem naleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ czy nie ma uszkodzeŒ spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5.1.2. Pod suche tynki. 

PodğoŨe pod suche tynki stanowi mur z bloczk·w gazobetonowych. 

PodğoŨe powinno byĺ sztywne i o r·wnej powierzchni. Dopuszczalne odchyğki: 

ü powierzchni podğoŨy od pğaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku ï nie wiňksze niŨ 3mm 
na 1 m i 10mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci (wysokoŜci) Ŝciany 

ü Ŝcian od pionu na wysokoŜci cağej kondygnacji nie powinno byĺ wiňksze niŨ 5mm. Wadliwie 
wykonane oŜcieŨe i zbyt wystajŃce czňŜci Ŝcian naleŨy skuĺ 

Powierzchnia powinna byĺ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeŒ.  

PodğoŨe pod suche tynki powinno byĺ suche. 

 

5.1.3. Pod tynki akrylowe. 

PodğoŨe pod tynki akrylowe stanowi cok·ğ budynku hali z betonu, ocieplony styropianem. 
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Powierzchnia powinna byĺ oczyszczona z kurzu i brudu oraz zagruntowana tynkiem podkğadowym o 
kolorze podobnym  do koloru warstwy ostatecznej. 

Zaleca siň przygotowanie podğoŨa zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 

 

5.1.4. Pod okğadziny ceramiczne. 

PodğoŨe pod okğadziny ceramiczne stanowiŃ pğyty gipsowo ï kartonowe. 

Przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych naleŨy przygotowaĺ podğoŨe przez odpylenie, 
oczyszczenie. Powierzchnia powinna byĺ pozbawione pňkniňĺ i ubytk·w. 

PoğŃczenia miňdzy pğytami g-k powinny byĺ pğaskie i r·wne. W przypadku wystňpowania mağych 
nier·wnoŜci naleŨy je zeszlifowaĺ, a wiňksze uskoki i ubytki wyr·wnaĺ zaprawŃ cementowŃ lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 

 

5.1.5. Pod tynki mineralne. 

PodğoŨe pod tynki mineralne stanowi mur zewnňtrzny z bloczk·w gazobetonowych, ocieplony weğnŃ 
mineralnŃ. 

Zaleca siň przygotowanie podğoŨa zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 

PodğoŨe powinno byĺ odpowiednio mocne i r·wne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olej·w, 
tğuszcz·w, resztek farb itp. 

Sğabo zwiŃzane elementy podğoŨa naleŨy usunŃĺ, a ubytki uzupeğniĺ. 

 

5.2. Og·lne zasady wykonywania tynk·w wewnňtrznych i zewnňtrznych. 

a) Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t tynkowych powinny byĺ zakoŒczone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i okienne, 

b) PodğoŨe powinno byĺ przygotowane w spos·b zapewniajŃcy jak najlepszŃ przyczepnoŜĺ 
tynku, 

c) Tynk powinien byĺ na cağej powierzchni ŜciŜle powiŃzany z podğoŨem,  

d) Tynki naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5
o
C pod warunkiem, Ũe w ciŃgu 

doby nie nastŃpi spadek poniŨej 0
o
C. W niŨszych temperaturach moŨna wykonywaĺ tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych, zgodnie z ĂWytycznymi 
wykonywania rob·t budowlano ï montaŨowych w okresie obniŨonych temperaturò, 

e) Zaleca siň chroniĺ ŜwieŨo wykonane tynki zewnňtrzne w ciŃgu pierwszych dw·ch dni przed 
nasğonecznieniem dğuŨszym niŨ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
ŜwieŨo wykonane tynki powinny byĺ w czasie wiŃzania i twardnienia, tj. w ciŃgu jednego 
tygodnia, zwilŨane wodŃ o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania tynk·w po okresie osiadania i skurcz·w mur·w tj. 
po upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyĺ foliŃ, oŜcieŨnice drzwiowe taŜmŃ malarskŃ, 
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

h) Przed wğaŜciwym tynkowaniem na mokro naleŨy wszystkie wystajŃce czňŜci Ŝciany oraz 
naroŨa, jako miejsca naraŨone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyĺ osadzajŃc 
metalowe naroŨniki siateczkowe przez przyklejenie ich do Ŝciany zaprawŃ tynkarskŃ z 
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 
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5.2.1 Tynki cementowo ï wapienne. 

Tynk cementowo ï wapienny powinien byĺ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gğadzi.  

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyr·wnanie chğonnoŜci cağej powierzchni. Wstňpne przygotowanie 
podğoŨa pod tynk polega na zwilŨeniu i nağoŨeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki 
naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek. Wykorzystanie zwykğych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone.  W 
przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiŃzek przestrzegania zar·wno zaleceŒ 
dotyczŃcych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskaz·wek wykonawczych producent·w 
mieszanek tynkarskich. Zaleca siň zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy 
technologicznej moŨe byĺ r·wnieŨ wskazany przez producenta mieszanki). 

Obrzutkň wykonywaĺ z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objňtoŜciowym cementu do piasku 1:3, 
gruboŜci nie przekraczajŃcej 3-4mm, lecz nie moŨe ona byĺ zbyt wodnista, gdyŨ prowadzi to do 
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnoŜci. W takim przypadku naleŨy jŃ zmatowiĺ.  

Narzut stanowi drugŃ warstwň tynku. Wykonywaĺ jŃ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej 
wodŃ. Zaprawň tynkarskŃ otrzymuje siň przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiedniŃ iloŜciŃ 
wody. Tak przygotowanŃ zaprawň narzucaĺ r·wnomiernie kielniŃ lub maszynowo ï agregatem 
tynkarskim. Jej nadmiar zbieraĺ drewnianŃ lub metalowŃ ğatŃ . Narzut w naroŨach wyr·wnywaĺ za 
pomocŃ pac w ksztağcie kŃtownika. 

Narzut wykonuje siň z zaprawy o stosunku objňtoŜciowym cement:wapno:piasek r·wnym 1:1:6. 
GruboŜĺ warstwy narzutu ok. 8mm.  

Po usuniňciu nadmiaru tynku nastňpuje zacieranie. Nie moŨna dopuŜciĺ do nadmiernego 
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczňciem zacierania.  

GğadŦ wykonuje siň z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeŜwicie oczek 
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna byĺ bardziej tğusta niŨ do narzutu. GruboŜĺ gğadzi powinna byĺ 1-
3mm. Zaprawň narzucaĺ i rozprowadzaĺ pacŃ. Po stňŨeniu gğadzi zaciera siň jŃ packŃ drewnianŃ lub 
metalowŃ. W czasie zacierania naleŨy zwilŨyĺ tynk, skrapiajŃc go wodŃ. 

GğadŦ wykonuje siň z zaprawy o stosunku objňtoŜciowym cement:wapno:piasek r·wnym 1:2:6. 

 

5.2.2 Tynkowanie oŜcieŨy, naroŨy Ŝcian itp. 

Wszelkie wystňpy, zağamania i uskoki powierzchni tynkowaĺ osobno, po wykonaniu tynk·w na 
wszystkich duŨych powierzchniach. 

Przed tynkowaniem oŜcieŨy okiennych sprawdziĺ, czy szczeliny miňdzy murem a oŜcieŨnicŃ zostağy 
dokğadnie utkane pakuğami. Tynkowanie wykonuje siň za pomocŃ wzornik·w. Po wyr·wnaniu 
wykrojem tynk zacieraĺ ruchami kolistymi jak na Ŝcianie.  

W miejscach naraŨonych na uszkodzenie mechaniczne (przejŜcia, pomieszczenia o duŨym ruchu) 
przed tynkowaniem naroŨy naleŨy je zabezpieczyĺ kŃtownikami z przyspawanymi naroŨnikami 
ochronnymi z blachy lub wpuŜciĺ w tynk naroŨniki z blachy ocynkowanej. 

 

5.2.3 Suche tynki. 

Przy montaŨu pğyt g-k naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

Na przygotowanŃ powierzchniň Ŝciany naleŨy nanosiĺ pğyty. Warstwň kleju rozgarniaĺ po pğycie. Klej 
powinien byĺ rozğoŨony pasami wzdğuŨ krawňdzi pğyt. Klej gipsowy uŨyty do tego typu klejenia 
powinien byĺ stosunkowo rzadki, co uğatwi jego r·wnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
pğyty do podğoŨa. 

Przyklejone pğyty powinny dokğadnie do siebie przylegaĺ swoimi dğuŨszymi krawňdziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dw·ch lub trzech pğyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a 
nastňpnie wsp·lne regulowanie ich poğoŨenia. 
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Do spoinowania poğŃczeŒ pğyt gipsowo-kartonowych stosowaĺ masy szpachlowe. PrzygotowanŃ 
masň wciskaĺ packŃ stalowŃ poprzecznie do krawňdzi pğyty, tak aby szczelnie wypeğniğa spoiny. W 
przypadku ukğadania suchego tynku na dğugich Ŝcianach, naleŨy wykonywaĺ co 10õ15 metr·w 
przerwy dylatacyjne, wypeğnione akrylowŃ masŃ elastycznŃ. SzerokŃ szpachelkŃ (szerszŃ od 
szpachlowanego wgğňbienia) rozprowadzaĺ masň na cağej dğugoŜci ğŃczenia. W ŜwieŨo nağoŨonej 
masie zatapiaĺ taŜmň zbrojŃcŃ, kt·ra ograniczy moŨliwoŜĺ pňkania szpachlowanego poğŃczenia. 
TaŜma powinna byĺ przez cağy czas lekko naciŃgniňta. Tak wykonane zğŃcze jeszcze raz 
szpachlowaĺ. Dociskaĺ jŃ mocno do podğoŨa - tak, by na powierzchni pğyt, poza miejscem na spoinň 
pozostağo jak najmniej masy szpachlowej. 

Zewnňtrzne naroŨa, utworzone przez dwie stykajŃce siň pod kŃtem pğyty gipsowo-kartonowe naleŨy 
dodatkowo wzmocniĺ specjalnymi kŃtownikami. W tym celu na naroŨe nağoŨyĺ masň szpachlowŃ. W 
ŜwieŨej masie zatapiaĺ perforowany aluminiowy naroŨnik. R·wnomiernie wciŜniňty kŃtownik powinien 
byĺ dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu taŜmy zbrojŃcej, wtopiony naroŨnik jeszcze raz 
szpachlowaĺ, starajŃc siň by masa tworzyğa z pğytŃ jednŃ pğaszczyznň. 

Po wyschniňciu gipsu przystŃpiĺ do szlifowania. Powierzchniň naleŨy odpyliĺ.  

 

5.2.4. Tynki akrylowe. 

Tynk naleŨy nakğadaĺ w Ŝcisğej zgodnoŜci z zaleceniami producenta. KaŨdŃ warstwň naleŨy nakğadaĺ 
dokğadnie tak aby zapewniĺ dobre przyleganie do podğoŨa. Na przygotowanŃ wczeŜniej powierzchniň 
zgodnie z p. 5.1.3 naleŨy nakğadaĺ cienkŃ warstwň gotowego tynku podkğadowego przyciskajŃc tym 
samym do muru siatkň z wğ·kna szklanego, kt·ra powinna siň Ăwtopiĺò w tynk. Siatkň naleŨy ukğadaĺ 
na zakğad. GruboŜĺ pierwszej warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.  

Po wyschniňciu pierwszej warstwy tynku naleŨy nağoŨyĺ drugŃ warstwň tynku akrylowego, kt·ra po 
wyschniňciu nadaje siň do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni).  

Dopuszcza siň stosowanie gotowych (kolorowych) tynk·w mineralnych. 

Przed nakğadaniem tynk naleŨy dokğadnie wymieszaĺ w wiaderku. ściana powinna zostaĺ 
oczyszczona z wszelkich nieczystoŜci oraz zagruntowana tynkiem podkğadowym najlepiej w kolorze 
zbliŨonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk naleŨy nakğadaĺ nierdzewnŃ pacŃ metalowŃ, 
ŜciŃgajŃc jego nadmiar, w spos·b pozwalajŃcy na wyraŦne uwidocznienie ziarna  
i struktury. NaleŨy unikaĺ zbyt cienkiego nakğadania (przeŜwity) jak i zbyt grubego (zwiňkszone 
zuŨycie). 

Tynk powinno nakğadaĺ tylu wykonujŃcych ilu zapewni poğoŨenie cağej Ŝciany bez przerw czasowych.  
Nakğadaĺ w temperaturze od +5ÁC do +20ÁC w suche, Ŝrednio-sğoneczne dni.  
ściany w czasie dosychania tynku muszŃ  byĺ chronione przed  deszczem i wilgociŃ. 

Czas schniňcia wydğuŨa siň wraz ze wzrostem wilgotnoŜci i obniŨeniem temperatury powietrza. 

 

5.2.5. Okğadziny Ŝcienne ï pğytki ceramiczne. 

Okğadziny ceramiczne powinny byĺ mocowane do podğoŨa warstwŃ wyr·wnujŃcŃ lub bezpoŜrednio do 
r·wnego i gğadkiego podğoŨa. W pomieszczeniach mokrych naleŨy mocowaĺ do dostatecznie 
wytrzymağego podğoŨa. 

PodğoŨem pod okğadziny ceramiczne sŃ pğyty gipsowo ï kartonowe gr. 2,5cm. Powinno byĺ wczeŜniej 
przygotowane wg p.5.1.4. 

Elementy ceramiczne powinny byĺ posegregowane wedğug wymiar·w, gatunk·w i odcieni barw. 
Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny byĺ moczone w ciŃgu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na Ŝcianie naleŨy wyznaczyĺ liniň poziomŃ, od kt·rej ukğadane bňdŃ pğytki i przygotowaĺ kompozycjň 
klejŃcŃ zgodnie z instrukcjŃ producenta. 

Kompozycjň naleŨy rozkğadaĺ pacŃ zŃbkowŃ. Kompozycja powinna byĺ rozğoŨona r·wnomiernie i 
pokrywaĺ cağŃ powierzchniň Ŝciany. 
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Pğytki ukğadaĺ warstwami poziomymi, poczŃwszy od wyznaczonej na Ŝcianie linii. NakğadajŃc pğytkň na 
Ŝcianň ustawiĺ jŃ w ŨŃdanej pozycji i docisnŃĺ tak aby warstwa kleju pod pğytkŃ miağa gruboŜĺ 4-6mm. 
W celu dokğadnego umocowania pğytki i utrzymania oczekiwanej szerokoŜci spoiny naleŨy stosowaĺ 
wkğadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okğadziny naleŨy usunŃĺ nadmiar kleju ze spoin miňdzy 
pğytkami. Po zwiŃzaniu kleju naleŨy usunŃĺ wkğadki dystansowe i wypeğniĺ spoiny zaprawŃ do 
fugowania. 

Na obrzeŨach, naroŨach (zağamaniach) umocowaĺ listwy wykaŒczajŃce z tworzyw sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnňtrznego w czasie ukğadania pğytek powinna wynosiĺ co najmniej +5
o
C. 

 

5.2.6 Tynk mineralny. 

Tynk naleŨy nakğadaĺ w Ŝcisğej zgodnoŜci z zaleceniami producenta. KaŨdŃ warstwň naleŨy nakğadaĺ 
dokğadnie tak aby zapewniĺ dobre przyleganie do podğoŨa. 

System docieplenia Ŝciany zewnňtrznej hali skğada siň z trzech warstw: 

 Warstwy izolacyjnej - do Ŝciany przy pomocy specjalnej zaprawy klejŃcej zamocowane bňdŃ 

pğyty z weğny mineralnej. Spos·b mocowania pğyt z weğny mineralnej opisano w SST 
ĂIzolacjeò. 

 Warstwy zbrojonej - wykonana z zaprawy zbrojŃcej i zatopionej w niej specjalna tkanina - 
siatka wykonana z zaimpregnowanego wğ·kna szklanego. Stosowaĺ zakğady minimum 10cm 
Siatka nie powinna byĺ widoczna spod zaprawy zbrojŃcej. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny 
szary kolor i takŨe nie jest odporna na dğugotrwağe dziağanie czynnik·w atmosferycznych.  

 Wyprawa tynkarska - stanowi ostatniŃ warstwň w dociepleniu - peğni funkcjň dekoracyjnŃ, ale 
jest takŨe bardzo dobrze odporna na dziağanie czynnik·w atmosferycznych - sğoŒca i deszczu. 
Nakğadaĺ przy pomocy pacy, nadajŃc jej dowolnŃ wybranŃ fakturň. 

GruboŜĺ tynku mineralnego wynosi 3mm. 

Dopuszcza siň stosowanie gotowych (kolorowych) tynk·w mineralnych. 

 
5.3 Okğadziny Ŝcian zewnňtrznych z deski elewacyjnej.  

Zastosowanie i spos·b wykonania okğadziny z desek elewacyjnych powinny byĺ zgodne z projektem 
technicznym z uwzglňdnieniem obowiŃzujŃcych norm i przepis·w techniczno ï budowlanych,  

Do prac zwiŃzanych z montaŨem okğadzin elewacyjnych w hali sportowej naleŨy przystŃpiĺ po 
sprawdzeniu podğoŨa pod kŃtem odchyğek i wymiar·w. 

 

5.3.1 Uwagi og·lne, montaŨ rusztu. 

Deski elewacyjne naleŨy montowaĺ na podw·jnym ruszcie drewnianym. 

Przestrzenie rusztu naleŨy wypeğniĺ ociepleniem nastňpnie zamocowaĺ foliň wiatroizolacyjnŃ oraz 
ğaty, do kt·rych naleŨy przykrňciĺ deski elewacyjne.  

Ğaty montuje siň pod kŃtem prostym w stosunku do desek elewacyjnych, przy ukğadzie desek 
poziomym ğaty naleŨy zamontowaĺ pionowo.  

Odstňp miňdzy ğatami nie powinien przekraczaĺ 60cm.  

Po uğoŨeniu desek elewacyjnych pomiňdzy deskŃ a ŜcianŃ musi zostaĺ zachowana wolna przestrzeŒ 
co najmniej 20mm.  

NaleŨy r·wnieŨ zapewniĺ swobodny przepğyw powietrza pozostawiajŃc w dolnej i g·rnej czňŜci 
elewacji szczeliny (otwory). 

 

5.3.2. MontaŨ desek elewacyjnych  
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Deski naleŨy montowaĺ w ukğadzie poziomym.  

OdlegğoŜĺ pierwszej deski elewacyjnej od ziemi nie powinna byĺ mniejsza niŨ 30cm.  

NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň przy montaŨu desek w miejscach szczeg·lnie naraŨonych na 
dziağanie wody (parapety, rynny). 

Miejsca w kt·rych zamierzamy wkrňciĺ wkrňty zaleca siň uprzednio nawierciĺ aby zapobiec pňkniňciu 
deski. Zaleca siň aby gğ·wka wkrňtu nie wystawağa ponad powierzchniň deski i nie wchodziğa zbyt 
gğňboko.  

Wkrňt·w nie naleŨy montowaĺ na koŒcach desek ï naleŨy zachowaĺ min. 10cm. Odstňpu od 
krawňdzi. 

WykoŒczenie elewacji naleŨy wykonaĺ przy uŨyciu gotowych naroŨnik·w systemowych dostňpnych u 
producenta drewna.  

WykoŒczenie otwor·w, okien i drzwi wykonuje siň przy uŨyciu czterostronnie struganych desek z 
czterostronnie zaokrŃglonym kantem. 

6.  Kontrola jakoŢci rob·t. 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

6.1. Tynki wewnňtrzne i zewnňtrzne. 

Badania kontrolne gotowych tynk·w zwykğych powinny umoŨliwiĺ ocenň wszystkich wymagaŒ 
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.  

Przed przystŃpieniem do tynkowania naleŨy sprawdziĺ podğoŨe i zastosowaĺ Ŝrodki zaradcze jak 
poniŨej w tabeli. 

 

Cecha 
Metoda kontroli i 

sprawdzenia 
Wyniki kontroli środki zaradcze 

WilgotnoŜĺ 

WyglŃd Ciemny kolor 

Odczekaĺ aŨ podğoŨe 
odpowiednio wyschnie 

Pr·ba dotyku Odczucie wilgoci 

Pr·ba zwilŨania 
Powolne wchğanianie 

wilgoci lub jej brak 

R·wnoŜĺ podğoŨa 
Sprawdzenie przy 
pomocy ğaty 

Nier·wnoŜci 
Wyr·wnaĺ, jeŨeli 
powyŨej 

dopuszczalnych 

PrzywierajŃce ciağa 
obce, kurz, zabrudzenia 

WyglŃd 
R·Ũnica w kolorze, 

zgrubienia 
Oczyszczenie przy 

pomocy kielni, 
szczotki, miotğy itp. 
Wzglňdnie wody i 
pozostawienie do 
wyschniňcia 

Pr·ba Ŝcierania Kurzenie siň 

LuŦne i zwietrzağe czňŜci 
podğoŨa tynkarskiego 

Pr·ba drapania 
(skrobania) 

Odğupywanie siň 
czňŜci podğoŨa 

Dokğadne usuniňcie 
zanieczyszczeŒ przy 

pomocy szpachli, 
szczotki stalowej, 

miotğy 
Pr·ba dotyku Pylenie siň 

Resztki oleju 
szalunkowego, 
wzglňdnie Ŝrodk·w 
antyadhezyjnych 

Pr·ba zwilŨania 
Woda nie wsiŃka 
(tworzy krople) 

Zmycie czystŃ wodŃ i 
pozostawienie do 
wyschniňcia lub 

zastosowanie Ŝrodk·w światğo ultrafioletowe Fluorescencyjne 
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Ŝwiecenie specjalistycznych 

Sğaba chğonnoŜĺ 
podğoŨa betonowego, 
bez Ŝrodk·w 
adhezyjnych 

WyglŃd 
Powierzchnia 
bğyszczŃca 

W przypadku tynk·w 
zawierajŃcych gips 
zastosowaĺ mostek 
zwiňkszajŃcy 
przyczepnoŜĺ 

W przypadku tynk·w 
cem.-wap. Zastosowaĺ 
Ŝrodek zwiňkszajŃcy 
przyczepnoŜĺ 

Pr·ba dotyku Powierzchnia gğadka 

Pr·ba zwilŨania 

Beton nie zmienia 
koloru z jasnego na 

ciemny, nie 
wchğaniane kropelki 

wody 

Silna chğonnoŜĺ 
pozostağych podğoŨy 

tynkarskich (nie 
betonowych) 

Pr·ba zwilŨania 
Bardzo szybka zmiana 

koloru z jasnego na 
ciemny 

Obrzutka, Ŝrodek 
wyr·wnujŃcy 
chğonnoŜĺ 

Zğuszczenia i 
powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Pr·ba drapania 
(skrobania) 

Odrywanie siň, 
ğuszczenie 

Szczotkowanie 
szczotkŃ stalowŃ, 

piaskowanie, 
szlifowanie 

Pr·ba zwilŨania Niska chğonnoŜĺ 
podğoŨa, w miejscach 
rys ï przebarwienie 
(mocne wchğanianie 
wody) 

Wykwity WyglŃd Wykwity solne 

Szczotkowanie na 
sucho, o ile to 

konieczne naniesienie 
mostka adhezyjnego, 

wzglňdnie innego 
Ŝrodka zwiňkszajŃcego 

przyczepnoŜĺ 

Temperatura 

1) powietrza w 
pomieszczeni
u 

2) podğoŨa 

Pomiar: 

1) termometr 

2) termometr do 
mierzenia 
temperatury 
podğoŨa 

PoniŨej +5
o
C 

Ogrzewanie i 
wietrzenie 

pomieszczenia i 
dostateczne nagrzanie 

podğoŨa 

1). Ewentualny pomiar wilgotnoŜci szczŃtkowej betonu wykonuje siň przy pomocy wilgotnoŜciomierza 
elektrycznego lub pr·by suszenia a materiağ do badania pobiera z gğňbokoŜci 2-4cm. 

2). Dopuszczalne odchyğki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-
68/B-10024, PN-70/B-10026. 

 

6.2. Suche tynki. 

Badania kontrolne suchych tynk·w powinny umoŨliwiĺ ocenň wszystkich wymagaŒ wymienionych w 
p.1.5.2 niniejszej SST.  

Badania kontrolne suchych tynk·w polegajŃ na ocenie: 

- r·wnoŜci powierzchni pğyt, 

- czy naroŨniki i krawňdzie nie majŃ uszkodzeŒ, 

- wymiar·w pğyt (zgodnie z tolerancjŃ), 
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- wilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 

- obciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt.  

Badania kontrolne pğyt g-k i innych materiağ·w powinny byĺ wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Okğadziny ceramiczne. 

Kontrola wykonanej okğadziny powinna umoŨliwiĺ ocenň wszystkich wymagaŒ wymienionych w p.1.5.4 
niniejszej SST.  

PrawidğowoŜĺ wykonania okğadziny polega na sprawdzeniu: 

- przyczepnoŜci okğadziny, kt·ra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaĺ gğuchego odgğosu, 

- prawidğowoŜci przebiegu i wypeğnienia spoin poziomicŃ i pionem z dokğadnoŜciŃ do 1mm, 

- gruboŜci warstwy kompozycji klejŃcej pod pğytkŃ, kt·ra nie powinna przekraczaĺ wartoŜci okreŜlonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŨycia kompozycji klejŃcej, 

- odchyleŒ, o kt·rych mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

 

6.4. Okğadziny z desek elewacyjnych  

Przed wbudowaniem element·w wszystkie przygotowane i zmontowane zespoğy przed ich 
przekazaniem na budowň powinny byĺ dokğadnie sprawdzone pod kŃtem zgodnoŜci z zam·wieniem.  

Kontroli podlegajŃ jakoŜĺ dostarczonych materiağ·w zgodnie z pkt.2.8. 

Przy odbiorze naleŨy sprawdziĺ poprawnoŜĺ wykonania prac zwiŃzanych z montaŨem rusztu, izolacji 
oraz deski elewacyjnej wraz z wykoŒczeniem.  

 

7. Obmiar rob·t. 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest 1m2. Uwzglňdniĺ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzone w naturze. 

8. Odbi·r rob·t. 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

8.1. Odbi·r podğoŨa. 

Odbi·r podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych i do 
rob·t okğadzinowych. PodğoŨe powinno byĺ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej 
SST .  

 

8.2. Odbi·r tynk·w. 

8.2.1 Tynki. 

Odbi·r gotowych tynk·w nastňpuje po stwierdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z zam·wieniem, kt·rego 
przedmiot okreŜlajŃ projekt budowlany oraz SST, a takŨe dokumentacja powykonawcza, w kt·rej 
podane sŃ uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.  
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Przy odbiorze tynk·w sprawdza siň ich gruboŜĺ, gğadkoŜĺ oraz przyczepnoŜĺ do podğoŨa cağej 
powierzchni.  

Na powierzchni tynk·w nie mogŃ wystňpowaĺ: trwağe zacieki, wykwity, wypryski i spňczenia, 
pňkniňcia i widoczne miejscowe nier·wnoŜci, wynikajŃce z techniki wykonania tynku ( szczeg·lnie 
Ŝlady wygğadzania przy tynkach cementowo-wapiennych). 

Powierzchnia tynku powinna tworzyĺ r·wnŃ pğaszczyznň. 

W przypadku tynk·w wewnňtrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawňdzi wg PN-70/B-
10100, sŃ nastňpujŃce: 

 dla tynk·w cementowo ï wapiennych (kat. III) 

 

Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od pğaszczyzny i 

odchylenie 
krawňdzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawňdzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinajŃcych 
siň pğaszczyzn od 

kŃta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

III 

Nie wiňksze niŨ 
3mm i w liczbie 
nie wiňkszej niŨ 3 
na cağej dğugoŜci 
ğaty kontrolnej 2m 

Nie wiňksze niŨ 
2mm na 1m i 

og·ğem nie wiňcej 
niŨ 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m 

wysokoŜci oraz 
nie wiňcej niŨ 

6mm w 
pomieszczeniach 
powyŨej 3,5m 
wysokoŜci 

Nie wiňksze niŨ 
3mm na 1m i 

og·ğem nie wiňcej 
niŨ 6mm na cağej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

(Ŝciany, belki itp.) 

Nie wiňksze niŨ 
3mm na 1m 

 

ZgodnoŜĺ wykonania tynk·w stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ kontrolnych. 
Tynk powinien byĺ odebrany, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne. JeŨeli chociaŨ jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien byĺ przyjňty. W takiej sytuacji naleŨy: 

 jeŜli to moŨliwe, poprawiĺ tynki i przedstawiĺ je do ponownego odbioru, 

 jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkowania i trwağoŜci tynku, 
zaliczyĺ tynk do niŨszej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane rozwiŃzania ï usunŃĺ tynk i ponownie wykonaĺ 
roboty tynkowe. 

Protok·ğ odbioru gotowych tynk·w powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania tynk·w z zam·wieniem.  

 

8.2.2 Odbi·r suchych tynk·w. 

Polega na ocenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi suchych tynk·w. Powierzchnie 
suchych tynk·w powinny stanowiĺ pğaszczyzny pionowe i poziome. KŃty dwuŜcienne utworzone przez 
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te pğaszczyzny  powinny byĺ kŃtami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. 
Krawňdzie przeciňcia pğaszczyzn suchego tynku powinny byĺ prostoliniowe.  

Dopuszczalne odchylenia: 

 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
pğaszczyzny i 
odchylenia 

krawňdzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawňdzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinajŃcych siň 
pğaszczyzn od kŃta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wiňksze niŨ 
2mm i w liczbie 
nie wiňkszej niŨ 2 
na cağej dğugoŜci 
ğaty kontrolnej 2m 

Nie wiňksze niŨ 1,5mm na 
1m i og·ğem nie wiňcej niŨ 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokoŜci oraz 
nie wiňcej niŨ 4mm w 

pomieszczeniach powyŨej 
3,5m wysokoŜci 

Nie wiňksze niŨ 2mm na 
1m i og·ğem nie wiňcej niŨ 
3mm na cağej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 
pionowymi (Ŝciany, belki 

itp.) 

Nie wiňksze niŨ 2mm  

 

Suche tynki nie powinny wykazywaĺ nastňpujŃcych wad i uszkodzeŒ: 

- dziur, zağamaŒ i pňkniňĺ pğyt, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- czňŜciowego rozmycia masy gipsowej w pğytach, 

- rozwarstwienia siň pğyt, 

- gnicia kartonu lub wykwit·w pleŜni, 

- zaciek·w na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania pğyt od podğoŨa. 

 

Do odbioru cağoŜci zakoŒczonych rob·t wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ projekt techniczny 
wraz z dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo: 

- protokoğy badaŒ kontrolnych lub zaŜwiadczenia (atesty) jakoŜci materiağ·w, 

- protokoğy odbior·w czňŜciowych (miňdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonanych rob·t 

ZgodnoŜĺ wykonania suchych tynk·w stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ 
kontrolnych. Tynk powinien byĺ odebrany, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne. JeŨeli chociaŨ 
jeden wynik badania jest negatywny, naleŨy albo cağoŜĺ odbieranych rob·t, albo tylko ich niewğaŜciwie 
wykonanŃ czňŜĺ uznaĺ za niezgodnŃ z wymaganiami normy. W takiej sytuacji naleŨy: 

 jeŜli to moŨliwe, poprawiĺ tynki i przedstawiĺ je do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie jest moŨliwe podane rozwiŃzanie ï usunŃĺ suchy tynk i ŨŃdaĺ 
ponownego jego wykonania. 

Protok·ğ odbioru gotowych suchych tynk·w powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania suchych tynk·w z zam·wieniem.  
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8.3. Odbi·r rob·t okğadzinowych z pğytek ceramicznych. 

ZgodnoŜĺ wykonania okğadzin stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ kontrolnych 
wymienionych w p.6.3. 

Odbi·r gotowych okğadzin nastňpuje po stwierdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z zam·wieniem, 
kt·rego przedmiot okreŜlajŃ projekt budowlany oraz SST, a takŨe dokumentacja powykonawcza, w 
kt·rej podane sŃ uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania rob·t okğadzinowych.  

Dopuszczalne odchylenia krawňdzi pğytek dla rob·t okğadzinowych Ŝciennych: 

- odchylenia krawňdzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŨyciu ğaty o dğugoŜci 2m (nie 
powinno przekraczaĺ 2mm na dğugoŜci ğaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od pğaszczyzny - ğatŃ o dğugoŜci 2m ( nie powinno byĺ wiňksze niŨ 2mm na 
cağej dğugoŜci ğaty). 

Okğadzina powinna byĺ odebrana, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne. JeŨeli chociaŨ jeden 
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien byĺ przyjňty. W takiej sytuacji naleŨy: 

 jeŜli to moŨliwe, poprawiĺ okğadzinň i przedstawiĺ jŃ do ponownego odbioru, 

 jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkowania i trwağoŜci 
okğadziny oraz jeŨeli inwestor wyrazi zgodň naleŨy obniŨyĺ wartoŜĺ wykonywanych rob·t, 

 w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane rozwiŃzania ï usunŃĺ okğadzinň i ponownie 
wykonaĺ jŃ ponownie. 

Protok·ğ odbioru gotowych okğadzin powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania okğadzin z zam·wieniem.  

 

8.4 Okğadziny z desek elewacyjnych.  

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania desek elewacyjnych na Ŝcianach zewnňtrznych hali  
powinny dawaĺ jednolitoŜĺ wyglŃdu. Powierzchnie desek muszŃ speğniaĺ wymagania pkt. 2.8, nie 
mogŃ byĺ uszkodzone, odksztağcone, zabrudzone i wykazywaĺ znacznych r·Ũnic w kolorze, itp. 

NaleŨy sprawdziĺ spos·b mocowania, iloŜĺ ğŃcznik·w, czy na skutek montaŨu deski nie ulegğy 
uszkodzeniu. 

NaleŨy sprawdziĺ poprawnoŜĺ wykonania szczeliny wentylacyjnej pod deskami, czy powietrze ma 
zapewniony swobodny przepğyw.  

NaleŨy sprawdziĺ poprawnoŜĺ wykonania obr·bek wykoŒczeniowych.  

 

9. Podstawa pġatnoŢci. 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla rob·t tynkowych. 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 
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 ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjňcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w 

 

9.2. Dla suchych tynk·w. 

Á przygotowanie stanowiska roboczego, 

Á zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

Á obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

Á ustawienie i obsğugň rusztowaŒ, 

Á przygotowanie podğoŨa, 

Á przygotowanie kleju gipsowego, 

Á przyklejenie pğyt do podğoŨa wraz z przyciňciem i dopasowaniem, 

Á przygotowanie zaprawy do wyr·wnania powierzchni okğadzin, 

Á szpachlowanie poğŃczeŒ i styk·w pğyt ze Ŝcianami i stropami, 

Á zabezpieczenie spoin taŜmŃ papierowŃ, 

Á szpachlowanie i cyklinowanie wykoŒczeniowe, odpylenie powierzchni, 

Á oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.3. Dla rob·t okğadzinowych. 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 moczenie pğytek, docinanie pğytek, 

 przygotowanie podğoŨa, 

 przygotowanie kompozycji klejŃcej, 

 wykonanie okğadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.4. Dla tynk·w akrylowych. 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjňcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie i tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 
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9.5. Dla tynk·w mineralnych. 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjňcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie i tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

9.6. Dla okğadzin  z desek elewacyjnych Ŝcian zewnňtrznych hali sportowej.  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

 obsğugň sprzňtu , 

 ustawienie i obsğugň ewentualnych rusztowaŒ do 10m, 

 zamocowanie rusztu, 

 zmontowanie gotowych element·w, 

 docinanie, uszczelnianie, wykonanie wykoŒczeŒ, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

10. Przepisy zwiņzane. 

10.1 Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pr·bek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Pğyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okğadziny z pğytek Ŝciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Pğytki i pğyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wğaŜciwoŜci i znakowanie. 
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PN-EN 87:1994 Pğytki i pğyty ceramiczne Ŝcienne i podğogowe. Definicje, klasyfikacja, wğaŜciwoŜci i 
znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do pğytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Roboty wykoŒczeniowe. Tynki. 
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SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.12 POSADZKI 

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO ï SPORTOWA 18x40 
wraz z ğŃcznikiem 

LOKALIZACJA: dziağki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w  Kolonii Kuczki 

 

INWESTOR: GMINA GčZD, ul. Radomska 7, 26-634 G·zd 

  

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirosğaw pacek 
30-149 Krak·w, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:anna.dylewska@interia.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inŨ. AGNIESZKA JABĞOőSKA  
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego hali widowiskowo 
ï sportowej 18x40 wraz z ğŃcznikiem. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1. Wymagania og·lne. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

Wszystkie materiağy stosowane do wykonania rob·t muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania rob·t mogŃ byĺ stosowane wyroby budowlane speğniajŃce warunki okreŜlone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p·Ŧniejszymi 
zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
p·Ŧniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiŃzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporzŃdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Posadzki z pğytek gresowych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe 

Kompozycje klejŃce muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 

Do posadzek na zewnŃtrz obiektu stosowaĺ kleje mrozoodporne. 
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2.2.2. Pğytki gresowe 

Pğytki ceramiczne powinny odpowiadaĺ jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.  

- barwa: wg wzorca producenta, 

- twardoŜĺ w skali Mosha 8 

- ŜcieralnoŜĺ  V klasa ŜcieralnoŜci  

- na schodach i przy wejŜciach wykonane jako antypoŜlizgowe 

- na schodach zewnňtrznych antypoŜlizgowe i mrozoodporne. 

 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. NaleŨy zastosowaĺ fugň epoksydowŃ, kolor ustaliĺ z Inwestorem W naroŨnikach Ŝcian, w 
sŃsiedztwie oŜcieŨnic drzwiowych, na styku posadzki i cokoğu oraz wok·ğ otwor·w rewizyjnych naleŨy 
stosowaĺ elastyczna fugň silikonowŃ w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 

 

2.2.4. Obramowanie prog·w, krawňdzi i prog·w, naroŨniki i kŃtowniki, listwy przypodğogowe 

Krawňdzie stopni schod·w powinny wyr·Ũniaĺ siň kolorem kontrastujŃcym z kolorem posadzki. 

 

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowej. 

2.3.1.Substancja klejŃca: 

Do przyklejania parkiet·w stosuje siň kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie. 

 

2.3.2. Parkiet drewniany. 

Deszczuğki z drewna liŜciastego ï dňbowego lub innego twardego, powinny mieĺ gruboŜĺ 20mm (w 
pokojach na zapleczu) 25mm (na sali gimnastycznej). NajczňŜciej stosuje siň deszczuğki z pi·rem i 
wpustem, uniwersalne, przeznaczone do klejenia specjalnym klejem. 

WilgotnoŜĺ drewna deszczuğek przed ich ukğadaniem powinna wynosiĺ 8 do13% w stosunku do masy 
suchego drewna. 

Parkiet przechowywaĺ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na dziağanie promieni 
sğonecznych i opad·w atmosferycznych. Paczki z parkietem naleŨy izolowaĺ od podğoŨa poprzez 
skğadowanie na podestach lub na styropianie. 

 

2.3.3. Listwy drewniane przyŜcienne. 

Stosowaĺ listwy przyŜcienne z drewna liŜciastego. 

 

2.3.3. Lakiery do parkiet·w. 

Stosowaĺ lakier chemoutwardzalny do drewna. 

 

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 

Projekt przewiduje podğogň sportowŃ elastycznŃ na podw·jnych legarach z nawierzchniŃ z parkietu 
lub wykğadziny sportowej (wyb·r naleŨy do Inwestora).  
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2.4.1. Izolacja 

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o gruboŜci 0,25mm. 

 

2.4.2 Podkğadki pod legary 

Dwuelementowe podkğadki pod legary (element regulujŃcy dystans np. kliny, podkğadki + podkğadki 
elastyczne). Jako element dystansowy naleŨy zastosowaĺ podkğadki lub kliny z moŨliwoŜciŃ regulacji 
do wysokoŜci od 20 do 40 mm, podkğadki elastyczne o gruboŜci min. 6mm. 

 

2.4.3. Legarowanie. 

Ruszt drewniany naleŨy wykonaĺ ze struganych dwustronnie desek z drewna iglastego II-giej klasy o 
gruboŜci 19-25 mm i szerokoŜci ok. 90mm. 

Deski muszŃ byĺ zaimpregnowane Ŝrodkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybob·jczym i muszŃ 
posiadaĺ Ŝwiadectwo impregnowania Ŝrodkiem ognio- i biochronnym do stopnia trudnopalnoŜci 
posiadajŃcym Aprobatň TechnicznŃ ITB oraz ocenň higienicznŃ PZH. 

WilgotnoŜĺ element·w nie powinna przekraczaĺ 12-14%. 

Dopuszcza siň stosowanie legar·w ze sklejki, jeŨeli taki jest system firmy wykonujŃcej podğogi 
sportowe. 

 

2.4.4. ślepa podğoga 

Stosowaĺ deski jak dla legar·w. DğugoŜĺ element·w Ŝlepej podğogi ok. 250cm.   

 

2.4.5. Pğyta rozkğadajŃca obciŃŨenia 

NaleŨy zastosowaĺ pğytň wodoodpornŃ np. V-100 lub pğytň o r·wnowaŨnych wğaŜciwoŜciach. 

GruboŜĺ pğyt 10-12mm. 

 

2.4.6. Nawierzchnia posadzki sportowej (wariantowo wykğadzina lub parkiet) . 

2.4.6.1. Wykğadzina sportowa 

Stosowaĺ wykğadzinň sportowŃ gruboŜci ok. 4mm, o parametrach odpowiadajŃcych wymaganiom PN-
EN 14904:2006. 

  

2.4.6.2. Parkiet 

Stosowaĺ parkiet gruboŜci 2,5cm. Dopuszcza siň gruboŜĺ parkietu 2,2cm.   

System podğogi sportowej powinien byĺ zgodny z normŃ PN-EN 14904:2006. 

 

2.4.7. Elementy ğŃczŃce. 

Elementy drewniane ğŃczyĺ za pomocŃ wkrňt·w lub zszywek do drewna. 

Wykğadzinň kleiĺ do pğyt za pomocŃ klej·w zalecanych przez producenta wykğadziny sportowej.  

Nie uŨywaĺ kleju po terminie waŨnoŜci.  

Do poğŃczenia styk·w wykğadziny stosowaĺ sznury spawalnicze zalecane przez producenta 
wykğadziny. 
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2.4.8. Farby do malowania linii boisk sportowych. 

Zastosowaĺ kolorowe farby poliuretanowe. KaŨde boisko musi byĺ wyznaczone innym w stosunku do 
koloru wykğadziny kolorem. NajczňŜciej stosuje siň kolory: 

Koszyk·wka ï czarny lub biağy, 

Siatk·wka ï niebieski, 

Tenis ï biağy, 

Badminton ï zielony. 

 

2.4.9. Listwy przyŜcienne 

Stosowaĺ listwy przyŜcienne z otworami wentylacyjnymi. 

 

2.4.10. System wentylacji podpodğogowej. 

Dane techniczne wentylator·w: 

Wydatek powietrza min. 100m
3
/h,  

Moc maksymalna 30W, 

Materiağ ABS odporny na UV/PP 

Do kaŨdego wentylatora dopasowaĺ kratki maskujŃce. 

CiŃgi wentylacyjne wykonaĺ z rur ĂSpiroò lub ĂFlexò. 

 

2.5.1. Wykğadzina na widowni 

2.5.1. Pğyta podğogowa pod wykğadzinň dywanowŃ. 

Pod wykğadzinň dywanowŃ na widowni naleŨy zastosowaĺ pğyty systemu samonoŜnego np. Knauf 
GIGAfloor LBS.  

Pğyty ukğadaĺ w dw·ch warstwach na wypoziomowanej konstrukcji stalowej wsporczej widowni. 

Pğyty powinny mieĺ gruboŜĺ 32 i 13mm. 

Pğyty transportowaĺ i przechowywaĺ tak, aby uniknŃĺ jej uszkodzenia. 

Pğyty przechowywaĺ w miejscu nie naraŨonym na opady atmosferyczne (najlepiej zamkniňte i 
wentylowane pomieszczenie magazynowe). JeŨeli niemoŨliwe jest skğadowanie w miejscu 
zadaszonym, naleŨy zapewniĺ r·wne podğoŨe, np. w formie platformy i odizolowaĺ grunt warstwŃ folii, 
zabezpieczyĺ paletň foliŃ lub plandekŃ oraz umoŨliwiĺ dostňp powietrza. 

 

2.5.2 Wykğadzina podğogowa dywanowa. 

Wykğadzina podğogowa na widowni musi speğniaĺ klasyfikacjň ogniowŃ w zakresie stopnia palnoŜci: 
niezapalna.  

Powierzchnia wykğadziny nie moŨe zawieraĺ plam i uszkodzeŒ mechanicznych. 

3. Sprzŋt 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 
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Do wykonywania rob·t wykğadzinowych naleŨy stosowaĺ: 

- szczotki o sztywnym wğosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podğoŨa, 

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

- narzňdzia lub urzŃdzenia do ciňcia pğytek, 

- packi zŃbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokoŜci zŃbk·w 6-12mm do rozprowadzenia 
kompozycji klejŃcych, 

- ğaty do sprawdzania r·wnoŜci powierzchni, 

- poziomice, 

- wkğadki dystansowe, 

- mieszadğa koszyczkowe napňdzane wiertarkŃ elektrycznŃ oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejŃcych, 

- gŃbki do mycia oraz czyszczenia wykğadziny, 

- maszyny do cyklinowania parkiet·w, 

4. Transport  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Materiağy przewoziĺ krytymi Ŝrodkami transportu, zapobiegajŃc zamoczeniu szczeg·lnie materiağ·w 
drewnianych. 

5. Wykonywanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1. PodğoŨa pod wykğadziny. 

GruboŜĺ podkğadu pod pğytki gresowe powinna wynosiĺ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 piňtrze 
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. GruboŜĺ podkğadu pod parkiet na zapleczu socjalnym 
powinna wynosiĺ 40mm. Podkğad w pomieszczeniu technicznym powinien mieĺ gruboŜĺ 60mm. 

Powierzchnia podkğadu betonowego powinna byĺ zatarta na ostro, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w, 
czysta, odpylona. Niedopuszczalne sŃ zabrudzenia bitumami i Ŝrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkğadu od pğaszczyzny, w dowolnym miejscu podkğadu, nie moŨe 
przekraczaĺ 5mm na cağej dğugoŜci ğaty kontrolnej o dğugoŜci 2m. 

Do wykonania posadzek moŨna przystŃpiĺ po zakoŒczeniu wszystkich innych rob·t budowlanych i 
instalacyjnych, ğŃcznie z pr·bami ciŜnieniowymi instalacji oraz po wyschniňciu podkğadu. 

Szczeg·lnie waŨne jest badanie wilgotnoŜci podkğadu, co naleŨy do wykonawcy rob·t podğogowych. 
Dopuszczalne zawartoŜĺ wilgoci w podkğadzie nie powinna przekraczaĺ 3%. W przypadku 
stwierdzenia wilgotnoŜci wyŨszej niŨ podana termin wykonania posadzki naleŨy przesunŃĺ. 

 

5.2. Wykonanie wykğadziny z pğytek gresowych. 

5.2.1. Wykğadziny w pomieszczeniach wewnŃtrz budynku. 

Pğytki przed przyklejeniem naleŨy posegregowaĺ wedğug wymiar·w, gatunk·w i odcieni oraz 
wyznaczyĺ liniň, od kt·rej ukğadane bňdŃ pğytki. NaleŨy upewniĺ siň Ũe nie ma niezamierzonych r·Ũnic 
koloru czy odcienia pğytek. 

Nastňpnie przygotowaĺ kompozycjň klejŃcŃ zgodnie z instrukcjŃ producenta. NaleŨy rozprowadziĺ jŃ 
po podğoŨu pacŃ zŃbkowanŃ, ustawiona pod kŃtem okoğo 50Ü. Kompozycja powinna byĺ nağoŨona 
r·wnomiernie i pokrywaĺ cağŃ powierzchniň podğoŨa. Powierzchnia z nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji 
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klejŃcej powinna pozwoliĺ na wykonanie wykğadzin w ciŃgu 10min. Po nağoŨeniu kompozycji klejŃcej 
pğytki ukğada siň do wyznaczonej linii. NakğadajŃc pğytkň, naleŨy jŃ lekko przesunŃĺ po podğoŨu (ok. 1 
do 2 cm) ustawiĺ w ŨŃdanej pozycji i docisnŃĺ tak, aby warstwa kleju pod pğytkŃ miağa gruboŜĺ 6 do 
8mm. Przesuniňcie nie moŨe powodowaĺ zgarniania kompozycji klejŃcej. W celu dokğadnego 
umocowania pğytki i utrzymania oczekiwanej szerokoŜci spoiny moŨna stosowaĺ wkğadki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu wykğadziny naleŨy usunŃĺ nadmiar kompozycji klejŃcej ze spoin miňdzy 
pğytkami. 

Zaleca siň aby szerokoŜĺ spoiny wynosiğa przy pğytkach o dğugoŜci boku: 

- do 100mm    okoğo 2mm, 

- od 100mm do 200mm  okoğo 3mm, 

- od 200mm do 600mm  okoğo 4mm, 

 PowyŨej 600mm  okoğo 5 do 20mm, 

Po zwiŃzaniu kleju, naleŨy usunŃĺ wkğadki dystansowe i wypeğniĺ spoiny zaprawŃ do fugowania na 
menisk wklňsğy. 

Na Ŝcianach przylegajŃcych wykonaĺ cokoliki na wysokoŜĺ 10cm z przyklejonych pğytek cokoğowych 
lub przyciňtych pğytek. 

 

5.2.2. Wykğadziny schod·w i podjazdu dla os·b niepeğnosprawnych 

Na schodach zewnňtrznych i na podjeŦdzie dla os·b niepeğnosprawnych zastosowaĺ pğytki gresowe 
antypoŜlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.  

Na schodach wewnŃtrz obiektu zastosowaĺ pğytki gresowe antypoŜlizgowe przeznaczone na schody. 

 

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu. 

Podkğad pod parkiet zaleca siň zagruntowaĺ odpowiednim Ŝrodkiem gruntujŃcym (np. roztworem kleju 
dyspersyjnego). Po wyschniňciu zagruntowanego podkğadu nanosi siň cienka warstwň kleju na takiej 
powierzchni, aby przyklejenie deszczuğek nastŃpiğo przed wyschniňciem tej warstwy. W czasie 
ukğadania deszczuğka powinna byĺ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastŃpiğo dobre zwilŨenie 
jej spodu klejem. 

Posadzka deszczuğkowa powinna byĺ uğoŨona szczelnie. Dopuszczalna szerokoŜĺ spoin miedzy 
deszczuğkami nie powinna przekraczaĺ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
pğaszczyzny poziomej nie powinno byĺ wiňksze niŨ 2mm/m i 3mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci 
pomieszczenia.  

Miňdzy posadzkŃ z deszczuğek a Ŝcianami, sğupami itp. naleŨy pozostawiĺ szczelinň dylatacyjnŃ 
szerokoŜci co najmniej 10mm. 

Szczeliny dylatacyjne miňdzy Ŝcianami powinny byĺ wolne od zanieczyszczeŒ oraz osğoniňte listwami 
podğogowymi przyŜciennymi. 

Listwy powinny dokğadnie przylegaĺ do Ŝcian i posadzki na cağej dğugoŜci. Listwy ğŃczy siň na dğugoŜci 
i w naroŨach przez Ŝciňcie koŒc·w pod kŃtem 45Ü, a w naroŨach wklňsğych przez Ŝciňcie pod kŃtem 
135 Ü. 

Listwy podğogowe przyŜcienne przybija siň do  deszczuğek w odstňpach nie wiňkszych niŨ 0,6m za 
pomocŃ gwoŦdzi, kt·rych gğ·wki nie powinny wystawaĺ ponad powierzchniň listwy.  

Po przyklejeniu cağej posadzki i wyschniňciu kleju (czas schniňcia podaje producent) cağŃ 
powierzchniň szlifuje siň stosujŃc papier Ŝcierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim 
szlifowaniem szczeliny miňdzy deszczuğkami wyszpachlowaĺ specjalnymi masami szpachlowymi.  

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchniň naleŨy dokğadnie odkurzyĺ i przetrzeĺ suchŃ szmatkŃ.  
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Posadzkň naleŨy pokryĺ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstňpach czasu 
zalecanych przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powğoki posadzkň naleŨy 
przeszlifowaĺ papierem Ŝciernym o drobnym uziarnieniu w  celu usuniňcia drobnych sztywnych 
wğ·kien. 

 

5.4. Wykonanie podğogi sportowej na sali gimnastycznej. 

5.4.1.Konstrukcja podğogi. 

Wskazane jest aby podğogň sportowŃ w cağoŜci wykonywağa firma, kt·ra posiada doŜwiadczenie w 
wykonywaniu tego typu podğ·g.  

Ze wzglňdu, iŨ na polskim rynku brak stosownej dokumentacji, kt·ra w jednoznaczny spos·b 
podawağaby wymagania stawiane podğogom sportowym wskazane jest stosowanie siň do wymagaŒ 
normy DIN 18032:kwiecieŒ 2001. 

Na pğycie Ũelbetowej wykonaĺ izolacjň wodoszczelnŃ z folii. Foliň ukğadaĺ na zakğadkň min. 15cm i z 
wywiniňciem na Ŝciany boczne min. 15cm.  

Legarowanie krzyŨowe, tzw. ruszt drewniany ukğadaĺ na podkğadkach dystansowych i odpowiednio 
wypoziomowaĺ. Kolejne legary ukğadaĺ wzdğuŨ a nastňpnie w poprzek stosujŃc rozstaw miňdzy osiami 
desek ok. 500mm. Wszystkie elementy drewniane poğŃczyĺ ze sobŃ wkrňtami lub zszywkami. 

Na legarach uğoŨyĺ ŜlepŃ podğogň z desek, zachowujŃc odstňp miňdzy deskami ok. 9cm 

Po wykonaniu Ŝlepej podğogi uğoŨyĺ na niej izolacjň paroszczelnŃ z folii PCV lub PE. Foliň ukğadaĺ na 
zakğad min. 15cm.  

Nastňpnie uğoŨyĺ dwie warstwy pğyt rozkğadajŃce obciŃŨenie o gruboŜci 10-12mm kaŨda, z 
przesuniňciem warstw wzglňdem siebie. Styki pğyt i miejsca po wkrňtach zaszpachlowaĺ.  

Do tak wykonanej konstrukcji zamocowaĺ warstwň nawierzchniowŃ.  Przykleiĺ, na cağej powierzchni, 
wykğadzinň sportowŃ lub zamocowaĺ parkiet.  

5.4.1.1 Nawierzchnia z wykğadziny. 

Podczas klejenia wykğadziny temperatura podğoŨa powinna co najmniej 15ÜC.  

ĞŃczenie styk·w arkuszy wykğadziny wykonaĺ poprzez spawanie na gorŃco za pomocŃ sznur·w 
spawalniczych. Stosowaĺ sznury zalecane przez producenta wykğadziny sportowej. Spawanie moŨna 
rozpoczŃĺ po upğywie 24 godzin od przyklejenia wykğadziny. Styki wykğadziny sfrezowaĺ za pomocŃ 
rňcznej lub automatycznej frezarki a nastňpnie w powstağe wyŨğobienie prowadziĺ na gorŃco sznur 
spawalniczy o Ŝrednicy Ï 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajŃcy ponad 
powierzchniň arkuszy naleŨy ŜciŃĺ tak, aby tworzyğy z wykğadzinŃ jednŃ powierzchniň. ścinanie 
nadmiaru sznura prowadziĺ w dw·ch etapach 

- wstňpne Ŝciňcie spawu, kt·re wykonaĺ naleŨy specjalnym noŨem z nağoŨonŃ prowadnicŃ lub za 
pomocŃ specjalnego Ŝcinacza. ścinanie prowadziĺ tak aby sznur zostağ Ŝciňty ok. 1mm nad 
powierzchniŃ wykğadziny.  ścinanie to moŨna wykonywaĺ, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepğy 

- wğaŜciwe Ŝcinanie spawu naleŨy wykonaĺ noŨem bez prowadnic zwracajŃc uwagň, aby nie 
uszkodziĺ brzeg·w wykğadziny ï Ŝcinanie to prowadziĺ dopiero po cağkowitym wystygniňciu spawu. 

Nastňpnie wymalowaĺ linie boisk i wykğadzinň zakonserwowaĺ przeznaczonymi do tego rodzaju 
posadzek Ŝrodkami konserwujŃcymi. 

5.4.1.2 Nawierzchnia z parkietu. 

NaleŨy przybiĺ parkiet gwoŦdziami do Ŝlepej podğogi, zeszlifowaĺ nawierzchniň papierem, polerowaĺ, 
zamocowaĺ listwy przyŜcienne, rozprowadziĺ lakier podkğadowy, wymalowaĺ linie boisk, rozprowadziĺ 
warstwy lakieru nawierzchniowego. 

 Zachowaĺ wymagane czasy schniňcia kolejnych etap·w. 
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5.4.2. Wykonanie systemu wentylacji podpodğogowej. 

W przestrzeni rusztu drewnianego, pomiňdzy legarami umieŜciĺ odpowiedniŃ iloŜĺ (jeden zestaw na 
kaŨde rozpoczňte 400m

2
 powierzchni podğogi) ciŃg·w rur wentylacyjnych miňkkich typu Ăspiroò lub 

Ăflexò. Zastosowaĺ wentylatory osiowe o wydajnoŜci min 100m
3
/h, mocowane w podğodze w taki 

spos·b, aby zamontowane na nich kratki maskujŃce licowağy siň z nawierzchniŃ podğogi. W zwiŃzku z 
koniecznoŜciŃ ulokowania kratek maskujŃcych w miejscach trudno dostňpnych dla ĺwiczŃcych, 
dokğadne ich rozmieszczenie kreŜliĺ naleŨy na etapie budowy. Wykonaĺ naleŨy instalacjň zasilajŃcŃ 
wentylatory przewodami 2x1,5mm

2
, umieszczonymi w korytkach kablowych. WyğŃcznik prŃdu 

umiejscowiĺ w sŃsiedztwie wyğŃcznika oŜwietlenia gğ·wnego sali  bŃdŦ poğŃczyĺ z wyğŃcznikiem 
czasowym na tablicy rozdzielczej. 

 

5.5. Wykğadzina podğogowa dywanowa.  

5.5.1. Warunki przystŃpienia do pracy 

Wykğadzinň i klej naleŨy skğadowaĺ co najmniej 24 godziny przed ukğadaniem w pomieszczeniach, w 
kt·rych bňdŃ stosowane. Wykğadzinň kleiĺ na widowni do pğyt za pomocŃ klej·w zalecanych przez 
producent·w wykğadziny i pğyt a na zapleczu do wylewki betonowej. Posadzkň wykoŒczyĺ przy 
Ŝcianach cokoğami lub listwami podğogowymi albo cokolikiem z paska wykğadziny dywanowej 
szerokoŜci ok. 60-80mm, przyklejonego klejem dyspersyjnym do Ŝciany. 

 

5.5.2. MontaŨ wykğadziny 

Konstrukcje stalowŃ widowni obudowaĺ Pğytami typu Knauf (lub r·wnowaŨne). Pğyty ukğadaĺ w dw·ch 
warstwach na wczeŜniej przygotowanym wypoziomowanym podğoŨu (konstrukcji stalowej). 

PierwszŃ warstwň pğyt mocowaĺ na konstrukcji wsporczej ï styk element·w wykonaĺ bezpoŜrednio na 
podporze na podkğadkach systemowych. Pğyty ğŃczyĺ poprzez klejenie na wpust i pi·ro. 

WypğywajŃcy nadmiar kleju naleŨy zeskrobaĺ.  

KolejnŃ warstwň ukğadaĺ pod kŃtem 90 stopni i z przesuniňciem spoin. Kleiĺ cağopowierzchniowo do 
dolnej warstwy noŜnej. 

Pğyty docinaĺ za pomocŃ piğy (rňcznej) z tarczŃ diamentowŃ i urzŃdzeniem odsysajŃcym lub za 
pomoca wyrzynarki wahadğowej / montaŨowej piğy taŜmowej. 

Na tak uğoŨonŃ podğogň nie wchodziĺ przez ok. 8 godzin. System podğogowy moŨna w peğni obciŃŨyĺ 
po 24 godzinach (czas wiŃzania kleju). 

Po wykonaniu wykğadziny wykonaĺ wykoŒczenie w postaci listew przyŜciennych mocowanych trwale 
do podğoŨa. Wszelkie zabrudzenia klejem lub innymi Ŝrodkami usuwaĺ na bieŨŃco aby zapobiec 
powstawaniu plam.   

6.  Kontrola jakoŢci rob·t 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowaĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ lub umowŃ, por·wnujŃc wykğadziny z projektem 
przez oglňdziny i pomiary (w tym wielkoŜĺ i kierunek spadk·w, miejsca osadzenia wpust·w itp.) 

- stan podğoŨy na podstawie protokoğ·w badaŒ miňdzyoperacyjnych, 

- jakoŜĺ materiağ·w na podstawie deklaracji zgodnoŜci lub certyfikat·w zgodnoŜci przedğoŨonych 
przez dostawc·w. 

-prawidğowoŜĺ wykonania wykğadziny z pğytek gresowych przez sprawdzenie: 
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 przyczepnoŜci wykğadziny, kt·ra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaĺ gğuchego 
odgğosu, 

 odchylenia powierzchni od pğaszczyzny ğatŃ o dğugoŜci 2m (odchylenie to nie powinno byĺ 
wiňksze niŨ 3mm na cağej dğugoŜci ğaty), 

 prawidğowoŜci przebiegu i wypeğnienia spoin ğatŃ z dokğadnoŜciŃ do 1mm, 

 gruboŜci warstwy kompozycji klejŃcej pod pğytkň, kt·ra nie powinna przekraczaĺ gruboŜci 
okreŜlonej przez producenta 

 sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania cokoğ·w poprzez ocenň wzrokowŃ 

-prawidğowoŜĺ wykonania parkietu przez sprawdzenie: 

 przyczepnoŜci parkietu do podğoŨa,  

 szczelnoŜci uğoŨonej posadzki dopuszczalna szerokoŜĺ spoin miedzy deszczuğkami nie 
powinna przekraczaĺ 0,4mm 

 odchylenia powierzchni od pğaszczyzny ğatŃ o dğugoŜci 2m (odchylenie to nie powinno byĺ 
wiňksze niŨ 2mm/m i  3mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci pomieszczenia) 

 sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania listew przyŜciennych poprzez ocenň wzrokowŃ, 

 sprawdzenie szerokoŜci spoin za pomocŃ szczelinomierza lub suwmiarki  

- prawidğowoŜĺ wykonania posadzki sportowej 

 wyglŃdu zewnňtrznego i jednolitoŜci barwy i wzoru ï posadzka powinna  byĺ wykonana z 
materiağ·w tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej gruboŜci, 

 zwiŃzania posadzki z podkğadem ï posadzka musi wykazywaĺ zwiŃzanie z podkğadem na 
cağej powierzchni, niedopuszczalna jest obecnoŜĺ pňcherzy, fağd oraz odstawanie 
arkuszy, 

 prawidğowoŜci powierzchni ï na powierzchni posadzki nie mogŃ odznaczaĺ siň 
nier·wnoŜci bŃdŦ plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeŜwit pomiňdzy ğatŃ przyğoŨonŃ 
w dowolnym miejscu nie powinien wynosiĺ wiňcej niŨ 2mm, 

 prawidğowoŜci wykonania styk·w -  sprawdzenie wykonania spaw·w, 

 wykoŒczenia posadzki ï listwy przyŜcienne, listwy naroŨne i noski schodowe muszŃ 
cağkowicie przylegaĺ do podğoŨa i byĺ trwale przymocowane, 

 dziağania wentylacji podpodğogowej pod posadzkŃ na sali gimnastycznej, 

-prawidğowoŜĺ wykonania wykğadziny PCV przez sprawdzenie: 

 wyglŃdu zewnňtrznego i jednolitoŜci barwy i wzoru ï posadzka powinna  byĺ wykonana z 
materiağ·w tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej gruboŜci, 

 zwiŃzania posadzki z podkğadem ï posadzka musi wykazywaĺ zwiŃzanie z podkğadem na 
cağej powierzchni, niedopuszczalna jest obecnoŜĺ pňcherzy, fağd oraz odstawanie 
arkuszy, 

 prawidğowoŜci powierzchni ï na powierzchni posadzki nie mogŃ odznaczaĺ siň 
nier·wnoŜci bŃdŦ plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeŜwit pomiňdzy ğatŃ przyğoŨonŃ 
w dowolnym miejscu nie powinien wynosiĺ wiňcej niŨ 2mm, 

 prawidğowoŜci wykonania styk·w -  arkusze wykğadziny powinny byĺ uğoŨone szczelnie, 
szerokoŜĺ spoin nie powinna wynosiĺ wiňcej niŨ 0,5mm, 

 wykoŒczenia posadzki ï listwy przyŜcienne muszŃ cağkowicie przylegaĺ do podğoŨa i byĺ 
trwale przymocowane. 
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7. Obmiar rob·t 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest 1m
2 
 wykonanej posadzki.  

JednostkŃ obmiarowŃ cokoğ·w przy Ŝcianach jest 1m cokoğu o wysokoŜci 10cm. 

8.  Odbi·r rob·t 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Odbi·r gotowych posadzek nastňpuje po stwierdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z zam·wieniem, 
kt·rego przedmiot okreŜlajŃ projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
rob·t, a takŨe dokumentacja powykonawcza, w kt·rej podane sŃ uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 

ZgodnoŜĺ wykonania posadzki stwierdza siň na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostağych punktach. 

Posadzki powinny byĺ odebrane, jeŜli wszystkie wyniki badaŒ kontrolnych sŃ pozytywne. JeŨeli 
chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostaĺ przyjňta. 

W takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 

 - jeŨeli to moŨliwe, poprawiĺ posadzkň i przedstawiĺ ja do ponownego odbioru, 

- jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika i trwağoŜci posadzki oraz 
jeŨeli inwestor wyrazi zgodň ï obniŨyĺ wartoŜĺ wykonywanych rob·t, 

W przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania ï usunŃĺ posadzkň i wykonaĺ ja 
ponownie. 

Protok·ğ odbioru gotowych posadzek powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

Stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania posadzki z zam·wieniem. 

9. Podstawa pġatnoŢci 

Og·lne zasady dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i transport materiağ·w, 

- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkğad·w pod posadzki 

- zagruntowanie pokğad·w, 

- wykonanie posadzki ğŃcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 

- wykonanie cokoğ·w i przybicie listew przyŜciennych, 

- uporzŃdkowanie miejsca rob·t, 

- wykonanie niezbňdnych pomiar·w i badaŒ wymaganych SST lub zleconych przez InŨyniera, 
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- gromadzenie wynik·w przeprowadzonych pomiar·w i badaŒ. 

Cena zawiera r·wnieŨ zapas na odpady i ubytki materiağowe. 

10. Przepisy zwiņzane 

10.1. Normy 

PN-EN 176:1996 Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o mağej nasiŃkliwoŜci wodnej EÒ3%. 
Grupa BI. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do pğytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Pğytki i pğyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wğaŜciwoŜci i znakowanie.  

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Roboty wykoŒczeniowe. Okğadziny i 
wykğadziny z pğytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  
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1. W stŋp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t malarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno ï budowlanego typowej 
hali widowiskowo ï sportowej o wymiarach 18x40m wraz z ğŃcznikiem. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do 
lokalnych warunk·w gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie rob·t malarskich wystňpujŃcych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej o 
wymiarach 18x40m. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

 Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi Ŝcian i sufitu w hali, 

 Malowanie szatni oraz  pomieszczenia 1-szej pomocy do wysokoŜci 2,0m farbŃ olejnŃ lub 
akrylowŃ zmywalnŃ, 

 Malowanie cokoğu   farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnňtrzne (dopuszcza siň 
zastosowanie gotowych tynk·w barwionych fabrycznie). 

 Malowanie blachy ocynkowanej (obr·bki blacharskie) farbami przeznaczonymi do malowania 
blachy stalowej ocynkowanej 

 Malowanie desek elewacyjnych lakierobejcŃ w kolorze czereŜni. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

2. Materiaġy. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneòp.2. 

2.1. Materiağy do malowania wnňtrza budynku 

Farby niezaleŨnie od ich rodzaju powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowych lub 
Ŝwiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i pğytach gipsowo-
kartonowych stosuje siň zaleŨnie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby 
emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne ï wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny 
odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 

2.2. Materiağy do malowania zewnňtrznych czňŜci budynku 

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokoğu budynku hali naleŨy stosowaĺ farby akrylowe odporne na 
warunki zewnňtrzne, kt·re powinny odpowiadaĺ wymaganiom aprobat technicznych. 

Do malowania desek elewacyjnych naleŨy stosowaĺ lakierobejcň w kolorze czereŜni odpornŃ na 
dziağenie warunk·w atmosferycznych.  
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MoŨliwe jest stosowanie lakierobejcy tzw. 3w1 (grunt, podkğad, warstwa nawierzchniowa). 

2.3. środki gruntujŃce 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chğonnych podğoŨach stosowaĺ do gruntowania farbň 

emulsyjnŃ do gruntowania, 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie naleŨy zagruntowaĺ rozcieŒczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.4. Kontrola materiağ·w 

BezpoŜrednio przed uŨyciem naleŨy sprawdziĺ: 

 Czy dostawca dostarczyğ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wyrob·w z 
odpowiedniŃ normŃ lub aprobatŃ technicznŃ, 

 Termin przydatnoŜci do uŨycia podany na opakowaniu, 

 WyglŃd zewnňtrzny farby w kaŨdym opakowaniu. 

 Ocenň wyglŃdu zewnňtrznego naleŨy przeprowadziĺ wizualnie.  

 Farba powinna stanowiĺ jednorodnŃ w kolorze i konsystencji mieszaninň. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kt·rych widaĺ: 

 Skoagulowane spoiwo, 

 Nie roztarte pigmenty, 

 KoŨuch, 

 ślady pleŜni, 

 Trwağy, nie dajŃcy siň wymieszaĺ osad, 

 Nadmierne, utrzymujŃce siň spienienie, 

 Obce wtrŃcenia, 

 Zapach gliny. 

 

2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 

 LepkoŜĺ umowna: min. 60 

 GňstoŜĺ: max. 1,6 g/cm
3
 

 ZawartoŜĺ substancji lotnych w % masy max. 45% 

 Roztarcie pigment·w: max. 90m 

 Czas schniňcia powğoki w temp. 20
0
C i wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza 65% do osiŃgniňcia 5 

stopnia wyschniňcia ï max. 2 godz. 

 

2.6. Wymagania dla farb olejnych: 

 WydajnoŜĺ 6-10m
2 
/ dm

3 
 

 Farby winny odpowiadaĺ normie: PN-C-81901/2002 

 

2.7. Wymagania dla powğok: 
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 WyglŃd zewnňtrzny ï gğadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciek·w, 

 GruboŜĺ ï 100-120 ȋm, 

 PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa ï 1 stopieŒ, 

 ElastycznoŜĺ ï zgiňta powğoka na sworzniu o Ŝrednicy 3 mm nie wykazuje pňkniňĺ lub 
odstawania od podğoŨa, 

 TwardoŜĺ wzglňdna ï min. 0,1, 

 OdpornoŜĺ na uderzenia ï masa 0,5 kg spadajŃca z wysokoŜci 1,0 m  nie powinna 
powodowaĺ uszkodzenia powğoki, 

 OdpornoŜĺ na dziağanie wody ï po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moŨe wystňpowaĺ 
spňcherzenie powğoki. 

Farby powinny byĺ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bňbny lekkie lub wiaderka 
stoŨkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5

o
C.   

 

3. Sprzŋt. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.3. 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu pňdzli, wağk·w lub aparat·w natryskowych.. 

4. Transport.  

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneòp.4. 

Gotowe farby naleŨy transportowaĺ zgodnie z  PN-85/0-79252 i przepisami obowiŃzujŃcymi w 
transporcie drogowym. 

5. Wykonanie rob·t. 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonywania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneòp.5. 

5.1 Warunki prowadzenia rob·t malarskich 

Roboty malarskie nie powinny byĺ prowadzone: 

 Podczas opad·w atmosferycznych (malowanie cokoğu budynku hali), 

 W temperaturze poniŨej +5 
o
 C, z dodatkowym zastrzeŨeniem, aby w ciŃgu doby nie 

nastňpowağ spadek temperatury poniŨej 0 
o 
C, 

 W temperaturze powyŨej 25 
o 
C, z dodatkowym zastrzeŨeniem, aby temperatura podğoŨa nie 

byğa wyŨsza niŨ 20 
o 
C. 

W przypadku wystŃpienia opad·w w trakcie prowadzenia rob·t malarskich powierzchnie ŜwieŨo 
pomalowane (nie wyschniňte) naleŨy osğoniĺ. 

Roboty malarskie naleŨy rozpoczŃĺ, jeŨeli wilgotnoŜĺ podğoŨa jest nie wiňksza niŨ 4%. 

W pomieszczeniach zamkniňtych przy pracach malarskich naleŨy zapewniĺ odpowiedniŃ wentylacjň. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ŝcian i sufit·w moŨna wykonaĺ po: 

 Cağkowitym ukoŒczeniu rob·t instalacyjnych (z  wyjŃtkiem montaŨu armatury i urzŃdzeŒ 
sanitarnych), 

 Cağkowitym ukoŒczeniu rob·t elektrycznych, 
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 Cağkowitym uğoŨeniu posadzek, 

 Usuniňciu usterek na stropach i tynkach 

Przygotowanie podğoŨy 

PodğoŨe pod malowanie stanowiŃ: 

 Tynk cementowo-wapienny ï   na Ŝcianie z bloczk·w gazobetonowych , 

 Pğyta gipsowo-kartonowa ï  w Ŝcianie odgradzajŃcej boisko od zaplecza sanitarnego hali , 
suficie hali  i  w Ŝciankach dziağowych zaplecza sanitarnego, 

 Tynk akrylowy ï cok·ğ budynku. 

 Drewniane deski elewacyjne i elementy wykoŒczeniowe.  

 

5.1.1.Wymagania dotyczŃce podğoŨy pod malowanie sŃ nastňpujŃce: 

5.1.1.1. PodğoŨa z tynk·w  cementowo-wapiennych   powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-

10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny byĺ usuniňte przez wypeğnienie odpowiedniŃ zaprawŃ i 
zatarte do r·wnej powierzchni. Powierzchnia tynk·w powinna byĺ pozbawiona zanieczyszczeŒ (np. 
kurzu, rdzy, tğuszczy, wykwit·w solnych). WystajŃce elementy metalowe powinny byĺ zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.1.1.2. PodğoŨa z pğyt gipsowo-kartonowych powinny byĺ odkurzone, bez plam tğuszczu. Wkrňty 
mocujŃce oraz styki pğyt powinny byĺ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pğyt powinny byĺ 
naprawione masŃ szpachlowŃ, na kt·rŃ wydano aprobatň technicznŃ. 

5.1.1.3. PodğoŨa drewniane muszŃ byĺ suche (wilgotnoŜĺ ok12%), odkurzone i nie zabrudzone. JeŨeli 
sŃ widoczne zabrudzenia naleŨy przetrzeĺ je papierem Ŝciernym. 

 

5.2. Gruntowanie 

Tynki, na kt·re ma zostaĺ zastosowana farba emulsyjna naleŨy zagruntowaĺ specjalnŃ farbŃ 
emulsyjnŃ do gruntowania. 

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowaĺ pokostem. 

 

5.3. Wykonanie  rob·t malarskich zewnňtrznych. 

Malowanie cokoğu hali (alternatywnie dopuszcza siň stosowanie gotowych tynk·w akrylowych 
barwionych fabrycznie) moŨna rozpoczŃĺ, kiedy podğoŨe speğnia wymagania podane w p. 5.1.1, a 
warunki wymagania punktu 5.1. Malowanie desek elewacyjnych moŨna wykonaĺ przy speğnieniu 
wymagaŒ punktu 5.1.3. 

Roboty powinny byĺ wykonywane na podğoŨach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace 
malarskie naleŨy prowadziĺ zgodnie z instrukcjŃ producenta farby lub lakierobejcy, kt·ra powinna 
zawieraĺ: 

 Informacje o ewentualnym Ŝrodku gruntujŃcym i o przypadkach, kiedy naleŨy go stosowaĺ, 

 Spos·b przygotowania farby do malowania, 

 Spos·b nakğadania farby, w tym informacje o narzňdziach (np. pňdzle, wağki, agregaty 
malarskie), 

 KrotnoŜĺ nakğadania farby oraz jej zuŨycie na 1m
2 
, 

 Czas miňdzy nakğadaniem kolejnych warstw, 




