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POMIESZCZENIE ODWADNIAN A

1/8|1 HIGIENIZACJI OSADU

48,50| plytki granit. grub. 2cm
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plytki ceramiczne na zapr. klej.
mur z cegly grub. 25cm
styropian grub. 10cm
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UWAG! do WYKONANIA
Wykonac 2 szt.

. Drzwiczki wykona¢ jako pefne bez otworu dla przenosnika i bez wypefniania pidpkq F
. Otwory wycigé na podstawie pasowania do zamontowanego przenosnika I
. Dopasowane drzwiczki wypefni¢ piankq

. Elementy stalowe malowaé farbg podkiadowg oraz emalig nawierzchniowg w kolorze elewacyji

INSTALACJA ODWADNIANIA O5ADU

kartowniki stal. 50x50x6mm

zawias_stal.

blacha stal. ocynk grub. 0,55mm

blacha stal. grub. 3mm

1/6|WC MESKI
4,59 gres D |

|
-
I I
|
tirai

[ | 1

444v44

WIDOK

WN-8 przejscie PE-stal n@ltréjmku do goéry 1) przyspawaé kofnierz DNO
Q=400 m3/h na poziomie posadzki 2) przykreci¢ zasuwe plaskg kofnierz. DN8O
Ns=2000W 3) przykreci¢ kofnierz ze zigczem strazackim DNBO
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zawér kulowy 925
do poboru probek
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UWAGT 1 ZALECENIA:

1. ROBOTY BUDOWIANE BUDYNKU PRASY WYKONAC wg PROJEKTOW BRANZOWYCH
(ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA)

2. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWIANYCH NALEZY WYBRAC DOSTAWCOW URZADZEN, t.
LINII ODWADNIANIA OSADU (PRASY) oraz LINII HIGIENIZACJI

3. DOKONAC WERYFIKACJI PROJEKTU pod kgtem WYTYCZNYCH BUDOWLANYCH DOSTAWCOW URZADZEN, t.
— rozmiaréw bramy w pomieszczeniu prasy
— usytuowania | wymiaréw kanaféw w posadzce pomieszczenia, fundamentu pod prase
— usytuowania przejs¢ przenosnikéw przez $ciane budynku
— inne — w celu doprowadzenia do zgodnoSci z wymogami dostawcow urzgdzen

WIDOK 2 — 2

NACZEPA

SCIEKOW W KIELCACH - MGR INZ. ADAM MARZEC

Wyszczeqdiniene urzgdzen do zakupu Jedn. | llosc¢ | Uwagr
Prasa mechaniczna tasmowa szer tasmy 1000mm ‘o]
Q = 50 m3/h (100 kg sm/h) Ns = 0,8 kW P
Zestaw przygotowania | dozowania polielektrolitu Io/
V= 10001 (w kol dostawy) P

Pompa podajaca osad na prase, (w kpl dostawy) kol

Pompa podnoszgca cisnienie wody (mycia prasy) kpl
(w kpl dostawy)

Rozdzielnie elektryczne, przewody, orurowanie

kp!
(w kpl dostawy)
LINIA HIGIENIZACJI OSADU

Wyszczegdinienie urzgdzern do zakupu Jedn. Uwagi
Silos magazynowy wapna V=10 mJ3 ‘o]

— Srednica 2380mm pr-

Frzenosnik slimakowy wapna Io/

L=6m (w kol dostawy silosu) pr

Mieszacz osadu z wapnem 0=2,0 m3/h kol

Przenosnik slimakowy osadu [ =2,5m kpl

(wykonanie specjalne)

Przenosnik slimakowy osadu [ =6,0m kpl

(wykonanie specjalne)

Przenosnik tasmowy osadu, przestawny na kofach kpl

A:

Frzewod #2200 wentylacyi grawitacyjnej pyfu wapiennegq kol

wg dostawcy linii_hgienizacji
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